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INTRODUCCION

En cumplimiento de las clausulas del contrato 002210 de 2019 suscrito entre el Instituto Nacional de
Vias-INVIAS y la Universidad de Medellin, se presenta la version revisada de la Cartilla Obras menores
de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural. EI documento se divide en nueve capitulos:

El primer capitulo esta constituido por esta introduccion,el segundo capitulo presenta las notas de
responsabilidad, capitulo en el cual se advierte del alcance de la cartilla y de las implicaciones de su
uso.

El tercer y cuarto capitulos se refieren a elementos de drenaje como cunetas y y alcantarillas
respectivamente. Los elementos son abordados desde enfoques hidraulicos y estructurales.

El quinto capitulo presenta el disefio estructural de Box Culvert sencillos y dobles, con seccidon
cuadrada y rectangular, se presentan las cantidades de obra para cada alternativa. También se hace
la valuacion de la capacidad hidraulica de cada estructura.

El sexto capitulo presenta el disefio estructural de pontones y puentes, con tres anchos tipicos y cada
uno diferentes longitudes de la siguiente manera: puentes con ancho de tablero de 5.0 m y longitudes
entre 5.0 y 20.0 m, puentes con ancho de tablero de 6.0 m con longitudes entre 5.0 y 24.0 m, y puentes
con ancho de tablero de 7.3 m con longitudes entre 5.0 y 24.0 m. Se presentan las cantidades de obra
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para cada alternativa, al final se presenta el disefio de una baranda tipo. Para concluir el disefio
estructural de los pontones y puentes este capitulo se complementa con el capitulo 7 Muros de
Contencién y Estribos.

El capitulo séptimo presenta el disefio Muros de Contencion y Estribos, muros tipo gavion y estructuras
de suelo estabilizado mecanicamente con geotextiles. Los Muros de Contencidn se disefiaron para
alturas que varian de 2.5 a 6.0 m con intervalos de 0.5 m de altura. Para el caso de los Estribos se
presenta el dimensionamiento de multiples disefios en funcion de la altura de los mismos, el ancho y
luz del puente requerido, ademas se presentan las cantidades de obra para cada alternativa.

El capitulo octavo presenta el disefo tipo de varias estructuras de pavimento que incluyen estructuras
de pavimentos flexible, pavimentos rigidos, pavimentos semirrigidos, placa-huella y caminos
ancestrales. Se incluyen las cantidades de obra de cada alternativa.

El capitulo noveno presenta el manual del aplicativo Mévil Colombia Rural App que permite la
seleccion de las alternativas de la cartilla.

Esta cartilla se presenta como una ayuda para el disefio, el presupuesto y construccion para entidades
del estado, y es responsabilidad del usuario final asegurarse que se cumplan con todas las premisas
de diseno y constructivas para la implantacion final de los elementos aqui contenidos.

Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural
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2. NOTAS DE RESPONSABILIDAD

Los datos sobre hidraulica, geologia y geotecnia, sondeos, apiques y trincheras (calicatas), procedencia de
materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, disefio geomeétrico,
programacion, condiciones climaticas e hidrologicas, analisis de precios, presupuestos, transito y, en
general, todos los que habitualmente contienen los estudios relacionados con el proyecto objeto del contrato,
deberan ser obtenido directamente por el constructor o duefo del proyecto.

Los planos y recomendaciones que se presentan en esta cartilla son documentos tipo, y para su uso se debe
verificar que el proyecto se adecue a las hipotesis y criterios de disefio empleados. Por lo tanto el uso de los
planos y elementos de esta cartilla no suponen responsabilidad del Instituto Nacional de Vias sobre la
informacion que suministran y, por tanto, deben aceptarse tan s6lo como complementos de toda la
informacion que el constructor e interventor deben adquirir directamente y con sus propios medios para el
cabal cumplimiento del contrato. La responsabilidad de la calidad de la obra es unica y exclusivamente del
constructor e interventor y cualquier supervision, revision, comprobacion o inspeccion que realice el Instituto
Nacional de Vias o sus representantes se hara para verificar su cumplimiento, y no exime al constructor de
su obligacion sobre la calidad de las obras objeto del contrato.

Las escalas indicadas en cada plano se determinaron para su impresion en tamafo tabloide, por tanto, no se
deberan hacer mediciones directamente sobre los planos en el tamafio en que ha sido editada esta cartilla.
Los planos en tamanio tabloide de pueden obtener con la aplicacion movil que complementa esta cartilla.

Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural




3. CUNETASY FILTROS

Este capitulo presenta el diseno tipo de una cuneta para drenaje superficial longitudinal y un filtro
para drenaje subsuperficial longitudinal. Se resalta que el Manual de drenaje para carreteras
(2009) en sus capitulos 4 "Drenaje Superficial" y 5 "Drenaje Subsuperficial", presenta para los
elementos de drenaje que hacen parte integral de la calzada de una carretera, tanto los criterios
hidrologicos e hidraulicos de diseiio como las metodologias convencionales que se deben
considerar a la hora de desarrollar un proyecto de drenaje vial. Los elementos considerados

corresponden con:

1.Cunetas:
En un corredor de la red terciaria, la cuneta corresponde al elemento longitudinal de drenaje

de la corona con ancho de calzada de 6.0 m o superior y que, de acuerdo con el Manual de
Disefio Geométrico, 2008, tabla 5.4, dependiendo del tipo de terreno y de la velocidad de
disefio se debe proyectar como berma - cuneta con anchos que oscilan entre 0.50 a 1.0m.
Segun el Manual de drenaje (2009), el revestimiento de dicho elemento en vias de tercer
orden es opcional y se debe definir a partir de un analisis técnico y de costos, dentro del cual
se incluya el mantenimiento. Los aspectos relacionados para su disefio como localizacion,
caudal de disefo, tipos de seccion, seguridad vial, descole, etc., y el desarrollo de un
ejemplo se presentan en el numeral 4.2 del Manual de Drenaje para carreteras (2009).
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Para el disefio de los elementos de drenaje longitudinal, se sugiere una visita de campo a la
zona. Una vez elegido el tipo de cuneta se debe verificar que esta si sea adecuada para las
condiciones de emplazamiento. El area tributaria a la cuneta, estara representada por un
trapecio cuando se cuente con una zanja de coronacion, y en el caso contrario, estara
representada por un triangulo que corresponde a un area de intercuenca. En cualquiera de
los dos casos, la base del trapecio o del triangulo es conocida, ya que representa la distancia
entre las obras transversales o la longitud maxima de cuneta recomendada (100 m). Segun
Velez et al (2013), La verificacion consiste en obtener el valor teérico de la maxima longitud
en la proyeccion horizontal que drena en la via, equivalente a la altura del trapecio o del
triangulo, dependiendo de cual sea el caso y compararla con la longitud real visualizada en
campo.

Para obtener la maxima longitud tedrica, se deben igualar el caudal maximo que transporta
la cuneta elegida (Segun tabla del plano 1y 2) y la ecuacion del método racional, que calcula
el caudal a partir del coeficiente de escorrentia, la intensidad de la lluvia y el area de drenaje.
De lo anterior es posible despejar la maxima longitud tedrica en la proyecciéon horizontal. En
el caso en que esta longitud sea menor que la longitud visualizada en campo, se debe
disefar o elegir otra cuneta con una capacidad mayor.
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En esta cartilla se presentan dos secciones tipicas de cuneta revestida en concreto segun la
configuracion del talud. Las cunetas revestidas en concreto para talud en terraplén y talud en
corte son aptas para una pendiente longitudinal minima de 0.5% y un caudal maximo que
varia de acuerdo al ancho de las cunetas (Planos 1 y 2). Estas dos cunetas se sugieren
también para la estructura placa huella.

Durante la etapa de construccion para cunetas revestidas en concreto se debe considerar en
un todo el articulo 671-13 de las Especificaciones Generales de Construcciéon de Carreteras
del INVIAS*®, 2013.

Si el revestimiento en concreto no es una alternativa econémicamente viable, se debera
construir la cuneta con el perfilado del talud y del afirmado o de la estructura de pavimento,
de tal forma que siempre se conforme la seccion de la cuneta por donde se evacuara el flujo
superficial. Para el disefio de cunetas perfiladas en tierra se sugiere revisar el capitulo 4.6
del Manual de Drenaje Para Carreteras (2009) y el Capitulo 6 del Manual de Disefio de
Pavimentos Asfalticos de Bajos Volumenes de Transito (2007), para establecer las
dimensiones y las pendientes de los taludes que conforman la cuneta y garantizar su
estabilidad frente al flujo.
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El INVIAS en el Manual de drenaje para carreteras (2009), propone que la densidad de las
obras transversales para la recoleccion y drenaje de aguas bajo la calzada, deben situarse
sobre el abscisado del trazado con una distancia de separacion no superior a 100 m, puesto
que, longitudes mayores obligarian al disefio de cunetas con capacidades hidraulicas muy
grandes para recoger el agua escurrida de los taludes adyacentes a estos trayectos,
influyendo directamente en los costos de construccidon y de mantenimiento de la via, por lo
tanto, se sugieren cunetas con una longitud maxima de 100 m.

En caso de no contar con una obra de drenaje transversal (alcantarilla, box culvert, puente)
0 una corriente natural para evacuar el agua proveniente de las cunetas que tienen una
longitud maxima de 100 m, se sugiere disponer el agua en el terreno natural mediante
bajantes, alivios, empedrados o rip-rap, tal como se plantea en el Manual de Drenaje (2009)
en la seccién 4.2
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2. Filtros:

Corresponde al elemento encargado de captar, controlar y evacuar las aguas provenientes
a nivel subsuperficial por la presencia de niveles freaticos altos o por infiltracion ya sea a
través del pavimento, afirmado o de los suelos de las laderas adyacentes en un tramo de la
via considerada. En los planos 1 y 2, se propone el diseno tipico de un filtro longitudinal
ubicado en los bordes de las bermas o debajo de las cunetas solo si son revestidas en
concreto, planteandose una solucion econdmica y sencilla, segun el Manual de disefio de
pavimentos asfalticos para vias con bajos volimenes de transito (INVIAS, 2007. Pag 102,
Figura 6.6). La construccion del filtro debe realizarse conforme lo establece el Articulo
673-13 de las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS. Los
aspectos relacionados para su disefio como localizacién, caudal de disefio, tipos de seccion,
se presentan a través del Capitulo 5 del Manual de Drenaje. La tuberia de 4 pulgadas
presentada como parte del filtro, es opcional para pendientes longitudinales planas a
onduladas hasta 6%. Para pendientes mayores se recomienda el uso de la tuberia, ya que
la velocidad del agua puede lavar el material del fondo del filtro.
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Este capitulo presenta los esquemas tipicos de las obras de drenaje tipo cunetas vy filtros, obras
que como minimo se deben considerar durante el disefio de la corona de la calzada de una
carretera de la red terciaria a cargo del Instituto Nacional de Vias de tal manera que con adecuado
manejo de la escorrentia superficial y el flujo subsuperficial se asegure la vida util y el estado de
conservacion de la misma.

Aunque obras complementarias como zanjas de coronacion y estructuras o gradas disipadoras de
energia constituyen elementos de drenaje que requieren ser considerados en el disefio vial, no
hacen parte de este documento, sin embargo, se puede consultar en el Manual de Drenaje de
Carreteras del INVIAS 2009.
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4. ALCANTARILLAS

Este capitulo presenta el disefio tipo de una alcantarilla de 36". Se resalta que el Manual de
drenaje para Carreteras (2009) en sus capitulos 4 "Drenaje Superficial® y 5 "Drenaje
Subsuperficial", presenta para los elementos de drenaje que hacen parte integral de la calzada de
una carretera, tanto los criterios hidrolégicos e hidraulicos de diseiio como las metodologias
convencionales que se deben considerar a la hora de desarrollar un proyecto de drenaje vial.

La alcantarilla circular, como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimension minima de
36" (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos
tipos de configuracién. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar
a través de la estructura de via, la escorrentia de origen superficial y subsuperficial, aportante por
las cunetas y/o filtros. La segunda configuracién tipo aleta-aleta permite, ademas de recibir y
evacuar la escorrentia aportante por las cunetas vy filtros, dar continuidad a cauces con flujos
intermitentes o efimeros.

La profundidad de instalacion de la tuberia debera satisfacer los requerimientos geotécnicos de la
cimentacion y estructurales del tipo de tuberia seleccionada durante y después de la construccion.
En el numeral 4.4 del Manual de Drenaje para Carreteras se desarrolla todos los aspectos a ser
considerados para su disefio. Desde el punto de vista seguridad de ser posible por las condiciones
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locales de la topografia del terreno, los muros cabezales en el caso de la configuracion aleta -
aleta y/ o poceta - aleta, se podrian localizar lo mas lejanos del borde externo de la calzada,
siempre y cuando no se excedan los limites del derecho de via ni que esta prolongacion afecte el
presupuesto de la obra. La longitud del ancho sugerido para la poceta es de 1.80 m, sin embargo,
si las condiciones constructivas y econdmicas no lo permite, se podra disminuir hasta 1.50 m, el
cual es el minimo sugerido por Manual de Drenaje para carreteras (2009).

Durante la etapa de construccion de las alcantarillas se deben considerar en un todo las
Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras del INVIAS, 2013 y de manera
particular los articulos 600-13, 610-13, 630-13, 640-13 y los relacionados con el tipo de tuberia
articulos 661-13 y 663-13. Considerando los anteriores elementos como los mas esenciales para
el drenaje de una via terciaria, en los siguientes planos se presenta los esquemas tipicos para una
alcantarilla tipo poceta-aleta, tuberia en concreto reforzado, tuberia plastica, cuneta y filtro.
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Las dimensiones que se sefialan toman en consideracion los valores minimos que en materia de
disefio geométrico e hidraulico han sido establecidos en los diferentes Manuales del Instituto
Nacional de Vias, por tal razén corresponden a modelos que pueden ser modificados
dependiendo de las particularidades de cada proyecto y de las condiciones locales asociadas a la
topografia, estabilidad del suelo, volumenes de escorrentia a evacuar, tipo de encole o de
descole, criterios de seguridad vial, cimentacion del tipo de tuberia seleccionada, etc.

Este capitulo presenta los esquemas tipicos de las obras de drenaje tipo alcantarilla circular
sencilla, obra que como minimo se deben considerar durante el disefio de la corona de la calzada
de una carretera de la red terciaria a cargo del Instituto Nacional de Vias de tal manera que con
adecuado manejo de la escorrentia superficial y el flujo subsuperficial se asegure la vida util y el
estado de conservacion de la misma.

Si la pendiente en el descole de la alcantarilla es mayor al 6%, se recomienda el disefio de un

descole en aliviadero o disipador de energia, tal como esta descrito en la seccion 4.1.4.2 del
Manual de Drenaje para carreteras del Invias (2009).
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41 Componente hidraulico

A continuacion, se presentan los caudales maximos para que la alcantarilla funcione a flujo libre y
las condiciones de funcionamiento hidraulico para las pendientes longitudinales del 0.5%, 2% y
5%, valores que se encuentran entre el rango minimo y maximo establecido por el Manual de

drenaje para carreteras (2009).

Tabla 4-1. Funcionamiento hidraulico de alcantarilla D=0.9 m

Material Pendiente Caudal Profundidad a la | Profundidad normal | Profundidad critica Profundi_dad ala Velc_)cidad de
(S) (m3/s) entrada (m) (m) (m) salida salida (m/s)
0.5% 117 1.07 072 0.64 0.64 242
Ige‘;gfzrgg‘; 2.0% 1.20 1.06 0.45 0.65 0.53 3.08
5.0% 1.25 1.09 0.36 0.66 0.47 377
0.5% 1.22 1.08 0.61 0.65 0.63 2.58
Plastico 2.0% 1.23 1.09 0.40 0.66 052 321
5.0% 1.25 1.09 0.31 0.66 0.46 387
4.2 Componente estructural

La componente estructural de las alcantarillas, debe garantizar tanto la resistencia y estabilidad de
la tuberia a utilizar como de los elementos que conforman el encole y el descole. En los planos 001

y 002 se presentan los detalles estructurales de las pocetas y aletas.
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Jo2o SUBTOTAL 86.82
 I— AT
0.35
REFUERZO PLACA DESCOLE
PLAEip%EERS%%LE ITEM 2 Long (m) Cant. Peso Total Kg
ESCALA: 1:25 4(SUP) 3.04 2 6.04
4(INF) 3.04 2 6.04
4(SUP) 3.48 2 6.92
. 4(INF) 3.48 2 6.92
L 4(SUP) 3.92 1 3.90
| Buardarueda = 4(INF) 3.92 1 3.90
Ref Vertical: #4 ©0.22 _ \Ref Horizontal: #3 ©0.22 (] % #(SUP) 36 5 557
_— ] 15 —_ ; 4(INF) 4.36 2 8.67
N / - 4(SuP) 5.40 4 21.47
s - 4(INF) 5.40 4 21.47
1.90 5 4(SUP) 1.10 2 2.19
H - 170 < 4(SUP) 1.50 2 2.98
é 4(SUP) 1.70 2 3.38
_ 0 4(SUP) 2.10 2 4.17
040 D40 040 % 4(SUP) 2.54 13 32.82
2 4(INF) 1.10 2 2.19
ACEROS AL ETAS 3 MURD PANTALLA § 4(INF) 1.50 2 2.98
ESCALA: 1:25 4(INF) 1.70 2 3.38
4(INF) 2.10 2 4.17
DETALLES GENERALES — REFUERZO LONGITUDINAL GANCHO A 90O #(NF) 2.54 13 52.82
BARRA NO. | LONGITUD TRASLAPO (m)| L (m) | D (m) |PESO (kg/m) - SUBTOTAL 185.06
2 0.37 0.1 0.04 0.25
3 0.54 0.16 0.06 0.56
4 0.72 0.22 0.08 0.99
5 0.90 0.28 0.10 1.56
6 1.09 0.33 0.12 2.24
7 1.58 0.39 0.13 3.05
8 1.81 0.44 0.15 3.98
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PLANTA POCETA

ESCALA: 1:25
Nivel terreno
- |
44 @005 |[T\__— |
M s Muro
o posterior
E E Muro -~
§g#4 @0.20 anterior
oo NIN-#3 @0.20 i
[
5.¢c
zE N-#3 ©0.25 Q
o
¥
1.40
CORTE LONGITUDINAL B
ESCALA: 1:25

25

iNive\ subrasante

Tubo de 0.9 m

f—1.10—4

0.05

2.55

s

CORTE TRANSVERSAL

ﬁT

Altura variable
min 2.75 m

%

ESCALA: 1:25

#4 ©0.20,

—

—
1.80 m%

l

2.75 m

ACEROS VERTICALES MUROS LATERALES POCETA
LOS ACEROS INTERNOS SON #3 @ 0.20

ESCALA: 1:25

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA
ITEM UNIDAD | CANTIDAD
CONCRETO m3 7.8
ACERO Kg 578.9
SOLADO m3 0.8
EXCAVACION m3 44
TUBERIA ml 7

REFUERZO VERTICAL ALETAS Y MURO
ITEM @ Long (m) Cant. Peso Total Kg
4 3.20 4 12.72
o 4 3.00 4 11.93
2 4 1.40 8 11.13
3 1.64 8 7.35
4 2.26 2 4.49
% 4 2.22 2 4.41
; 4 2.18 2 4.33
- 4 2.14 2 4.25
« 4 2.10 2 417
z 4 2.06 2 4.10
= 4 2.02 2 4.02
ﬁ 4 1.98 2 3.94
4 1.94 2 3.86
4 2.30 2 4.57
< 4 226 2 4.49
@ 4 2.22 2 4.41
A 4 2.18 2 4.33
= 4 2.14 2 4.25
S 4 2.10 2 417
g 4 2.06 2 4.10
g 4 2.02 2 4.02
4 1.98 2 3.94
SUBTOTAL 118.99
REFUERZO POCETA
ITEM 2 Long (m) Cant. Peso Total Kg
4 4.24 9 37.95
3 3.90 9 19.66
4 2.06 1 2.05
3 1.86 1 1.04
4 3.34 1 3.32
3 2.94 1 1.65
4 3.48 6 20.75
S 3 5.80 6 19.49
6 4 5.90 3 17.59
8 3 4.70 3 7.90
4 2.28 4 9.07
3 2.28 4 5.11
4 2.08 8 16.54
3 2.08 8 9.32
4 1.54 4 6.12
4 1.36 4 5.41
4 1.28 4 5.09
SUBTOTAL 188.03
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5. BOX CULVERT

En el presente capitulo se muestra el disefio de Box Culvert de seccion cuadrada y rectangular
con dimensiones internas de 1.0x1.0m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m, 2.5x2.5m, 3.0x3.0m, 4.0x4.0m, 1.0x2.0m,
2.0x3.0m, 2.0x4.0m, 3.0x4.0m, 2.5x2.5m doble 3.0x3.0m doble, 3.5x3.5 m doble 4.0x4.0m doble, con
las alternativas de ser construidos a nivel superficial de la via o a una profundidad con un espesor
maximo de relleno de 8.0 m, bajo el nivel de la via para el caso de los Box Culvert simples, y de 6.0 m
para los Box Culvert dobles.

5.1 Componente estructural

El ancho considerado de via es de doble carril. El disefio de los Box Culvert, se basé en los métodos
indicados en la Norma Colombiana de Disefio de Puentes - LRFD - CCP 14. Para el presente estudio
se tomé la sobrecarga del camion de disefio y/o camidn Tandem, dado por la norma.

Se presenta el disefio estructural de los diferentes tipos de Box Culvert y estructuras de acceso en
trece planos, dando los parametros técnicos con los que se adelantd el disefio, los cuales deben
ser verificados en el sitio de una obra particular y si no se cumplen en su totalidad, el disefio
estructural debera ser revisado y ajustado para las condiciones del sitio.

5.2 Componente hidraulico

De acuerdo con el Manual de drenaje de carreteras (INVIAS, 2009), en los casos donde existen terraplenes
bajos o de topografias planas, el empleo de alcantarillas de cajon, con bajos recubrimientos, resulta mas
conveniente.
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A continuacion, se presentan los caudales maximos para que los box culvert propuestos en la

cartilla funcionen a flujo libre y las condiciones de funcionamiento hidraulico para las pendientes

longitudinales del 0.5%, 2% y 5%, valores que se encuentran entre el rango minimo y maximo

establecido por el Manual de drenaje para carreteras (2009). Asi mismo, los caudales maximos

para cada box culvert estan estimados para las profundidades de instalacion entre 0 y 1 m de

profundidad y con llenos entre 1 y 8 m bajo el nivel de la via.

Tabla 5-1. Funcionamiento hidraulico para pendiente del 0.5 % y lleno entre 0 y 1 metro bajo el nivel de la via.

Box Culvert Caudal Profundidad a HW/D Tipo de control Profundidad Profyndidad Profuqdidad a Velgcidad de

(m3/s) la entrada (m) normal (m) critica (m) la salida (m) salida (m/s)
1.0X1.0 0.77 1.00 1 Control Salida 0.41 0.39 0.99 0.78
1.5X15 1.33 1.51 1 Control Salida 0.42 0.43 1.50 0.59
20X20 1.90 2.01 1 Control Salida 0.42 0.45 2.00 0.48
25X25 2.47 2.51 1 Control Salida 0.42 0.46 2.50 0.40
3.0X3.0 3.06 3.01 1 Control Salida 0.42 0.47 3.00 0.34
40X4.0 4.23 4.01 1 Control Salida 0.42 0.49 4.00 0.26
1.0X 2.0 0.80 1.00 1 Control Salida 0.24 0.25 1.00 0.40
2.0X3.0 1.91 2.01 1 Control Salida 0.31 0.35 2.00 0.32
2.0X4.0 1.91 2.01 1 Control Salida 0.26 0.29 2.00 0.24
3.0X4.0 3.06 3.01 1 Control Salida 0.34 0.39 3.00 0.26
2.5 X 2.5 Doble 2.49 252 1 Control Salida 0.27 0.29 2.50 0.20
3.0 X 3.0 Doble 3.07 3.02 1 Control Salida 0.27 0.30 3.00 0.17
3.5 X 3.5 Doble 3.64 3.50 1 Control Salida 0.27 0.30 3.50 0.15
4.0 X 4.0 Doble 4.24 4.02 1 Control Salida 0.27 0.31 4.00 0.13
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Tabla 5-2. Funcionamiento hidraulico para pendiente del 2 % y lleno entre 0 y 1 metro bajo el nivel de la via

Box Culvert Caudal Profundidad a HW/D Tipo de control Profundidad Profgndidad Profun_didad a Velc_>cidad de

(m?¥s) la entrada (m) normal (m) critica (m) la salida (m) salida (m/s)
1.0X 1.0 0.86 1.00 1 Control Salida 0.27 0.42 1.00 0.86
1.5X15 1.43 1.50 1 Control Salida 0.27 0.45 1.50 0.64
2.0X20 2.00 2.00 1 Control Salida 0.27 0.47 2.00 0.50
25X25 2.58 2.51 1 Control Salida 0.27 0.48 2.50 0.41
3.0X3.0 3.16 3.00 1 Control Salida 0.27 0.48 3.00 0.35
4.0X4.0 4.33 4.00 1 Control Salida 0.27 0.49 4.00 0.27
1.0X2.0 0.90 1.00 1 Control Salida 0.16 0.27 1.00 0.45
2.0X3.0 2.01 2.00 1 Control Salida 0.21 0.36 2.00 0.33
2.0X4.0 2.02 2.01 1 Control Salida 0.17 0.30 2.00 0.25
3.0X4.0 3.16 3.00 1 Control Salida 0.23 0.40 3.00 0.26
2.5 X 2.5 Doble 2.59 2.51 1 Control Salida 0.18 0.30 2.50 0.21
3.0 X 3.0 Doble 3.17 3.01 1 Control Salida 0.18 0.31 3.00 0.18
3.5 X 3.5 Doble 3.75 3.50 1 Control Salida 0.18 0.31 3.50 0.15
4.0 X 4.0 Doble 4.34 4.01 1 Control Salida 0.18 0.31 4.00 0.14

Tabla 5-3. Funcionamiento hidraulico para pendiente del 5 % y lleno entre 0 y 1 metro bajo el nivel de la via

Box Culvert Caudal Profundidad a la HW/D Tipo de control Profundidad Prof_undidad Profun_didad a Vek_)cidad de

(m?%s) entrada (m) normal (m) critica (m) la salida (m) salida (m/s)
1.0X1.0 1.06 1.01 1 Control Salida 0.23 0.48 1.00 1.05
1.5X1.5 1.66 1.51 1 Control Salida 0.50 1.50 1.81 0.74
2.0X20 2.24 2.01 1 Control Salida 0.22 0.50 2.00 0.56
25X25 2.83 2.52 1 Control Salida 0.22 0.51 2.50 0.45
3.0X3.0 3.41 3.01 1 Control Salida 0.22 0.51 3.00 0.38
4.0X4.0 4.58 4.00 1 Control Salida 0.21 0.51 4.00 0.29
1.0X2.0 1.1 1.00 1 Control Salida 0.14 0.32 1.00 0.55
2.0X3.0 2.25 2.01 1 Control Salida 0.17 0.39 2.00 0.38
2.0X4.0 2.26 2.01 1 Control Salida 0.14 0.32 2.00 0.28
3.0X4.0 3.42 3.02 1 Control Salida 0.18 0.42 3.00 0.29
2.5 X 2.5 Doble 2.84 2.52 1 Control Salida 0.14 0.32 2.50 0.23
3.0 X 3.0 Doble 3.42 3.01 1 Control Salida 0.14 0.32 3.00 0.19
3.5 X 3.5 Doble 3.99 3.50 1 Control Salida 0.14 0.32 3.50 0.16
4.0 X 4.0 Doble 4.59 4.01 1 Control Salida 0.32 4.00 4.34 0.14
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Tabla 5-4. Funcionamiento hidraulico para pendiente del 0.5 % y lleno entre 1 y 8 metros bajo el nivel de la via

Box Culvert Caudal Profundidad a HW/D Tipo de control Profundidad Pro'fyndidad Profuqdidad a Vek_)cidad de

(md/s) la entrada (m) normal (m) critica (m) la salida (m) salida (m/s)
1.0X 1.0 1.00 1.20 1.2 Control Salida 0.50 0.47 1.00 1.00
1.5X15 1.70 1.79 1.2 Control Salida 0.50 0.51 1.50 0.76
2.0X20 240 2.39 1.2 Control Salida 0.50 0.53 2.00 0.60
25X25 3.10 2.99 1.2 Control Salida 0.49 0.54 2.50 0.50
3.0X3.0 3.80 3.58 1.2 Control Salida 0.49 0.55 3.00 0.42
4.0X4.0 5.20 4.77 1.2 Control Salida 0.48 0.56 4.00 0.33
1.0X2.0 1.07 1.20 1.2 Control Salida 0.29 0.31 1.00 0.53
2.0X3.0 2.50 2.46 1.2 Control Salida 0.37 0.41 2.00 0.42
2.0X4.0 2.55 2.49 1.2 Control Salida 0.31 0.35 2.00 0.32
3.0X4.0 3.71 3.71 1.2 Control Salida 0.40 0.46 3.00 0.33
2.5X 2.5 Doble 3.20 3.06 1.2 Control Salida 0.32 0.35 2.50 0.26
3.0 X 3.0 Doble 3.90 3.66 1.2 Control Salida 0.32 0.35 3.00 0.22
3.5 X 3.5 Doble 4.70 4.34 1.2 Control Salida 0.32 0.36 3.50 0.19
4.0 X 4.0 Doble 5.30 4.85 1.2 Control Salida 0.31 0.36 4.00 0.17

Tabla 5-5. Funcionamiento hidraulico para pendiente del 2 % y lleno entre 1 y 8 metros bajo el nivel de la via

con ot | Sautel | Poddeds | | Tpodeconrr | Probnddad | Prfindda | Pronddeda | Velooad o
1.0X1.0 1.27 1.2 1.2 Control Salida 0.36 0.55 1.00 1.27
1.5X1.5 2.05 1.80 1.20 Control Salida 0.35 0.58 1.50 0.91
2.0X20 2.75 240 1.20 Control Salida 0.34 0.58 2.00 0.69
25X25 345 2.99 1.20 Control Salida 0.33 0.58 2.50 0.55
3.0X3.0 4.20 3.61 1.20 Control Salida 0.33 0.58 3.00 0.47
4.0X4.0 5.60 4.80 1.20 Control Salida 0.32 0.58 4.00 0.35
1.0X2.0 1.40 1.21 1.20 Control Salida 0.22 0.37 1.00 0.70
2.0X3.0 2.78 240 1.20 Control Salida 0.25 0.44 2.00 0.46
2.0X4.0 2.80 2.41 1.21 Control Salida 0.21 0.37 2.00 0.35
3.0X4.0 4.23 3.64 1.21 Control Salida 0.27 0.48 3.00 0.35

2.5 X 2.5 Doble 3.48 3.00 1.20 Control Salida 0.21 0.37 2.50 0.28
3.0 X 3.0 Doble 4.24 3.64 1.21 Control Salida 0.21 0.37 3.00 0.24
3.5 X 3.5 Doble 4.90 4.20 1.20 Control Salida 0.21 0.37 3.50 0.20
4.0 X 4.0 Doble 5.62 4.81 1.20 Control Salida 0.21 0.37 4.00 0.18
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Tabla 5-6. Funcionamiento hidraulico para pendiente del 5 % y lleno entre 1 y 8 metros bajo el nivel de la via

Box Culvert Caudal Profundidad a HW/D Tipo de control Profundidad Pro'fgndidad Profuqdidad a Velgcidad de

(m3/s) la entrada (m) normal (m) critica (m) la salida (m) salida (m/s)
1.0X1.0 1.82 1.19 1.2 Control Salida 0.33 0.70 1.00 1.80
1.5X1.5 2.70 1.79 1.2 Control Salida 0.31 0.69 1.50 1.20
2.0X20 3.45 2.37 1.2 Control Salida 0.29 0.67 2.00 0.86
25X25 4.20 2.99 1.2 Control Salida 0.28 0.66 2.50 0.67
3.0X3.0 4.90 3.58 1.2 Control Salida 0.27 0.65 3.00 0.54
4.0X4.0 6.40 4.84 1.2 Control Salida 0.26 0.64 4.00 0.40
1.0X2.0 2.06 1.20 1.2 Control Salida 0.21 0.48 1.00 1.03
2.0X3.0 3.50 2.39 1.2 Control Salida 0.22 0.52 2.00 0.58
2.0X4.0 3.54 2.41 1.2 Control Salida 0.18 0.43 2.00 0.44
3.0X4.0 5.00 3.65 1.2 Control Salida 0.23 0.54 3.00 0.42
2.5X 2.5 Doble 4.40 3.14 1.2 Control Salida 0.19 0.43 2.50 0.35
3.0 X 3.0 Doble 5.00 3.65 1.2 Control Salida 0.18 0.41 3.00 0.28
3.5 X 3.5 Doble 5.70 4.24 1.2 Control Salida 0.17 0.41 3.50 0.23
4.0 X 4.0 Doble 6.60 5.00 1.2 Control Salida 0.17 0.41 4.00 0.21
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BOX COULVERT — H1=1.00 m x B=1.00 m
ALTURA | ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
DEL
RELLENO - CONCRETO | SOLADO | ACERO
(H) REF — 1 |REF — 2 | REF — 3 |REF — 4 | REF — 5
m3/m m3/m Kg/m
RASANTE
( 0.00 — 0.30| 0.25| 0.30 |1/2” @0.25|1/2" @0.25|1/2” @0.25|1/2" @®0.25|1/2" @0.20| 1.33 0.08 98.54
Ve R4 » " » ” »
\/\\K 0.30 — 0.60| 0.25| 0.25 | 1/2” @0.25|1/2" ®0.25|1/2" @0.25[1/2" @0.25|1/2” @0.25| 1.25 0.08 95.35
7
0.60 — 1.00| 0.25| 0.25|1/2” ®@0.25|1/2" @0.25|1/2” @0.25|1/2" @®0.25|1/2” @0.25| 1.25 0.08 95.35
H 1.00 — 1.50 0.25] 0.25|1/2” @0.25|1/2" @0.25|1/2” ®0.25|1/2" ©®0.25|1/2” ®@0.25| 1.25 0.08 95.35
150 — 2.00 0.25| 0.25 | 1/2” ®@0.25|1/2" @0.25|1/2” @0.25(1/2" @0.25|1/2” @0.25| 1.25 0.08 95.35
REF—2 A&B REF-5 L B . B R R
e % 0.075 ) 2.00 2.50 0.25| 0.25 [1/2” @0.25|1/2" ®0.25|1/2" ®0.25|1/2” @0.25|1/2” @0.25| 1.25 0.08 95.35
| B -
1 — —— oo75£ — =072 2% 250 — 3.00 0.25| 0.25 | 1/2” ©0.25|1/2" @0.251/2” ©0.25|1/2" ©0.25|1/2” @0.25| 1.25 0.08 | 95.35
= s ‘ 0.15 [0 © N . ., . .
.. .. —/ |58 500 — 4.00| 0.25| Q.25 |1/2” @0.25|1/2" @0.25|1/2” @0.25[1/2" @0.25|1/2” @0.25| 1.25 0.08 95.35
] \\ // - - © o
ReF-a| [ | Rerea REpZa~] [ | REF-4 . 4.00 — 5.00 0.25|0.25|1/2” @0.25|1/2" ®0.25|1/2” @0.25|1/2" @0.25|1/2” @0.25| 1.25 0.08 95.35
N / e . . , . ,
ﬁ N Y ﬁ ; 2 500 — 6.00 0.25| 0.25|1/2” ®0.251/2" @0.25|1/2” ®0.25|1/2" ®0.25|1/2” @0.25| 1.25 0.08 95.35
TN
‘ tx
L=H1 l’\) A/B%@O H 2R 6.00 7.00| 0.25] 0.25 [1/2” @0.25]1/2" @0.25|1/2” @0.25|1/2" @0.25|1/2” @0.25| 1.25 0.08 95.35
> > e Q
o // \\ o JUNTA DE g7 7.00 — 8.00 0.25| 0.25|1/2” @0.25|1/2" @0.25|1/2” ®0.25|1/2” @0.25|1/2” @0.25| 1.25 0.08 95.35
T / AN c e ONSTRUCCION \:/ \:,
REF~1 A&B N\ TIP L
S e REF=S 1] (TP) 2
-~ .. .. ? i
T I : ] 0075 L3 BOX COULVERT — H1=1.50 m x B=1.50 m
J N L Tr=0.72 ¥
I T ALTURA | ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
SN L
0.05 o <T(RAA/T§;APO>7 CONCRETO DE e RELLENO
) HMPIEZR £20.09 T il REF — 1 REF — 2 | REF — 3 | REF — 4 | REF - 5 CONCRETO | SOLADD | ACERO
| Va— -_— -_— — — — —
T L=B =T m%'m m3/m Kg/m
REF—3=(T-0.075)+L+(7-0.075) 0.00 — 0.30] 0.30 | 0.35 |1/2" @0.25|1/2” @0.25|1/2" @0.25|1/2” @0.25|1/2" @0.20| 2.27 0.11 | 137.83
REF-5=—(T-0.075)+L+(T-0.075) 0.30 — 0.60| 0.25| 0.25|1/2" ©@0.25[1/2” ©0.25|1/2" ©0.25|1/2” @0.25|1/2” @0.25| 1.75 0.10 | 127.76
0.60 — 1.00| 0.25| 0.25|1/2" @0.25(1/2” ®@0.25|1/2" ®0.25|1/2” @0.25|1/2" ®0.25| 1.75 0.10 | 127.76
SEES%?& I‘ES‘CA (AN 1.00 — 1.50] 0.25| 0.25 [1/2" @0.25|1/2” @0.25|1/2" @0.25(1/2” @0.25|1/2" @0.25| 1.75 0.10 | 127.76
1.50 — 2.00] 0.25|0.25 [1/2" @0.25|1/2” @0.25|1/2" @0.25|1/2” @0.25|1/2" ®@0.25| 1.75 0.10 | 127.76
200 — 2.50 0.25| 0.25|1/2" ©@0.25(1/2” ®0.25|1/2" ©0.25|1/2” @0.25|1/2" ®0.25| 1.75 0.10 | 127.76
250 — 3.00 0.25| 0.25|1/2" @0.25[1/2” ®0.25|1/2" ®0.25|1/2” @0.25|1/2” @0.25| 1.75 0.10 | 127.76
3.00 — 4.00| 0.25| 0.25 |1/2” ©0.25|1/2” @0.25|1/2" ®0.25|1/2” ®0.25|1/2" ®0.25| 1.75 0.10 | 127.76
ESPECIFICACIONES DE DISENO 4.00 — 5.00 0.25] 0.25|1/2" ©@0.25(1/2” ®0.25|1/2" ©0.25|1/2” @0.25|1/2" ®0.25| 1.75 0.10 | 127.76
— CONCRETO fc = 21 MPa (3000 PSl, Clase D) 500 — 6.00 0.25| 0.25|1/2" @0.25(1/2” @0.25|1/2" ®0.25|1/2” @0.20 |1/2" ®@0.25| 1.75 0.10 | 141.26
— ACERO CORRUGADO fy = 420 MPa (60000 PSI) 5.00 7.00| 0.25| 0.25 [1/2" @0.25[1/2" @0.25|1/2" @0.25|1/2” @0.20|1/2" @0.25 1.75 0.10 141.26
— TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS. 7.00 — 8.00| 0.25| 0.25 |1/2" ©0.25|1/2” @0.25|1/2" ®0.25|1/2” ®0.20|1/2" ®0.25| 1.75 0.10 | 141.26
" 'CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INV'AS M La movilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERAT'VA SEcc\ggésC%giRtToomv FEBRERO DE 2020)|
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{RASANTE BOX COULVERT — H1=2.00 m x B=2.00 m
ALTURA | ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
/\/ /A\ \/\ DEL
\\\\\ ///// RELLENO
i N CONCRETO | SOLADO | ACERO
(H) T T | REF -1 |REF — 2 | REF — 3 | REF — 4 | REF - 5
m3/m m3/m Kg/m
i 0.00 — 0.30| 0.30 | 0.35 |1/2” @0.25|1/2" ©0.25|5/8” @0.25|5/8" ©0.25|5/8” @0.25| 2.89 0.13 | 220.21
REF—2 A&B REF—5 0.30 — 0.60| 0.30 | 0.30 |1/2” @0.25|1/2" ©0.25|5/8” @0.25|5/8" ©0.25|5/8” @0.25| 2.76 0.13 | 217.94
- - 0.075
0.60 — 1.00| 0.25 | 0.25 |1/2” @0.25|1/2” ©0.25|5/8” @0.25|5/8" @0.25|5/8” @0.25| 2.25 0.13 | 209.91
TI < 0.35 Tr=0.90
Tl T . : . K T . | | [p.o/s5- Tl >=0.35 Tr=1.18 1.00 — 1.50| 0.25 | 0.25 [1/2” @0.25[1/2" @0.25|5/8” @0.25|5/8" @0.25|5/8" @0.25| 2.25 0.13 | 209.91
" N ~ " 0.20 1.50 — 2.00[ 0.25 | 0.25 |1/2” @0.25|1/2" @0.25|5/8” @0.25|5/8" @0.25|5/8” @0.25| 2.25 0.13 | 209.91
B EERN T ]
. . N / .. o 200 — 2.50 0.25]0.25|1/2” @0.25|1/2" @0.25(5/8" @0.25|5/8" @0.25|5/8” @0.25 2.25 0.13 209.91
AN / N C
3 [ » 2 » ” »
\\ // < % 50 - 3.0000.25|0.25 |1/2" ©0.25|1/2" ©0.25|5/8” ©0.25|5/8" ©0.25|5/8” @0.25| 2.25 0.13 | 209.91
e o s o _ Te]
\\ // N ) 3.00 — 4.00 0.25 ] 0.25|1/2” @0.25|1/2" ®0.25(5/8" @0.25|5/8" ©@0.25|5/8” @0.25 2.25 0.13 209.91
REF—4\ /REF—4 N Y REF—4\ /REF—4 2 =
.. \\ // .. 1 L 400 — 500/ 0.25|0.25(1/2" @0.25|1/2" @0.25|5/8" @0.25(5/8" ®0.25|5/8" @0.25|  2.25 0.13 | 209.91
B} o = —
H N 4 H 4 ; 5.00 — 6.00] 0.25 | 0.25 |1/2” @0.25|1/2" ©0.25|5/8” @0.25|5/8" @0.25|5/8” @0.25| 2.25 0.13 | 209.91
N ABIBRTO S + &
—H1 ‘) p \\ 4 0 ' l6.00 — 7.00 0.25| 0.25 [1/2” @0.25|1/2" ©0.25|5/8” @0.25|5/8" ©0.20|5/8” @0.25| 2.25 0.13 | 236.31
e} O a Q
- - // \\ - ° T 700 - 8.00/ 0.30 | 0.30 |1/2” ®@0.25|1/2" ©0.25|5/8” @0.25|5/8" ©0.20|5/8” @0.25| 2.76 0.13 | 245.28
v/ N el &
/ AN ¥ p
.- s N o S] N
s N o L)
/ N JUNTA DE I g BOX COULVERT — H1=2.50 m x B=2.50 m
. 7 N . | CONSTRUCCIGN S100
7 REF—1 A&B REF—3 (TIP) N L ALTURA REFUERZO
] ~ ] J o ESPESORES CANTIDADES DE OBRA
o g™ L DEL
B - " RELLENO
g = = CONCRETO | SOLADO | ACERO
i bl - . DA S S S ﬁEO~O75 T >=0.35 Tr=1.18 (H) T | ™ | REF -~ 1 |REF — 2 |REF — 3 | REF — 4 | REF - 5 Ko/
Tl < 0.35 1r=0.90 m¥ym | m¥m 9/m
0.00 — 0.30| 0.35| 0.40 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8" ©0.25|5/8” @0.25|5/8" @0.20 4.15 0.16 329.07
0.05 Tr (TRASLAPO) 35
— (MIN) ‘ﬁ CONCRETO DE : 0.30 — 0.60| 0.30 | 0.30 |5/8” ®0.25|5/8” @0.25|5/8" @0.25|5/8” @0.20|5/8" ©@0.25| 3.36 0.16 | 342.27
LIMPIEZA E=0.05
b7 L=B —T— 0.60 — 1.00| 0.25 | 0.25|5/8” ®0.25|5/8” @0.25|5/8" ©0.25|5/8” @0.20|5/8" ©0.25| 2.75 0.15 | 331.64
1.00 — 1.50 0.25| 0.25|5/8” @0.25|5/8” ®0.25 |5/8" ©0.25|5/8” @0.15|5/8” ©0.20| 2.75 0.15 | 367.18
REF—3=(T-0.075)+L+(7-0.075) 150 — 2.00 0.25 | 0.25 |5/8” @0.25|5/8” @0.25 |5/8" @0.25|5/8” @0.25[5/8" ©0.25| 2.75 0.15 | 300.56
REF—5=—(T—0.075)+L+(T—0.075)
. ) 200 — 2.50| 0.25 | 0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8" @0.25|5/8” @0.20|5/8" @0.25| 2.75 0.15 | 331.64
SECCION TIPICA (A
ESCALA 1:25  \__J 250 — 3.00/ 0.25 | 0.25 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8" ©0.25|5/8” @0.25(5/8" @0.25| 2.75 0.15 | 300.56
300 — 4.00/ 0.25 | 0.25 |5/8” @®0.25|5/8” @0.25|5/8" @0.25|5/8” @0.20(5/8" @0.25| 2.75 0.15 | 331.64
ESPECIFICACIONES DE D‘SENO 4.00 — 5.00 0.25 ] 0.25 5/8" @0.25 5/8" @0.25 5/8'Y @0.25 5/8" @0.15 5/8” @0.25 2.75 0.15 362.73
5.00 — 6.00 0.30 | 0.30 |5/8” ®0.25|5/8” @0.25|5/8" ©0.25|5/8” @0.15|5/8” ©0.25| 3.36 0.16 | 374.29
— CONCRETO f'c = 21 MPa (3000 PS|, Clase D) - - . - -
6.00 — 7.00| 0.30 | 0.30 |5/8” @0.25|5/8” @0.25 |5/8" ©@0.25|5/8” @0.15|5/8” ©0.25| 3.36 0.16 | 374.29
— ACERO CORRUGADO fy = 420 MPa (60000 PSI)
- 0.35 | 0.35 |5/8” @0.25 [5/8” @0.25|5/8" @0.25|5/8” ©0.15|5/8” @0.20| 3.99 0.16 | 392.18
32 — TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS. 700 - 800 / / / / /
. 'CONTIENE: FECHA: PLANO No.
nvias & OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA , N e R
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INDICADAS




BOX COULVERT DE H1=3.00 m x B=3.00 m
{RASANTE ALDTELRA ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
e T m REF — 1 REF — 2 | REF — 3 | REF — 4 | REF — 5 CONCRETO | SOLADO ACERO
o~ _ _ _ _ _
/\/\K /\/\/\ (H) m3/m | m3m Ka/m
\ N N / 0.00 — 0.30 0.35 | 0.40 [5/8" @0.25|5/8" @0.25 [3/4" @0.25|3/4" ©@0.25|3/4" @0.25 4.88 0.19 468.98
0.30 — 0.60 0.25 | 0.25 |5/8” ©0.25|5/8” @0.25|3/4" @0.25|3/4” ®0.20|3/4” ®@0.25| 3.25 0.18 494.20
H 0.60 — 1.00] 0.25 | 0.25 |5/8”" @0.25|5/8" @0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.20|3/4” @0.25| 3.25 0.18 494.20
- . 25 [5/8” ©0.25|5/8” @0.25 |3/4” @0.25|3/4” ©0.20 |3/4” @0.25 .
REF—2 A&B REF—5 0075 1.00 — 1.50| 0.25 | 0.25 |5/, / /4" @ / / 3.25 0.18 494.20
: 150 — 2.00| 0.25| 0.25 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.20 |3/4” @0.25| 3.25 0.18 494.20
T T < 0.35 Tr=1.19 2.00 — 2.50 0.25 | 0.25 |5/8” @0.25|5/8" @0.25|3/4" @0.25|3/4” ®0.20|3/4” @0.25| 3.25 0.18 494.20
Tl el : : : : T 17 po7rsE Tl >=0.35 Tr=1.41 " " " " "
2.50 — 3.00 0.25 | 0.25 |5/8” ©0.25|5/8” ®0.25|3/4" @0.25|3/4” ©0.20|3/4” @0.25| 3.25 0.18 494.20
- | \\ // ] _0.20 5.00 — 4.00 0.25 | 0.25 [5/8” ®0.25|5/8" @0.25 |3/4" ©0.25 |3/4” ©0.20 3/4” @0.25|  3.25 0.18 494.20
.. \\ // . o 4.00 — 5.00 0.25 | 0.25 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.15|3/4” @0.25| 3.25 0.18 547.97
S .
\\ // (3 T 5.00 — 6.00 0.30 | 0.35 |5/8” ©0.25|5/8” @0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.15|3/4” @0.25| 4.14 0.18 566.71
[* \\ // . E 0 6.00 — 7.00 0.30 | 0.35 |5/8" @0.25|5/8" @0.25|3/4" @0.25|3/4" @0.15|3/4” @0.25 4.14 0.18 566.71
- o
REF*A’\ /REF*4 \\ // REF*4\ /REF 4 2 o 7.00 — 8.00 0.35| 0.40 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|3/4" @0.25|3/4” ®0.15|3/4” @0.25 4.88 0.19 582.77
L . . I 1
AN / = =
b ko) e =
T
F N4 H B
S ABIBRTO 5 U ES
=1 j> 7N >‘ 2 R BOX COULVERT DE H1=4.00 B=4.00
O // \\ e) '5 g =4.00 m x B=4.00 m
o o] > o] (@]
// \\ I A AL;ELRA ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
L // \\ .. S E RELLENO CONCRETO | SOLADO | ACERO
o N N g (H) T T |REF -1 |REF — 2 |REF — 3 |REF — 4 | REF — 5 m¥/m m3m Ka/m
(@]
/ AN JUNTA DE I F
/ AN CONSTRUCCION 5 T 0.00 — 0.30| 0.40 | 0.45 |3/4” @0.25|3/4" @0.25 |3/4” @0.25|3/4" @0.25(3/4" @0.20 7.28 0.24 711.91
. s 3 . - S
// REF—1 A&B REF—3 \\ (TIP) S g 0.30 — 0.60| 0.30 | 0.35 [3/4” @0.25|3/4" @0.25 [3/4” ®0.25|3/4" @0.20 3/4" @0.25| 5.39 0.23 740.61
- -
N - . & 0.60 — 1.00] 0.30 | 0.30 [3/4” ©0.25|3/4" @0.25 |3/4” ©0.25|3/4" @0.20 [3/4" @0.25| 5.16 0.23 736.15
T . N N N R N N R N R Fo.o75 T >=0.35 Tr=1.41 1.00 — 1.50| 0.30 | 0.30 [3/4” @0.25 |3/4” @0.25 |3/4” ®0.25|3/4” @0.15|3/4” @0.25 5.16 0.23 804.64
F I | T < 0.35 Tr=1.19 1.50 — 2.00| 0.30 | 0.30 |3/4” @0.25|3/4" @0.25|3/4" @©0.25|3/4" @0.15 |3/4" ©0.25 5.16 0.23 804.64
0.05 Tr (TRASLAPO) \ 2.00 — 2.50| 0.30 | 0.30 |3/4” @0.25|3/4" @0.25 |3/4” @0.25|3/4” @0.15|3/4" @0.25 5.16 0.23 804.64
' — — 0.20
(MIN) CONCRETO DE _ 0.30 | 0.30 |3/4” @0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.25|3/4" @0.15|3/4" @0.25| 5.16 0.23 804.64
‘ LIMPIEZA E=0.05 250 — 3.00 4 / / / / :
—T L=B =T 3.00 — 4.00] 0.30 | 0.30 |3/4” @0.25 |3/4” @0.25 [3/4” @0.25|3/4" ©0.15|3/4" @0.20| 5.16 0.23 814.56
4.00 — 5.00 0.30 | 0.35 [3/4” @0.25|3/4" @0.25 [3/4” ©0.25|3/4" @0.15|3/4" @0.20| 5.39 0.23 819.46
REF—3=(T—0.075)+L+(T—0.075) 5.00 — 6.00] 0.35 | 0.40 [3/4” ©0.25|3/4” @0.25 [3/4” ®0.253/4" @0.15 [3/4" @0.20 6.33 0.24 838.41
REF—5=—(T—0.075)+L+(T—0.075) 5.00 — 7.00| 0.40 | 0.45 [3/4” @0.25|3/4”" @0.25|3/4” @0.25|3/4" @0.15|3/4" @0.20 7.28 0.24 855.13
SECC\ON T\/P\CA m 7.00 — 8.00] 0.45| 0.50 |3/4” ®0.25|3/4" @0.25 |3/4" ©@0.25|3/4" @0.15|3/4" @0.15 8.26 Q.25 882.44
ESCALA: 1:25  \_/
ESPECIFICACIONES DE DISENO
— CONCRETO f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
— ACERO CORRUGADO fy = 420 MPa (60000 PSI)
33 — TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
z 'CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS Pl | movilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA P FEBRERO DE 2020
CELLA SR = e toco: VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA . wowe 7| 09DEAZ
INDICADAS




{ RASANTE

BOX COULVERT DE H1=1.00 m x B=2.00 m
- / /\/\/\ \ 2N
& \\\\ /,//, > ALTURA | ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
Y N DEL
. T T | REF — 1 |REF — 2 | REF — 3 | REF — 4 | REF - 5 CONCRETO || SOLADO | ACERO
H (H) m3/m m3/m Kg/m
0.00 — 0.30/ 0.30 | 0.35 |5/8" @0.25|5/8" @0.25|5/8" @0.25|5/8" ®0.25|5/8" @0.25 2.29 0.13 213.08
REF—2 A&B REF-5 0.30 — 0.60| 0.30 | 0.30 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8" @0.25|5/8" ©0.25|5/8" ©0.25| 2.16 0.13 | 210.27
= - o.o75ﬁ
0.60 — 1.00| 0.25 | 0.25 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8" ©0.25|5/8” ©0.25| 1.75 0.13 | 200.58
' S T < 0.35 Tr=0.90 / / / / /
T T : : : : : : T T0.075 " T >=0.35 Tr=1.41 100 — 1.50] 0.25 | 0.25 [5/8” @0.25|5/8” ©0.25|5/8” ©0.25|5/8" ©0.25|5/8" ©0.25| 1.75 0.13 | 200.58
BN — 0.90 1.50 — 2.00| 0.25| 0.25 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8" ©0.25|5/8" @0.25  1.75 0.13 | 200.58
3 W on BN 7 P » » . . .
— N s — o 2.00 — 2.50| 0.25 | 0.25 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8" ©0.25|5/8” @0.25| 1.75 0.13 | 200.58
. .. S N
~ P S F k50 — 3.00 0.25| 0.25|5/8" ©0.25/5/8" ©0.25|5/8" ©0.25|5/8" @0.25/5/8" @0.25|  1.75 0.13 | 200.58
~ T =
. - e L. D 2 1500 — 4.00] 0.25| 0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8" @0.25|5/8" @0.25|5/8" @0.25 1.75 0.13 | 200.58
~ o
~ ~ 3
REF—4\ /REF—4 N s REF—4\ Va REF—4 e S |00 — 5.00] 0.25| 0.25|5/8" @0.255/8" ©0.25|5/8" ©0.25|5/8" ®0.25|5/8" @0.25|  1.75 0.13 | 200.58
‘ il
. S i - = \:/ 5.00 — 6.00| 0.25 | 0.25 |5/8” @0.25|5/8” ®0.25|5/8" ©0.25|5/8" ©0.25|5/8” ©0.25| 1.75 0.13 | 200.58
) N ~ A + _
r ‘Q ~. 7 r‘ﬁ” ‘ e T |p.oo — 7.00| 0.30| 0.35(5/8" ©0.25|5/8" ©0.25|5/8" ©0.25|5/8" ©0.255/8" @0.25|  2.29 0.13 | 213.08
—H1 ABIERTO = © " " " ; .,
Lz 7N “‘ 0 N 7.00 — 8.00 0.35| 0.35 [5/8" ©0.25|5/8” ©0.25|5/8" ©0.25|5/8” @0.25/5/8” @0.25|  2.59 0.14 | 22151
o ~ ~ 3 p o
- ~ o [
. _ - - [ I
e ~ = ¥
~ ~ ¥ L
~ ~ Q I
" - N - S 5 BOX COULVERT DE H1=2.00 m x B=3.00 m
\\ JUNTA DE l jf
.. // \\ .. CONSTRUCCION 3 b ALTURA ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
P REF—1 A&B REF_3 ~ (TIP) L o
ml i S P & RELLENO CONCRETO| SOLADO | ACERO
- o e (H) T T | REF -1 |REF -2 |REF - 3 | REF — 4 |REF - 5
m3/m m3/m Kg/m
T L L. . & . . . . . . . . | .J|[o0075T >=0.35 Tr=1.4] 0.00 — 0.30| 0.35 | 0.40 |5/8" @0.25|5/8" @0.25|5/8" ©0.25|5/8" ©0.20|5/8” ©0.15| 4.18 0.19 | 367.11
J T < 0.35 Tr=0.90 . . - . "
I 0.30 — 0.60| 0.30 | 0.30 |5/8” @0.25|5/8” ©0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.15|5/8” @0.25|  3.36 0.18 | 371.17
o.o5j Ie (TRASLAPO) \CONCRETO e — 0.60 — 1.00| 0.25 | 0.25 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.15|5/8” @0.15|  2.75 0.18 | 370.07
(MIN) LIMPIEZA E=0.05 = , , ) ., .
100 — 1.50] 0.25 | 0.25 [5/8” ©@0.25|5/8” ©0.25|5/8” ©0.25|5/8” ©0.20|5/8" @0.20|  2.75 0.18 | 335.32
A L=B T— B B B B B
\ 150 — 2.00| 0.25| 0.25 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.20|5/8" @0.20|  2.75 0.18 | 335.32
2.00 — 2.50| 0.25 | 0.25 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.20|5/8” @0.20|  2.75 0.18 | 335.32
REF—3=(T-0.075)+L+(T-0.075) 2.50 — 3.00| 0.25 | 0.25 |5/8" ®0.25|5/8" ©0.25|5/8" @0.25|5/8" ©0.20|5/8" @0.20|  2.75 0.18 | 335.32
REF—5=—(T—0.075)+L+(T—0.075) . . B B N
B ) 5.00 — 4.00| 0.25 | 0.25 |5/8” ®0.25|5/8” ®0.25|5/8" ©0.25|5/8” ©0.20|5/8” @0.20|  2.75 0.18 | 335.32
SECCION TIPICA /A - - - - -
ESCALA. 1:75 4.00 — 5.00| 0.25 | 0.25 |5/8" ©0.25|5/8" @0.25|5/8" @0.25|5/8” @0.15|5/8” @0.15|  2.75 0.18 | 370.07
5.00 — 6.00| 0.30 | 0.30 |5/8” @0.25|5/8” ®0.25|5/8" @0.25|5/8” ©0.15|5/8” @0.15|  3.36 0.18 | 381.95
5.00 — 7.00] 0.30 | 0.35 [5/8” ©0.25|5/8” ©0.25|5/8" ©0.25|5/8” ©0.15|5/8" @0.15|  3.54 0.18 | 385.38
ESPECIFICACIONES DE DISENO 7.00 — 8.00| 0.40 | 0.40 |5/8" ©0.25|5/8" ©0.25|5/8" @0.25|5/8" ©0.15|5/8" @0.15|  4.64 0.19 | 407.25
— CONCRETO f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
— ACERO CORRUGADO fy = 420 MPa (60000 PS\)
34 — TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
" 'CONTIENE: FECHA: PLANO No.
<lp> INVIAS 5 OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA oo
/ -~ es de todos ARCHIVO: 10 DE 127

VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

ESCALAS:

INDICADAS

PLANOS 1-V02




BOX COULVERT DE H1=2.00 m x B=4.00 m
AL;ELRA ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
o T L REF — 1 REF — 2 | REF — 3 | REF — 4 | ReF — 5 | ONCRETO) SOLADO ACERO
(H) m3/m m3¥m | Kg/m
{RASANTE 0.00 — 0.30| 0.40 | 0.45 |3/4" ®0.25|3/4” ©0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.25|/3/4” ©0.20| 5.68 0.24 | 569.23
/\/\\/\K\Ay\/\//\,/\ 0.30 — 0.80| 0.30 | 0.35 | 3/4” @0.25|3/4” @0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.20|3/4” @0.20| 4.19 0.23 | 590.01
H 0.60 — 1.00| 0.30 | 0.30 | 3/4" ©0.25|3/4" @0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.20|3/4"” @0.15| 3.96 0.23 | 595.47
REF—5 A%B REF—5 OO7577T 1.00 — 1.50| 0.30 | 0.30 | 3/4" ©0.25|3/4” @0.25|3/4" ©0.25|3/4” @0.20|3/4" ©0.20| 3.96 0.23 | 585.55
Pl i Tl >=0.35 Tr=1.09
J Tl < 0.35 Tr=1.41 1.50 — 2.00| 0.30 | 0.30 |3/4” @0.25|3/4” @0.25|3/4" ©0.25|3/4” @0.20|3/4” @0.20| 3.96 0.23 | 585.55
AL o ———— A 0'075J 05| o 2.00 — 2.50| 0.30 | 0.30 | 3/4” @0.25|3/4” @0.25|3/4" ©0.25|3/4” @0.20|3/4” ©0.20| 3.96 0.23 | 585.55
mE RN S -5 IS N N N N
f \\ // ] oS 2.50 — 3.00| 0.30 | 0.30 | 3/4" ©0.25|3/4” @0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.20|3/4” @0.15| 3.96 0.23 595.47
+ =
r N e r E 2 3.00 — 4.00| 0.30 | 0.30 | 3/4" ©0.25|3/4” @0.25|3/4" ®0.25|3/4” @0.15|3/4” @0.15 3.96 0.23 | 646.12
AN e o @
r \\\ /// M ? ﬁ 4.00 — 5.00| 0.30 | 0.30 | 3/4" ©0.25|3/4” ©0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.15|/3/4” ©0.15| 3.96 0.23 | 646.12
= =
r AN il M \:/‘f 5.00 — 6.00| 0.35 | 0.40 |3/4" ®0.25|3/4” @0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.15|3/4” @0.15 4.93 0.24 | 670.20
N e -2 7
. \ér 7// M ,t% 5.00 — 7.00| 0.35 | 0.45 | 3/4" @0.25/3/4” @0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.15/3/4” @0.15| 5.16 0.24 | 672.88
ABISRTO 0 R
L=H1 REF%\ b | rees PN REF%\ M | ReF—4 ° 2 7.00 — 8.00| 0.40 | 0.50 | 3/4" ©0.25|3/4” @0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.15|3/4” @0.15 5.92 0.24 | 692.05
[
{ B // \\ ) 9 }/C
15 - ~ o T
| 7 N | o~
lr\) s N m\ ST
e N o
- PS e ~ P ke [
d AN JUNTA DE g S BOX COULVERT DE H1=3.00 m x B=4.00 m
L s AN ko CONSTRUCCION G
_ REF—1 A&B REF_3 ~ Lo
HH ~_H */ (TP) L AL;ELRA ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
T [ : /T T T T T T 0075 < 0.35 Tr=1.41
- L Tl >=0.35 Tr=1.09 RELLENO T T CONCRETO| SOLADO | ACERQ
il (H) REF — 1 |REF — 2 |REF — 3 | REF — 4 | REF - 5
] Tr (TRASLAPO) \ 0.25 m¥m | m¥m | Kg/m
0.05 (MIN) CONCRETO DE . - - - - -
LT L=B 4L T LIMPIEZA E=0.05 0.00 — 0.30 0.40 | 0.45 |3/4" ®0.25|3/4" @0.25|3/4" @0.25|3/4" @0.25|3/4" @0.20| 6.48 0.24 | 640.57
REF—3=(T—0.075)+ L+(T—0.075) 0.30 — 0.60| 0.30 | 0.35 |3/4" ©0.25|3/4" ©0.25|3/4” ©0.25|3/4” ©0.20|3/4" @0.25| 4.79 0.23 | 660.35
—3=(T-0. +L+(T-0.
REF—5=—(T-0.075)+L+(T—0.075) 0.60 — 1.00| 0.30 | 0.30 [3/4" @0.25|3/4” ®0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.15|3/4” @0.20 4.56 0.23 725.38
1.00 — 1.50| 0.30 | 0.30 |3/4" @®0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.25|3/4" @0.20(3/4” @0.20 4.56 0.23 665.81
1.50 — 2.00| 0.30 | 0.30 |3/4" @0.25|3/4" @0.25|3/4" @0.25(3/4” ©0.15|3/4" @0.20| 4.56 0.23 | 725.38
) m 2.00 — 2.50| 0.30 | 0.30 |3/4" @0.25|3/4" @0.25|3/4" ©0.25|3/4” @0.15|3/4" @0.20| 4.56 0.23 | 725.38
SECCION TIPICA A
ESCALA: 1:50 U 2.50 — 3.00] 0.30 | 0.30 |3/4" @0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.25(3/4” @0.15|3/4” @0.20| 4.56 0.23 | 725.38
3.00 — 4.00 0.30 | 0.30 |3/4” ©0.25|3/4" ©®0.25|3/4” ®0.25|3/4” @0.20|3/4” @0.15| 4.56 0.23 | 675.73
ESPECIFICACIONES DE DISENO 4.00 — 5.00] 0.30 | 0.35 |3/4" ©@0.25|3/4" ®0.25|3/4” @0.25|3/4” ©@0.15|3/4” @0.15| 4.79 0.23 | 740.21
CONCRETO f'c=28 MPa (4000 PSI, Clase C) 5.00 — 6.00 0.30 | 0.40 |3/4" ©0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.15|3/4” @0.15| 5.02 0.23 | 745.11
ACERO CORRUGADO fy=420 MPa (60000 PSI) 6.00 — 7.00| 0.40 | 0.45 |3/4" ©0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.15|3/4” @0.15| 6.48 0.24 | 776.32
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS 7.00 — 8.00 0.40 | 0.50 |3/4" ©0.25|3/4" ©®0.25|3/4” @0.25|3/4” ©0.15|3/4” @0.15| 6.72 0.24 | 781.23
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS Feodl | movilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA | Soncuerr FEBRERO DE 2020
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L=2.50 T A ‘ T A T ‘ R
& N / AN N / AN N S
x AN ‘ z E ‘ T
& AN o/ & JUNTA DE \:/;/
1 / AN 1 / REF—3 \ M CONSTRUCCION o2
1l 7 REF—1 A&B N 1l 7 N L (TP NG
1~ ~ U7 ~ UL ©Z
= X X 0.075 RO
T N E T T T T T T T ¢ - S-S S-S S ] L F I
T r GANCHO=Ld+(T—0.075) i;r
- B e L
0.05 }dW?m')m \CONCRETO DE ﬁ L
LIMPIEZA E=0.05 : &
-T L=2.50 T L=2.50 T4
REF—3=(T—0.075)+L+(T—0.075)
REF—5=—(T—0.075)+L+(T—0.075)
SECCION TIPICA /AN
ESCALA: 1:50
BOX COULVERT DOBLE DE 2.50 m x 2.50 m
ALTURA | ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
DEL
RELLENO CONCRETO | SOLADO | ACERO ESPECIFICACIONES DE DISENO
(H) T T |REF -1 |REF — 2 |REF — 3 |REF — 4 |REF - 5
m3/m m3/m | Kg/m
CONCRETO fc=28 MPa (4000 PSI, Clase C)
0.00 — 0.30| 0.35| 0.40 |5/8” @0.25|5/8" @0.25|5/8” @0.25|5/8” ©0.20|5/8” @0.15| 7.16 0.30 |556.13
ACERO CORRUGADO fy=420 MPa (60000 PSI)
0.30 — 0.60| 0.30 | 0.35 |5/8” ©0.25|5/8" @0.25|5/8” @0.25|5/8” ©0.20|5/8” @0.20| 6.09 0.30 |525.66
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS
0.60 — 1.00/ 0.30 | 0.30 |5/8" ®0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.20|5/8" @0.20| 5.79 0.30 |523.32
1.00 — 2.00 0.25| 0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.15|5/8” @0.15| 4.75 0.29 |565.81
2.00 — 3.000 0.25| 0.25 |5/8” ®0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25(5/8” ©0.20|5/8” @0.25| 4.75 0.29 |492.23
3.00 — 4.000 0.25 | 0.25 |5/8” ®0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25(|5/8” @0.20(5/8” @0.25| 4.75 0.29 |492.23
4.00 — 5.00/ 0.25| 0.25|5/8” ®0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” ©0.15|5/8” @0.25| 4.75 0.29 | 527.69
5.00 — 6.00/ 0.30 | 0.30 |5/8” ©0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.15|5/8” @0.25| 5.79 0.30 | 540.19
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J’RASANTE

( NN P4
H \ 7 ReF-&X / REF—2 A&B 0.075 —f k-
£
RS S S S 55 S-S S B - S S S S - S GANCHO=0.83+(T~0.075) 0 <
— S— S—— — —4| 0075 S
=1\ SN /A ¥+
EEEN VARIZIERN /7 H 0.25 %
AN / AN e 59
\ / \ / 79
REF—4 1 REF74\\ // M \\ /ﬁEF*‘L M REF—4 b{/
\ 1 / N v L N v \ L / 55
. N/ o N/ o N A
113 X 1 < s R 3
‘ VRN ! VRN ! 23
G N v N [CSH N V N N Hod (‘3 O‘
& 7 N - 4 Nz ee
)l & AN 7 & AN 1 T T
// \\ // \\ JUNTA DE a %
Y N Y REF_3 N CONSTRUCCION ? g
1 REF—1 A&B NI NI T (TIP) S
HH NHH N HAH F
X g 0.075 5
T . P =+ = S S S | S-S S 4 S-S S S p L bjr
N o
j ) GANCHO=0.83+(T—0.075) o
x
0.05 LLd:O.7O J—
i K 0.25
(Min) CONCRETO DE
rTA——1=3.00 T =300 ——————— T+ LIMPIEZA E=0.05
REF—3=(T-0.075)+L+(T—0.075)
REF—5=—(T—0.075)+L+(T—0.075)
SECCION TIPICA /A
ESCALA: 1:50  \__/
BOX COULVERT DOBLE DE 3.00 m x 3.00 m
ALTURA | ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
DEL
RELLENO - CONCRETO| SOLADO | ACERO
(H) REF — 1 |REF — 2 |REF — 3 |REF — 4 | REF - 5
m3/m | m3/m | Kg/m
0.00 - 0.30| 0.35 | 0.40 |5/8” @0.25|5/8” ®0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.25| 8.44 | 0.35 |730.24 ESPECIFICACIONES DE DISENO
0.30 — 0.60| 0.35 | 0.40 |5/8” @0.25|5/8” ©0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.25| 8.44 | 0.35 |730.24 CONCRETQ f'c=28 MPa (4000 PS|, Clase C)
0.60 — 1.00] 0.30 | 0.30 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.25 6.84 0.35 | 715.30 ACERO CORRUGADO fy=420 MPa (60000 PSI)
1.00 — 2.00| 0.25| 0.25 |5/8” @0.25|5/8” ©0.25|3/4” @0.25|3/4” ©0.20|3/4” ©0.25| 563 | 0.34 |764.21 TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS
2.00 — 3.00| 0.25 | 0.25 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.20|3/4” @0.25| 5.63 | 0.34 |764.21
3.00 — 4.00| 0.25 | 0.30 |5/8” @0.25|5/8” ©0.25|3/4" @0.25|3/4” @0.15(3/4” ©0.25| 5.96 | 0.34 |830.96
4.00 — 5.00 0.25| 0.30 |5/8” @0.25|5/8” ©0.20 |3/4" @0.25|3/4” @0.15|3/4” @0.25| 596 | 0.34 |830.96
5.00 — 6.00| 0.30 | 0.35 |5/8” @0.25|5/8” ©0.20 |3/4” @0.25|3/4” ©0.15|3/4” ©0.25| 7.19 0.35 | 847.46
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
<~ I OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA
Ll < e todos = VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA s o | DET
INDICADAS
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" REF-5 REF-2 A&B 0.075 4
Tl " —— & % % L GANCHO=0.83+(1-0.075)
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N s N L 5 / N N 9
/s N a / N > ™ T
& / AN g / N R =
1 ® \ 1 o/ S - Y
// \\ // \\ JUNTA DE 9 Q
& Y N & . N = CONSTRUCCION S o
/ N / REF—4 N (TIP) M-
" 7 REF—1 A&B NI o 79
L H 7 N HH~ ~HH Ty
g e o o <
* |
T T T = T T T T Il T T Tpr T T T T T =T [£0.075 o
N| N| C/ NN E
o osj GANCHO=0.83+(T—0.075)
) T L=3.50 T L=3.50 T7\/
CONCRETO DE 095
REF—3=(T—0.075)+L+(T-0.075) LIMPIEZA £=0.05
REF—5=—(T—0.075)+L+(T—-0.075)
SECCION TIPICA /A
ESCALA: 1:50  \__/
BOX COULVERT DOBLE DE 3.50 m x 3.50 m
ALTURA | ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
DEL
e T T | REF -1 |REF — 2 |REF — 3 |REF — 4 | REF - 5 CONCRETO| SOLADO | ACERO
() m3/m m3m | Kg/m
ESPECIFICACIONES DE DISERO
0.00 — 0.30| 0.40 | 0.50 |3/4” @0.25|3/4” @0.25|7/8” @0.25|7/8" @0.25|7/8" @0.25 11.58 0.41 1175.96
CONCRETO f'c=28 MPa (4000 PSI, Clase C
0.30 — 0.60| 0.35| 0.40 |3/4” @0.25|3/4” @0.25|7/8” ©@0.25|7/8" ©0.25|7/8” @0.25| 971 0.40 |1155.50 c o ( ose O
ACERO CORRUGADO fy=420 MPa (60000 PS
0.60 — 1.00| 0.30 | 0.30 |3/4” @0.25|3/4” @0.25|7/8” ©0.25|7/8" @0.25|7/8” @0.25| /-89 0.40 |1135.05 Y o ( )
1.00 — 2.00| 0.25 | 0.30 |3/4” ®0.25 |3/4” ®0.25|7/8” @0.25|7/8" @0.20|7/8” @0.25| 689 0.39 |1218.44 TODAS LAS WEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS
2.00 — 3.00| 0.25 | 0.30 3/4” @0.25 |3/4” @0.25|7/8” @0.25|7/8" @0.20|7/8” @0.25| 689 0.39 ]1218.44
3.00 — 4.00] 0.25| 0.30 |3/4” @0.25|3/4” @0.25|7/8” @0.25|7/8" @0.15|7/8” @0.25| ©-89 0.39 |1317.24
4.00 — 5.00| 0.30 | 0.35 |3/4” @0.25|3/4” @0.25|7/8” @0.25|7/8" @0.20|7/8” ®0.25| 8-29 0.40 |1239.31
38 5.00 — 6.00| 0.35 | 0.40 |3/4" ®0.25|3/4” @0.25|7/8" @0.25|7/8" ©0.15|7/8" ©0.25| 9.71 0.40 |1360.38
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(RASANTE

RN

REF—-2 A&B

H
J 0.075 4
s T GANCHO=0.83+(T-0.075)
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j GANCHO=0.83+(T—0.075)
0.05
B B CONCRETO DE T025
LT L=4.00 T L=4.00 T LIMPIEZA E=0.05
REF—3=(T—0.075)+L+(T—0.075) SECCION TIPICA m
REF—5=—(1-0.0/5)+L+(1-0.075) ESCALA. 1:50
BOX COULVERT DOBLE DE 4.00 m x 4.00 m
ALTURA | ESPESORES REFUERZO CANTIDADES DE OBRA
DEL
RELLEND CONCRETO| SOLADO | ACERO
H T l REF — 1 REF — 2 | REF — 3 | REF — 4 | REF - 5
m3m m3/m | Kg/m N
ESPECIFICACIONES DE DISENO
0.00 — 0.30| 0.45 | 0.50 |3/4” @0.25|3/4" @0.25|7/8" @0.25|7/8” @0.25|7/8" @0.25 14.28 0.47 11318.78
0.30 — 0.60| 0.40 | 0.45 |3/4” @0.25|3/4" @0.25|7/8" ©0.25|7/8” @0.25|7/8” @0.25| 12.62 0.46 |1301.96 — CONCRETO f'¢c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
0.60 — 1.00| 0.30 | 0.35 |3/4" @0.25|3/4" ©0.25|7/8" ©0.25|7/8" @0.20|7/8" @0.25 9.39 0.45 [1378.07 — ACERO CORRUGADO fy = 420 MPa (60000 PSI)
1.00 — 2.00| 0.30 | 0.30 | 3/4” @0.25|3/4" ©0.25|7/8" ©0.25|7/8" @0.207/8” @0.25| 8.94 0.45 |1373.52 — TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
2.00 — 3.00/ 0.30 | 0.30 |3/4” @0.25|3/4" @0.25|7/8" @0.25|7/8” @0.20|7/8” @0.25| 8.94 0.45 |1372.52
3.00 — 4.00[ 0.30 | 0.35 |3/4” @0.25|3/4" @0.25|7/8" @0.25|/7/8” @0.15|7/8" @0.25| 9.39 0.45 |1487.80
4.00 — 5.00| 0.30 | 0.40 |3/4” @0.25|3/4" @0.20/7/8" @0.25/7/8” @0.15|7/8" @0.25| 9.83 0.45 11546.78
5.00 — 6.00| 0.40 | 0.45 |3/4” @0.25|3/4" ©0.20|7/8" @0.25|7/8” @0.15|7/8" @0.25| 12.62 0.46 ]1582.22
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L/2
NOTAS GENERALES
/\ 3 3 /\ 1. LAS DIMENSIONES MOSTRADAS ESTAN DADAS EN METROS, EXCEPTO
CUANDO SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
A o) A 2. RECUBRIMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO EXTERNo = 0.075 m
2 a4 INTERNO=' 0.05m.
3 LETA ZAPATA ALETA O 3. NORMA DE DISENO Y ESPECIFICACIONES
— NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES—LRFD—CCP—14.
— NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS. I. VERSION
1 a5 a3 ) 1 2013.
o — ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA CARRETERAS—
SOLE INVIAS VERSION 2013.
3 MURO AL c N A 4. METODO DE DISERO
X 5 (RO ALETA — LAS DISPOSICIONES DE DISENO PARA LOS MUROS, SIGUIERON EL
SOLERA 49 METODO CON FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA—LRFD.
@ @ 5. CARGAS DE DISENO
T — PESO ESPECIFICO DEL HORMIGON: 24 kN/m3.
" 6. MATERIALES
— - RI)ZSISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO: f'c= 21 MPa (Clase
a7 to| D).
-CUARDA RUEDA \MURO LATERAL GUARDA RUECH BT — RESISTENCIA A LA COMPRESION CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS:
B f'c= 14 MPa (Clase F).
B B — ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO DE REFUERZO: fy= 420 MPa.
— RELLENO MATERIAL FILTRANTE: ESPECIFICACIONES ~GENERALES DE
/ CONSTRUCCION DE CARRETERAS ARTICULO 610.2.4.
/ T —  GEOTEXTIl: NT.
0 ®
O —  PARAMETROS GEOTECNICOS UTILIZADOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE
S — LOS BOX CULVERT:
, MURO AL PLACA BASE N MURO ALETA MATERIAL DE_RELLENO:
A N PLACA SUPERIOR ELANTA A — PESO ESPECIFICO DEL RELLENO: y=19.0 kN/m’.
al c — COEFICIENTE ACTIVO DE PRESION DE TIERRAS Ka = 0.40.
— COEFICIENTE DE PRESION LATERAL DE SUELO EN REPOSO, ko= 0.50.
1 a3 ad 1 SUELO DE FUNDACION:
- CA;ACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DEL SUELO DE FUNDACION= 130.0
kN/m?
a6 ZAPATA ALETA /. PARAMETROS_SISMICOS:
A @ 2) — COEFICIENTE DE ACELERACION PICO DEL SUELO: Aa <= 0.30.
GUARDA RUEDA
NG NS
NOTA:
= — EN EL CASO DE PRESENTARSE UNA DIFERENCIA EN LOS PARAMETROS
S GEOTECNICOS Y SISMICOS. LA ESTRUCTURA REQUIERE DE UN NUEVO DISENO.
- - tr — SE DEBE HACER UN MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA CUAL SE ELIMINE
= MATERIAL SEDIMENTARIO DEL FONDO DE LOS BOX CULVERT PARA ASI EVITAR
tg POSIBLES OBSTRUCCIONES.
tba 29 — NO SE PERMITEN SOLDADURAS EN EL ACERO DE REFUERZO.
T] PLACA SUPERIOR o5 tba — SE DEBE GARANTIZAR COMO MINIMO LA LONGITUD DE TRASLAPO INDICADA
. = EN CADA DETALLE.
=
BINTERN .
ALETA -
T
T P =z ~
| JUNTA DE DILATACION - JUNTA DE DILATACION MURO EN CONCRETO 1"
g = ) DETALLE C 40 2
SUPERFICIE RUGOSA 20 ]
3 g 1] 075 tbs | 909 i 0.08
TI TT CINTA DE_PVC w
0.48
T PLACA BASE 10 @ 3/8" — 0.60
R y= @ 0.25 [ Jd8
. *_ N
SOLERA L L 08 010
40 a’ B af 025 23/8"-L=1.32
P ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
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MURO LATERAL

GUARDARUEDAS ALETAS BASE ALETAS REFUERZQO CANTIDADES DE OBRA
SECCIONES tg tr |H externo| h1 h2 al tba tbs a2 a3 o4 a5 a6 a7 CONCRETO | SOLADO | ACERO
REF 1 REF 2 REF 3 REF 4
m m m m m m m m m m m m m m m3 m3 kg
1.00 X 1.00 0.25 0.30 1.50 0.50 1.00 1.50 0.25 0.25 0.93 1.68 0.18 0.32 0.75 0.55 [1/2” @0.25|3/8” @0.25 |3/8” @0.25 |3/8” @0.25 3.18 0.41 187.06
1.50 X 1.50 0.25 0.30 2.00 0.70 1.30 2.00 0.25 0.25 1.15 2.32 0.32 0.58 1.15 0.95 1/2" @0.25 3/8" @0.25 3/8" @0.25 3/8" @0.25 6.14 0.87 367.32
2.00 X 2.00 0.25 0.30 2.50 0.80 1.70 2.60 0.25 0.25 1.29 3.00 0.40 1.00 1.70 1.55 |1/2” @0.25|1/2” @0.25|5/8” @0.25|5/8” @0.25 10.87 1.61 1148.84
2.50 X 2.50 0.25 0.30 3.00 0.80 2.20 2.60 0.25 0.25 1.29 3.00 0.40 1.00 1.70 1.55 |5/8” @0.25|5/8” @0.25(5/8" @0.25|5/8" @0.20 12.63 1.73 |1681.50
3.00 X 3.00 0.25 0.30 3.50 1.30 2.20 3.00 0.25 0.25 1.37 3.40 0.40 1.25 2.00 1.95 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|3/4” @0.25|3/4" @0.20 16.67 2.33 |2781.96
4.00 X 4.00 0.30 0.30 4.60 1.10 3.50 3.00 0.30 0.30 1.37 3.40 0.40 1.25 2.00 1.95 |3/4” @0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.25|3/4" @0.15 25.60 2.66 |4431.24
1.00 X 2.00 0.25 0.30 1.50 0.50 1.00 1.50 0.25 0.25 0.93 1.68 0.18 0.32 0.75 0.55 [1/2” @0.25|1/2” @0.25|1/2” @0.25|1/2" @0.25 3.60 0.52 350.06
2.00 X 3.00 0.25 0.30 2.50 0.80 1.70 2.60 0.25 0.25 1.29 3.00 0.40 1.00 1.70 1.55 |5/8" @0.25|5/8" @0.25(5/8" @0.25|5/8" @0.20 12.78 1.85 [1582.46
2.00 X 4.00 0.30 0.30 2.60 0.60 2.00 2.60 0.30 0.30 1.29 3.00 0.40 1.00 1.70 1.55 |3/4” @0.25|3/4" @0.25|3/4" @0.25|3/4" @0.20 15.81 2.13 12570.14
3.00 X 4.00 0.30 0.30 3.60 1.30 2.30 3.00 0.30 0.30 1.37 3.40 0.40 1.25 2.00 1.95 |3/4” @0.25|3/4” @0.25|3/4” @0.25|3/4" @0.20 21.67 2.66 |3490.44
2.50 X 2.50 DOBLE 0.30 0.30 3.10 1.40 1.70 2.60 0.30 0.30 1.29 3.00 0.40 1.00 1.70 1.55 |5/8” @0.25|5/8” @0.25(5/8” @0.25|5/8" @0.15 17.69 2.45 |1771.48
3.00 X 3.00 DOBLE 0.30 0.30 3.60 1.30 2.30 3.00 0.30 0.30 1.37 3.40 0.40 1.25 2.00 1.95 |5/8” @0.25|5/8” @0.25|3/4” @0.25|3/4" @0.15 24.77 3.30 |3086.94
3.50 X 3.50 DOBLE 0.30 0.30 4.10 1.10 3.00 3.00 0.30 0.30 1.37 3.40 0.40 1.25 2.00 1.85 |3/4” @0.25|3/4” @0.25|7/8” @0.25|7/8" @0.25 28.25 3.58 (4193.33
4.00 X 4.00 DOBLE 0.30 0.30 4.60 1.10 3.50 3.00 0.30 0.30 1.37 3.40 0.40 1.25 2.00 1.95 |3/4” @0.25|3/4” @0.25|7/8” @0.25|7/8" @0.20 31.40 3.87 |4878.78
N
REF 4 ———| ———~REF 4 />\ o
S GANCHO A 90
REF 2 [ 4 \/
o h2
REF 2 DETALLES GENERALES DEL REFUERZO DETALLES GENERALES — REFUERZO LONGITUDINAL
ZAPATA ALETA 4 al ELEMENTO |REFUERZO FORMA d BARRA NO. |LONGITUD TRASLAPO (m) L (m) | D (m) |PESO (kg/m)
e
. “ “L PLACA BASE | REF 1 0 HE 03-0.075 2 0.37 0.11 0.04 0.25
; ’ 3 3 0.54 0.16 | 0.06 0.56
6
d REF 3 ReF 11 PLACA BASE | REF 3 tH—‘d HE a6-0.15 4 0.72 0.22 | 0.08 0.99
a7 SOLERA == i 5 0.90 0.28 | 0.10 1.56
@ ALETAS REF 2 1 variabie 1 h%iigeof’goioo%% 6 1.09 0.33 | 0.12 2.24
7 1.58 0.39 | 0.3 3.05
Se d tinuidad al ALETAS REF 4 - variable 7 Desde H hasta
refuerzo del . box r h2-0.075 8 1.81 044 | 015 3.98
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6. PONTONES Y PUENTES

Un elemento fundamental en la construccién de vias son los puentes como estructuras que
permiten salvar un accidente geografico como un rio, un cafnoén, un valle, una carretera, o
cualquier otro obstaculo fisico. El sexto capitulo correspondiente a pontones y puentes presenta
el disefo estructural, con tres (3) anchos tipicos y cada uno con diferentes longitudes de la
siguiente manera; puentes con ancho de tablero de 5.0 m y longitudes entre 5.0 m y 20.0 m,
puentes con ancho de tablero de 6.0 m y longitudes entre 5.0 my 24.0 m, y puentes con ancho de
tablero de 7.30 m con longitudes entre 5.0 my 24.0 m, se presentan las cantidades de obra para
cada alternativa, al final se presenta el disefio de una baranda tipica. Para concluir el disefio
estructural de los pontones y puentes este capitulo se complementa con el capitulo 7 Muros de
Contencion y Estribos.

El disefio de los puentes se baso en los métodos indicados en la Norma Colombiana de Disefio de
Puentes - LRFD - CCP 14, se recomienda que durante la etapa de construccion se consideren las
Normas de Ensayos para carreteras del INVIAS de 2013 y las Especificaciones Generales de
Construccién del INVIAS de 2013, o las que en su momento se encuentre vigente.
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L> 244316E ©0.22

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:50

CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES

CAN PUENTE DE 5.00m DE LUZ
#3 .1 47
REF FIGURA SIN ESCALA LONG | OANT | Jfige | g+ | 7lge
351 —0 510 | 4 |2040
0.0 0.10

316E 055 055 1.60 | 48 76.80

030
5530 | o20——2——o0 | 530 | 4 21.20
757U | oso——=%——o5 | 570 | 52 296.40
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m 97.20 | 21.20 |296.40 -
PESO DEL REFUERZO Kg |54.43 | 33.07 [904.02 ESPECIFICACIONES DE DISENO
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 0.99 — Concreto f'c = 21 MPa (3000 PSI, Clase D)
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 0.99 - Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
SUBTOTAL CONCRETO m 12.53 - Todas las medidas estan dadas en metros.
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m’ 12.53 ~ Recubrimiento minimo = 0040 m.

1.05

VARIAD, 20 ! 4.80 0.20ARA
T 17 244316E @0,22 ™17
= 20351 ARRBA ] T - |
© ——
Q i
<<
N
S ESTRIBO PARA PUENTE
[©]
5 L (VER DETALLE PARA ESTRIBO)
3
']
|
<
o~

BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

= JUNTA DE
a 2#351 ARRIBA CONSTRUCCION RUGOSA 2#351 ARRIBA
o1 244316E ©0.22 244316E ©0.22
N
o
T = ~I*
<
Sy el e o o ¢ o o o o ¢ o . (Y o /e o o o o o o |
COTERD 1,_/l 264#757U @0.20 A&B COTERD 17

2445530 @0.22 A&B

SECCION TRANSVERSAL A
ESCALA: 1:50

’/— BARANDA METALICA

(VER PLANQ DE DETALLES)

el Iy pral N pral Iy

ESTRIBO PARA PUENTE
f(VER DETALLE PARA ESTRIBO)

0.450'20

]

2445530 ©0.22 A&B W NEOPRENO /L

26#757U @0.20 A&B

SECCION LONGITUDINAL /B
ESCALA: 1:50 \__/
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6.20

VARIALD.20 5.80 0,20 VARIA
T 17 254316 ©0,25 (N
< 2#361 ARRIBA ] ) — \ BARANDA METALICA
S — . (VER PLANO DE DETALLES)
@ i
e
=< o
9Q - JUNTA DE
g /ESTR\BO PARA PUENTE o 243671 ARRIBA CONSTRUCCION RUGOSA 24361 ARRIBA
= (VER DETALLE PARA ESTRIBO) o 254316E ©0.25 254#316E ©0.25
3 >
< o — = — ~
‘ & \ J S fm/‘
I =1
3| ] / 23#868U @0.22 A&B ‘V \GOTERO 1"
w | <
” 25#654U @0.25 A&B
23#868U @0.22 A&B | COTERD 1 t
SECCION TRANSVERSAL A
ESCALA: 1:50
L
= 2#351 ARRIBA —
= — L —_— /
[ o
BARANDA METALICA
254316 @0.25 [(VER PLANO DE DETALLES)
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR @ D
ESCALA: 1:50 0
<
ESTRIBO PARA PUENTE
IS | [(VER DETALLE PARA ESTRIBO)
(@] 1
CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES s |||I_ L. L. 7/ N f L ||
AN PUENTE DE 6.00m DE LUZ = J/
REF | FioURA SN Escas | Lowe | o | 3| BT fE 25##654U ©0.25 A&B NEOPRENO —
361 — 810 6.10 | 4 |24.40 2347570 ©0.22 A&B -
010 010
316E 0.55 0.55 1.80 50 80.00
b
654U | oas—%——025 | 5.40 | 50 270.00
8580 | o= 05 | 680 | 4 51280 SECCION LONGITUDINAL /B
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m | 104.40/270.00|312.80 ~ ESCALA: 1:50 '
PESO DEL REFUERZO Kq | 58.46 |607.50]1243.4 ESPECIFICACIONES DE DISENO
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 1.91 ~ Concreto e = 21 NFa (3000 SI, Glase D)
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 191 ~ Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PS)
SUBTOTAL CONCRETO m’ 14.94 — Todas las medidas estan dadas en metros.
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERDA | 14.94 ~ Recubrimiento minimo = 0.040 m.
44
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5.20

VARIAG, 20 \ 4.80 Q2VARIA
1 274316E ©0;20 11
= —
S : 24351 ARRIBA A BARANDA METALICA
o 4{ _ (VER PLANO DE DETALLES)
2
(e}
~ (e}
; - JUNTA DE
= ESTRIBO PARA PUENTE ~ -
[©)
° (\/ER DETALLE PARA ESTR\BO) 2#351 ARRIBA CONSTRUCCION RUGOSA 2#351 ARRIBA
s - j— 27#316E @0.20 27#316E ©@0.22
= S <
| : iy S ||||
I 1 o ’ m— = = = v = p— = = = -
/ 2547570 ©0.25 A&B / GOTERO w”/
=1 2547570 ©0.25 A&B | GOTERD 17 274563V 80.20 A&B
@\ SECCION TRANSVERSAL A
ESCALA: 1:50
BARANDA METALICA
| [ VER PLANO DE DETALLES
2 24351 ARRIBA — _ ( )
=) = — + — i
— | )
o
27#316E @0.20 —
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR oIRIB0 PARA PUNTE
o
ESCALA: 1.50 g | f(VER DETALLE PARA ESTRIBO)
5 ————————
S AN |
CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES AV
27#563U @0.20 A&B /
CAN PUENTE DE 5.00m DE LUZ # NEOFRENO |
REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT j}g 5*}2 7% 2547570 @0.25 A&B
351 s 510 4 | 2040
010 0,10 _
siee | os| [om | 160| 5t |s6do SECCION LONGITUDINAL .
5530 | o2 —om |60 340.20 ESCALA: 1:50 '
757U | oz ——""——03% | 570 | 50 285.00
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m 106.80| 340.20(285.00
PESO DEL REFUERZO Kg |59.81|530.71/869.25 ESPECIFICACIONES DE DISERO
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 1.46 ¢ to f'c = 21 MPa (3000 PS, CI D)
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA Ton 1.46 _ Azg:(:ec(;nu(;u;o fy = 0420 MPa (GVUUUGUSSPS‘)
SUBTOTAL CONCRETO m? 14.87 — Todas los medidas estan dadas en metros.
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA m 14.87 — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
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6.20

‘ 5.80

VARIAG, 20 Q20VARJA
T 717 25316E 00,25 717
= 24361 ARRIBA — T — \_‘
—

ESTRIBO PARA PUENTE

25#664U @0.25 A&B

K

/ (VER DETALLE PARA ESTRIBO)
?/
GOTERO 1"

BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

2#361 ARRIBA

2 JUNTA DE

- 24361 ARRIBA CONSTRUCCION RUGOSA

o 1 q 254316E ©0.25 25#316E ©0.25

S = — — ~|

2 / i |
o - - o N - - . o (&) o o - - . . . . . o

25#868U @0.25 A&B

/ GOTERO 1" /

SECCION TRANSVERSAL A

25#664U ©@0.25 A&B

9 25#868U ©0.25 A&B | FSCALA: 150
Te}
BARANDA METALICA
[ (VER PLANO DE DETALLES)
.
= 24361 ARRIBA — (( D
: 9]
=) — + T i o
» / ESTRIBO PARA PUENTE
254316E @0.25 S | [ (VER DETALLE PARA ESTRIBO)
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR OQ |
ESCALA: 1:50 o l PP S~ WY A |
2546640 @0.25 A&B y / NEOPRENO
CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES L
25#868U @0.25 A&B
CAN PUENTE DE 6.00m DE LUZ
REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT 3% Jfﬁ 7
% 60| 4 |2ta0 SECCION LONGITUDINAL .
316E oss | [ oss 160 | 50 |80.00 ESCALA: 1:50 '
664U | oasr :3 1025 6.40 | 50 320.00
868U | oss—="—o3 | 6.80 | 50 340.00
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m | 104.40 320.00] 340.00 ESPECIFICACIONES DE DISERO
PESO DEL REFUERZO Kg | 58.46 [720.001351.50 " Concreto fc = 21 MPa (3000 PS, Clase D)
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 213 — Acero corrugado fy = 420 MPa (50000 PS\)
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA Ton 213 — Todas las medidas estan dadas en metros.
SUBTOTAL CONCRETO m 17.73 — Recubrimiento mfnimo = 0.040 m.
46 SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA m’ 17.73
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INVIAS a Eojmoyilidad 2 z DE LUZ - 6.00 m ANCHO DE TABLERO 21 DE 127
| ShehiEres VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIAY FERREA prenvo:

ESCALAS: PLANOS 2-V02

INDICADAS




BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

5.20 K
VARIAD, 20 ‘ 4.80 Q,2QVARIA o
(I 264318¢ €020 111 = 24351 ARRIBA CONSTRUCC\ONJURNJQOQ/E 24351 ARRIBA
= 2#351 ARRIBA  — ] 1 — \
] — 1 o1 — 26#316E @0.20 26#316E @0.20
T o
s = = = = = = —
2 DS AEERERN
[an}
3
=< ,,J 30#757U @0.25 A&B y GOTERQ 17 /
IS GOTERO 1
S 27#576U @0.20 A&B
®
2 SECCION TRANSVERSAL A
~ ESCALA: 1:50
&
~
— o
BARANDA METALICA
| 1 [(VER PLANO DE DETALLES)
3| 2 17
~N| © @ D
w0
| soprou @020 mse || Rt b o)
( ) ESTRIBO PARA PUENTE
I~ | [(VER DETALLE PARA ESTRIBO)
o 1T
S Lot .. |
27#576U @0.20 A&B y NEOPRENO —”
30#757U @0.25 A&B )
SECCION LONGITUDINAL /B
ESCALA: 1:50 N
L
= 2351 ARRIBA —
=) — b — 7 CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
! / CAN PUENTE DE 5.00m DE LUZ
264316€ ©0.20 REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT ﬁ Sﬁg 7%
351 —l 510 | 4 |20.40
010 010
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR S16E o8] | 0% 1.60 | 52 |83.20
ESCALA: 1:50 2
576U | ozor 1020 7.60 | 54 410.40
757U | oso—>%—03 | 570 | 60 342.00
— LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m | 103.60]410.40] 342.00
ESPECIFICACIONES DE DISENO PESO DEL REFUERZO Kg |58.02 [640.22[1043.10
~ Conreto fc = 21 MPa (3000 PSl, Clase D) SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 174
— Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI) SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA Ton 1.74
— Todas las medidas estan dodas en metros. SUBTOTAL CONCRETO m 17.91
— Recubrimiento minimo = 0.040 m. SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERDA | m® 17.91
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ESCALA: 1:50

BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

T 28#667G2 @0.20 ARRIBA ALTERNADO
29#672 @0.20 ABAJO ALTERNADO

2 24462 ARRIBA _ JUNTA DE
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1S 324414.3E ©0.20 324#414.3E ©0.20

24462 ARRIBA

X N PRI M AN
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GOTERO 1[ezd] #562 ©0.25 A&B

h ~ ALTERNADO
Ver detalle 2

Ver detalle 2

Ver detalle 2

SECCION TRANSVERSAL A
ESCALA: 1:50

ESTRIBO PARA PUENTE
(VER DETALLE PARA ESTRIBO)

S

| &
iE #552 @0.25 ALTERNADO —
\
o \
H——A— — o
o~ 1
S i
8_ 29#672 @0.20 ABAJO ALTERNADO
(e)

: 28#677@2 @0.20 ARRIBA ALTERNADO —
\\Ver detalle 1

SECCION LONGITUDINAL /B
ESCALA: 1:50 \__/

NEOPRENO

4 1

GOTERO 17

BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

ESTRIBO PARA PUENTE
(VER DETALLE PARA ESTRIBO)

Ver detalle 1

ESPECIFICACIONES DE DISERO

— Concreto f'c = 28 MPa (3000 PSI, Clase D)
— Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
— Todas los medidas estan dadas en metros.
— Recubrimiento minimo = 0.040 m.

INVIAS €5

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTIENE: FECHA PLANO No.

Dl RECCION OPERATIVA i PLANTA - SECCIONES PUENTE DE 6.00m | ZBRERO DE 2020
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA e e | PR




49

DETALLE 2 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:25

-0.30 5.70 0.30+
CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
2#640.51 F———141 (TROMIN)—— 2#640.5L
CAN PUENTE DE 6.00m DE LUZ
REF | FIGURA SIN ESCALA | LonG | cant | B4, | #5. | A8, | 7,
F—0290 (IR MIN)— 24537 5L 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8
L 672 5.10 7.20 | 29 208.80
F16#422E @0.11 14#422E @0.15 4 164#422E @om% 67762 R 2 B, 770 | 28 215.60
562 6.20 6.20 | 52 322.40
747301 f———1.58 (TR. M\N_)H TH754L 0.30~0.15
414.3E 025 (025 1.43 64 91.52
0.33
462 620 620 | 4 | 2480
0.20~0.15
VIGA 429F 0.75m0.75 2.20 | 186 |409.20
DETALLE REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 3 ggg
ESCALA HORIZONTAL: 1:25 640.5L | pos——— 405 | 12 48.60
537.5L | g0 ——2—— 375 | 12 45.00
730L | gzo—2—— 300 | 21 63.00
~0.30~ 7540 | osr—210 540 | 21 113.40
677U | o5 —L2—— 005 | 770 | 12 92.40
2(2)#640.5L 4750 | e 7.20 ois | 780 | 4 ]30.00
464422F LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  |555.52|367.40| 565.40 | 176.40
PESO DEL REFUERZO Kg |553.30(573.14/1272.20|538.02
0.85 2(2)#537.5L
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 2.94
14#730L +1#574L SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 2.94
—— 3#730L +3#754L SUBTOTAL CONCRETO m’ 16.14
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m? 16.14
N 3#754L +34#730L
SECCION
1.00 0.30 2.20 0.30 2.20 0.30 1.00
k- 0.30
‘ 36770 ‘ 34677V
2#475U
24#422E @0.30
‘ 0.85 2#475U
44490F @o.zo# %8#422E @0.30% %8#42& @0.30% 4#429E @0.30
| 3#677U | 3#677U
SECCION
VIGA

Pmws @ ceeres
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24 DE 127

ARCHIVO:

ESCALAS:

INDICADAS

PLANOS 2-V02




BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

5.50 T JUNTA DE
VARIAD.30, 4.70 0.30LVARJA 2#452 ARRIBA  CONSTRUCCIGN RUGOSA
o
W W 36#414.38 @0;15 ’l = 31465462 ©0.15
= 24452 ARRIBA ] T\ = 364414.38 | ARRIBA ALTERNADO  364414.3 21452 ARRIBA
8_ 54552 @020 ARRIBA Al THRNADQ I A T 1 - . "N
= 6#552 @0.20 ABAJO ALTERNADD ESTRIBO PARA PUENTE =
3 (VER DETALLE PARA ESTRIBO) b ) COTERO 17
S 5 = - 3241649 ©0.15
COTERD 1" / #552 @0.20 A&B ABAJO ALTERNADO
v ALTERNADO
er detalle 1
Ver detalle 1
SECCION TRANSVERSAL A
o o 17#5%7 @0 20 ARRIBA ALTERNADQ ESCALA: 1:50 BARANDA METALICA
L{O’. z 13#552 @0.20 ABAJO ALTERNADO [(VER PLANO DE DETALLES)
; | | )
J 1 . #552 @0.20 ALTERNADO
o ESTRIBO PARA PUENTE
3 : [ (VER DETALLE PARA ESTRIBO)
= S ———
3 54552 @020 ARRIBA ALTERNADO =) ]
S 64552 ©0.20 ABAJO ALTERNAPO | S 31465462 @0.15
—+ < 1N ARRIBA ALTERNADO
g— f‘ | _i I N tcile Ver detalle 2
S 24452 ARRIBA e o aeae 324649 ©0.15
36#414.3E @0.15 ABAJO ALTERNADO NEOPREND
L» L— 324649 @0.15 ABAJO ALTERNADO SECCION LONGITUDINAL .
L 31465462 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO ESCALA: 1:50 \_/
CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
PLANTA REFUERZE(S)CASLA&J-PWE-E(‘)OR E INFERIOR o SUENTE O 5.00m O 12
’ ’ REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT Wﬁ‘;" 5#/2.. 3#;3.‘ f?
649 480 490 | 32 156.80
030, 4.70 030, L 100 030, 2.40 030,  1.00 . 65462 o5 o3 540 | 31 167.40
1 1 1 T 1 1 030 552 . 520 | 47 244.40
. 0.300.15
| 7HE570 | T@T | e | Spesau 41436 nzsmo.za 143 | 72 | 10298
— — - e 246570 —a S ) — 8| | || et = i 520| + | 2080
| i 1 1 K | © 54#420E A ¥ A s P91 244520 o.zmowa
| 64859U | = 244550 \ oy | sye5a0 420E nssmo_sa 2,00 | 142 |284.00
3#859U 657U | ass——>2——025 | 570 | 4 22.80
VIGA secoion VIGA SECCION 4550 | o8 515 | 550 4 | 2200
859U | os——2——os | 590 | 12 70.80
DETALLE 1 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—=SON 2 DETALLE 2 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 654U | g5 ——0——055 | 540 | 12 64.80
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 ESCALA HORIZONTAL: 1:50 452U | g —2— 015 | 5.20 20.80
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m | 450.56|244.40] 411.80 | 70.80
ESPECIFICACIONES DE DISERNO PESO DEL REFUERZO Kg |448.76|381.26(926.55 |281.43
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 2,04
- i"””e“’ fe z 25 MPZQ(;"A‘A’S P(SS‘-OOC[‘]‘[’]“PS?; SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERDA | Ton 2.04
— ACEero corrugado 1y = a 3
50 — Todas las medidas estan dadas en metros. SUBTOTAL CONCRETO m 9.14
_ Recubrimiento minimo = 0.040 m. SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERDA | m? 914
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ESCALA: 1:50

L 42#414.38 @0.15

BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

T JUNTA DE
CONSTRUCCION RUGOSA
o 2#462 ARRIBA
- — 37#65402 @0.15 2#462 ARRIBA
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2 AN
©
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#562 @0.20 A&B
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er detalle 1
(VER DETALLE PARA ESTRIBO)

SECCION TRANSVERSAL A
ESCALA: 1:50

Ver detalle 1

BARANDA METALICA
[(VER PLANO DE DETALLES)
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)

#562 @0.20 ALTERNADO

1.

ESTRIBO PARA PUENTE
f(VER DETALLE PARA ESTRIBO)

““““““ S S S S 7 B S S S S S S S S S S ="

37#654G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO —

0.650,200.15

\ver detalle 2 38#649 @0.15 ABAJO ALTERNADO —

SECCION LONGITUDINAL /B
ESCALA: 1:50 \__/

NEOPRENO — |

\Ver detalle 2
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DETALLE 2 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—-SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:25

-0.30 5.70 0.30
- 0.30 A
2#640.5L 141 (R MIN)———f 2#640.50 ) 2(2)#640.5L
S 66#422E
2f#437L J—0.94 (TR. MIN.) —f # 055 22 a37L
F22#422E @0.08 4L 22#422E @0.10 4\, 20#422F @0.08%
648371 7 1.81 (TR. MIN.) L 64#850L —— 3#B837L +3#850L
N 3#850L +3#837L
SECCION
VIGA
CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
DETALLE 1 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 2 CAN PUENTE DE 6.00m DE LUZ
ESCALA HORIZONTAL: 1:25 4 5 1 #8 8
REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT | ;0. 5{;5” s m
649 490 490 | 38 186.20
654G2 o 540 | 37 199.80
562 620 6.20 | 47 291.40
0.300.15
414.3F 025| [0.25 143 | 84 120.12
0.33
462 B 620 | 4 |2480
1.00 0.30 2.40 0.30 1.00 029015
422E 075| [0.75 2.20 | 166 |365.20
0.20
~0.30 ~ 640.5L | o5 ——2—— 405 | 8 32.40
437L Py pu— R 370 | 8 29.60
‘ 3#654U 3#654U 837L | oas—® 370 | 12 44.40
2#452U 4.65
# 1744208 850L e 500 | 12 60.00
@0.30 654U | oos— 20— | 540 | 12 54.80
0.85 2#452U 452U PR, * S 520 | 4 20.80
44422E | L 9#422F | | 44422E L # 015 015
®0.30 7 1 @0.30 7 1 ®0.30 7 LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  [460.52(291.40| 483.20 | 104.40
PESO DEL REFUERZO Kg |558.28|454.58(1087.20| 414.99
3#654U 3#654U SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 252
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 252
3
SECCION SUBTOTAL CONCRETO m 11.23
VIGA SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m? 11.23

ESPECIFICACIONES DE DISENO

— Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
— Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
— Todas las medidas estan dadas en metros.
— Recubrimiento minimo = 0.040 m.
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BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

JUNTA DE

7.30 1 CONSTRUCCION RUGOSA
24462 ARRIBA
RID.3Q 6.70 3O/ARIA S # 44465462 @0.15
0.94 (TR. MIN.) = ARRIBA ALTERNADO
494414.3E ©9.15 — 0 é%#g4.3£ 1941450 2#462 ARRIBA
® 2#440.5 ARRIBA ) - 7 . ' @0.15
& ;_ T — \ 7; g* ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ AN N
= 54542 @0.20 ARRIBA ALTERNADO ! 3 . - \
= 64560 @0.20 ABAJO ALTERNADD o .. .. COTERO 17
i - — #5 @0.20 A&B T
P GOTERO 1" ALTERNADO
Ver detalle 1 Ver detalle 1
J SECCION TRANSVERSAL A
ESCALA: 1:50
1.18 |(TR. |MIN.)
- 124542 @0.20 ARRIBA ALTERNADO | \
o
2|3 134560 @0.20 ABAJO ALTERNADO ESTRIBO PARA PUENTE
(VER DETALLE PARA ESTRIBO)
|
I
|
I
D
R
o
3 58542 @0.20 ARRIBA ALTERNADO BARANDA METALICA
S 64560 @0.20 ABAJO ALTERNADO | (VER PLANO DE DETALLES)\
® [ | — | I
$ 774405 ARRIBA y — =~ ) @ D
454649 @0.15 L— 494414.3F ©0.15 S
B0 ALTERNADD e 4542 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO = #560 @0.20 ABAJO ALTERNADOT
ESTRIBO PARA
— 444654G2 @0.15 o \ \ PUENTE
ARRIBA ALTERNADO ; [ \ \ |
8 P - — ¥F——=7 | (VER DETALLE
S ‘ PARA ESTRIBO)
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR © 44#/654G2 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO -
ESCALA: 1:50 < .
- N
454649 @0.15 ABAJO ALTERNADO NEOPRENOJ Ve detalle 2
Ver detalle 2
SECCION LONGITUDINAL /B
ESCALA: 1:50 \__/
53
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- 0.30 6.70 0.30 0.30
k- 0.30
2(2)#645.51
‘ 2#645.51 2#645.51 ‘ 614#424E
(TR. MIN.)
2H440L 2#442L 0.95 2(2)#442L
o 94 (TR. MIN.) 1#850
REFUERZO EN CENTRO DE
17#424E ©0.09 9#424E @0.12 9#424E ©0.17 9#424E @0.12 17#424E @0.09 LUZ
14850 —— 3#833L +3#863L
N 3#863L +3#833L
B#833L J————1.81 (TR.MN)——— 6#863L
SECCION
VIGA
DETALLE 1 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:25 CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CAN PUENTE DE 7.00m DE LUZ
[ 51 #6 78
REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT | o, 5#/5" s | B
1.00 0.30 2.40 0.30 1.00 649 %0 490 | 45 220,50
- 0.30 66462 e 540 | 44 237.60
542 Y 420 | 44 184.80
1.00 2.00
3#654U 560 60 6.00 | 25 150.00
3#654U 521 S B 210 | 25 52.50
M——174#424E ©0.30
2#452U 015
414.3E 025|025 143 | 98 |140.14
| 0.95 244520 o3
441404E @o.so# %9#42% @0.30 4L L4#424E @o.so# 440.5 LM 406 | 8 |3240
424E 0.85| [0.85 2.40 | 156 |374.40
| 3#654U | 3#654U 020
645.50 | .25 ——2—— 455 | 8 36.40
1.00 2.00 SECCION 4491 o5 —5 420 | 8 33.60
VIGA 833L | gz5—2B 330 | 12 39.60
863L | a5 ——2—— 6.30 | 12 75.60
850 — 500 5.00 | 2 10.00
4.90
DETALLE 2 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL-SON 2 65U | o —oss | 540 | 12 6480
ESCALA HORIZONTAL: 1:25 452U | o5 ——qss | 520 | 4 | 20.80
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  |601.34|387.30| 559.30 | 125.20
PESO DEL REFUERZO Kg |598.93|604.20(1258.4 | 497.67
ESPECIFICACIONES DE DISENO SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 2.96
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 2.96
- Concreto f'c = 28 MJ:)O (4000 PSI, Clase C) SUBTOTAL CONCRETO o 1344
= Acero corrugodo fy = 420 MPa (60000 PSI) SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m? 1344
— Todas las medidas estan dadas en metros. .
54 — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
7 CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS @ La movilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA DETALLES - PUENTE DE 7.00 m DE LUZ - |F EBRERO DE 2020)
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8.30

VARIA [).30, 7.70 0.30], VARJA
0.94 (TR. MIN.) 564#414.3 @0.15
1 |
< T1 — oga455 pRRIBA ]! 24455 ARRIBA _—~ T 1
= T5#547 @0.20 ARRIBA ALTERNADQ 5#547 @0.20 ARR\BATALTERNADO
S 6#560 @0.20 ABAJO ALTERNADO 6#531 @0.20 ABAJO ALTERNADO ESTRIBO PARA PUENTE
g~ (VER DETALLE PARA ESTRIBO)
S
J BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES) | nra OF
18 (TR MIN.) S CONSTRUCCION
o o 12#547 @0.20 ARRIBA ALTERNADOk 12#547 ©@0.20 ARRIBA ALTERNADO o RUGOSA
2— z 13#560 @0.20 ABAJO ALTERNADO 13#531 @0.20 ABAJO ALTERNAD - # 51#65462 @0.15
0/90 (TR. M\i.) — 564414.3F ARRIBA ALTERNADO 244
f | o @0.15 56#414.3E @0.15
‘ ‘ § N T (VANDN
o T o
M
S 3] / GOTERO 17
o 54547 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO 54547 @0.20 ARRIBA ALTERNADO < GOTERO 1lkad| #5 @0.20 A&B -
o ;6#560 @0.20 ABAJO ALTERNA 6#531 @0.20 ABAJO ?LTERNADO 7 ALTERNADO -
2 = = i —+ = Ver detoHeJ/ 52#649 @0.15 — M detalle 1
S T - 24455 ARRIBA U 2§440.5 ARRIBA__ T T ABAJO" ALTERNADO
T
524649 ©0.15 L 56#414.3 @0.15 <
SECCION TRANSVERSAL A
ABAJO ALTERNADO ESCALA: 150
— 51#664G2 @0.15
ARRIBA ALTERNADO
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1-50 BARANDA METALICA
(\/ER PLANO DE DETALLES)
3 @ )
- 4547 @020 51465462 @015 — #547 @0.20 —
- RRIBA ALTERNADO ARRIBA ALTERNADO ARRIBA ALTERNADO ESTRIBO PARA PUENTE
- [ ] f(\/ER DETALLE PARA ESTR\BO)
§ I - Sy - |
S
93 #560 @o.zoJl 524649 @0.15 ] #531 @o.zoj
S ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO
NEOPRENO /
SECCION LONGITUDINAL /B
55 ESCALA: 1:50 N
e = it OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECC|ON OPERATIVA PLANTA - SECCIONES PUENTE DE 8.00 m |FEBRERO DE 2020 )
INVIAS @ Lag“’;"'"f“ P - DE LUZ - 5,00 m ANCHO DE TABLERO [ 30 DE 127
g csias tocos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIAY FERREA :
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- 0.30

7.70

0.30 +

k- 0.30 4
2(2)#650.5L
2#650.5L 141 (QROMIN)———f 2#650.5L
M——71#426E
2#447L0
244471 F—0.94 (TR. MIN.)—f # s 22) 4471
L L 24857
25#426E @0.09 4 21#426E @0.15 4 25#426E @0.09 REFUERZO EN
CENTRO DE LUZ
24857 —— 3#834L
N +3#872L
| 6#834L 181 (R M\N.)%k B#872L | 3#872L
+3#834L
VIGA SECCION
DETALLE 1 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:25
CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
1.00 0.30 240 0.30 1.00 k- 0.30 4 CAN PUENTE DE 8.00m DE LUZ
w1 451 #6 f8
REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT | (75, | Jfgu | 2. | 13
3#654U 649 e 490 | 52 254.80
‘ 3#654U 17#426E 654G2 ﬁ 5.40 | 51 275.40
@®0.30 547 470 470 | 44 184.80
2#4520
105 244520 560 600 6.00 | 25 150.00
| 531 a0 310 | 25 52.50
44#424F @0.304 %9#42% @0.30 L4#424E @0_304 0301015
414.3E o.zsﬁuzs 1.43 | 112 |160.16
0.33
3#654U 3#654U 4455 4% 455 | 8 | 3640
0.20~0.15
426E 0.95| [0.95 2.60 | 176 [457.60
SECCION a7
VIGA 65050 | o5 —48 505 | 8 40.40
4471 | g —S 470 | 8 ]37.60
DETALLE 2 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—-SON 2 305
ESCALA HORIZONTAL: 1:25 834 | o3 3.40 | 12 40.80
872L | oz —28— 7.20 | 12 86.40
857 — 570 570 | 4 22.80
654U | o520 ——005 | 5.40 | 12 64.80
4520 | o5 —20 045 | 5.20 | 4 [ 20.80
- LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  |712.56|434.30| 635.40 | 150.00
ESPECIFICACIONES DE DISENO PESO DEL REFUERZO Kg |709.71(677.51(142.97 | 596.25
— Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C) SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 341
~ Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PS) SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 341
— Todas las medidas estan dadas en metros. SUBTOTAL CONCRETO m’ 15.77
_ Recubrimiento minimo = 0.040 m. SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m? 15.77
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OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

DETALLES - PUENTE DE 8.00 m DE LUZ - [FEBRERO DE 2020
5.00 m ANCHO DE TABLERO

FECHA PLANO No.

ARCHIVO: 31 DE 127

ESCALAS:

INDICADAS

PLANOS 2-V02




9.30

VARIAD.30 8.70 30[VAR)
0.94 (TR. MIN.) 62#414.3E ©0.15

_ 4 —— | 1\
= 2§450.5 ARRIBA | [ 2§450.5_ARRIBA |

3 54552 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO 5552 @0.20 ARRIBA' ALTERNADO

S 64565 @020 ABAJQ AITERNADO 6§536 ©0.20 ABAJO ALTERNADO ESTRIBO PARA PUENTE
3 (VER DETALLE PARA ESTRIBO)
(e)

BARANDA METALICA

' i 18 (TR. MIN.) J (VER PLANO DE DETALLES) | j\ra pF
ol o 124552 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 1 12#552 @0.20 ARRIBA ALTERNADO — CONSTRUCCIGN
AN 154565 ©0.20 ABAJO ALTERNADO —— 13#536 @0.20 ABAJO ALTERNADO 24 RUCGOSA
} ‘———N | = 624414.5¢ ARRIBA ALTERNADO o
© @0.15 62#414.3E @0.15
T 1 vy
o § A WRIN A AN .Y .
M o
< 2 GOTERO 1"
=) 5#552 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 5#552 @0.20 ARRIBA ALTERNADO = /
= 6#565 @0.20 ARAJQ A TFRNADQ 64536 @020 ARAIQ AITFRNADQ K GOTERO 1 #5 ©0.20 A&B
- : i 'y : ALTERNADO
L I 1 Ver detalle 1
g 1 2#450.5 ARRIBA ] 2F450.5 ARRIBA- T 1 Ver detalle 1 ABA?J%#?\A[?EF?N(;SS er detalle
! L 594649 @0.15 ' — 624414 3 @0.15
ABAJO ALTERNADO SECCION TRANSVERSAL A
— 58#65462 ©0.15 ESCALA: 1:50
ARRIBA ALTERNADO
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:50
BARANDA METALICA
[(VER PLANO DE DETALLES)
| )
- #552 @0.20 58#654G2 @015 — #552 @0.20 —
- RRIBA ALTERNADO ARRIBA ALTERNADO ARRIBA ALTERNADO ESTRIBO PARA PUENTE
- f (VER DETALLE PARA ESTRIBO)
g S— 4
= J
594649 @0.15
S #565 ©0.20 — # #536 ©0.20 —
S ABAJO ALTERNADO ABAJO' ALTERNADO
ABAJO ALTERNADO \ ESPECIFICACIONES DE DISERO
- = /_ \Ver_detalle 2 ~ Concreto fc = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
— Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
Ver detalle 2 SECC‘@N LONG‘TUD‘NAL a NEOPRENO — Todas las rrgwedidosy estan dadas en metros.
— Recubrimiento mfnimo = 0.040 m.
57 ESCALA: 1:50 .
- " OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA “PuTa. SEcCONES PUENTE 0 900 [FEBRERODE 02
INVIAS @ La 3'0;’"""’3“ | e . . DE LUZ - 5.00 m ANCHO DE TABLERO | 32 DE 127
s de todos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — e e
INDICADA:




k-0.30 8.70 0.30
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
2#655.50 J——1.41 (TR, MIN)———} 2#855.5L
6H452L J—o0.94 (TR MIN)—F 6#452L
4L 20#427E @0.14 4L 18#427E @0.17 4L 20#427E @0.14 4L
2#865
648421 F————181 (IR MIN)————} 6#875L
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
L 630 VIGA
DETALLE 1 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 2
2(2)#655.5L ESCALA HORIZONTAL: 1:25
S8#427¢E CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
2(2)#452L
@) CAN PUENTE DE 9.00m DE LUZ
#4. ] #5, ] #e 78
1.10 2(2)#452L REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT | JF5, | (73, | Sbi, | 3
2(2)4452L 450.5 505 505 | 8 |40.40
552 520 . .
2#857 REFUERZO 520 | 228.80
CENTRO DE LUZ 565 8% 6.50 | 25 162.50
348421 +3#875L 0.300.15
N 348750 +34842L 414.3F 05| Toss 143 | 124 [177.32
_ 0.33
SECCION 536 380 3.60 | 25 90.00
4.90
65462 o 540 | 58 312.20
649 490 490 | 59 289.10
1.00 0.30 2.40 0.30 1.00 695.5L | g5 28— 555 | 8 44.40
L-0.30 492l | gps— 2B 520 | 24 |124.80
0.20~0.15
o o 3#654U 427E 1.00| [1.00 2.70 | 150 |405.00
' ' I 17#427E @0.30 o0
‘ 3#654U ‘ 244520 865 — 850 650 | 4 26.00
6#452U 8420 | gz —8 420 | 12 50.40
| 110 284520 875L | ggs—2—— 7.50 | 12 90.00
| 654U | g25——0 405 | 540 | 12 64.80
a0 ’ A 7 HEees0 244520 450 | o5 ——015 | 520 | 12 |62.40
| | LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  [809.92|481.30| 711.50 | 166.40
3#654U 3#654U PESO DEL REFUERZO Kg |806.68|750.8 |1600.9 | 661.44
1.00 200 SECCION SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 3.82
o SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 382
58 SUBTOTAL CONCRETO m’ 17.81
3
DETALLE 2 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m 17.81
ESCALA HORIZONTAL: 1:25
7 CONTIENE: FECHA: PLANO No.
o o OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA DETALLES - PUENTE DE 9.00 m DE LUZ - |FEBRERO DE 2020
INVIAS “ £ monlldad 5.00 m ANCHO DE TABLERO
L ATA DI s de todos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL 33 DE 127

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

ESCALAS:

INDICADAS

PLANOS 2-V02




10.30

RIH.30 9.70 . SO[ARIA
0.94 (TR. MIN.) 694414.3F @0.15
- e _ j ESTRIBO PARA PUENTE
S | 7F755.5 ARRIBA Ty 244555 ARRIEA - (VER DETALLE PARA ESTRIBO)
< I = — 1
= T5#557 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 54557 @0.20 ARR\BATALTERNADO
= 64570 @0.20 ABAJO ALTERNADO 84541 @020 ARAIQ ALTERNADQ
(=]
e
(e}
BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)  JUNTA DE
18 (TR. MIN.) J CONSTRUCCION
| RUGOSA
| 2(2)#455.5
ol o 124557 @0.20 ARRIBA ALTERNADQ 124557 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 64465462 @0.15
2| 3 13#570_©0.20 ABAJO ALTERNADO [~ 13#541 ©0.20 ABAJO ALTERNADO = ARRIBA ARRIBA ALTERNADO
= 2(2)
69#414.3E
090 (TR. MIN.) @o#ws 69#414.3E #455.5
} | @0.15 ARRIBA
‘ : I~ P/ N PP v~
s
o Lo
N
S S Z . #5 ©0.20 A&B COTERD 1"
2 5#557 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 5#557 @0.20 ARRIBA ALTERNADO - GOTERO 1"|[ | ALTERNADO
S 64570 @0.20 ABAJO ALTERNADO 6#541 @0.20 ABAJQ ALTERNADO Ei3 65#649 ©0.15
o , + : —+ , ABAJO ALTERNADO
s L 7 IL 7 ] Ver detalle 1 Ver detalle 1
L1 Tr 2#455.5 ARRIBA — 24#455.5 ARR\B?& L X 1 SECCION TRANSVERSAL A
65#649 @0.15 69#414.3E @0.15 ESCALA: 1:50
ABAJO ALTERNADO
— 64465462 @0.15
ARRIBA ALTERNADO
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:50 BARANDA METALICA
[(VER PLANO DE DETALLES)
o C )
— s #557 @0.20 B4#654G2 @015 — #557 @0.20 —
— ARRIBA ALTERNADO RRIBA ALTERNADO ARRIBA ALTERNADO ESTRIBO PARA PUENTE
< f(VER DETALLE PARA ESTRIBO)
S = 7
~N = T
o
o 654649 ©0.15 J #541 @o.zoJ
= #570 ©0.20 — ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO .
. ABAJO ALTERNADO B \
Ver detalle 2 NEOPRENO/ NVer detalle 2
SECCION LONGITUDINAL /B
59 ESCALA: 1:50 \__/

A it OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA PLANTA - SECCIONES PUENTE DE 10.00 m |FEBRERO DE 2020 )
INVIAS @ Lang""jdad . . DE LUZ - 5.00 m ANCHO DE TABLERO s 34 DE 127
s de todos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — A

INDICADA:




k-0.30 9.70 0.30
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
‘ 2#660.5L J———1.41 (TR MIN)——F 2#660.5L ‘
| 4H457L JF—o0.94 (R MIN)—} 44571 |
Fws#zxz% @0.15 4L 20#429E ©0.25 4L 154429F @ons%
24873
| T#844L f———181 (R MN)————F 7#883L |
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
k- 0.30 VIGA
2(2)4660.5L DETALLE 1 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 2
@ ESCALA HORIZONTALL Ti55 CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
M—— 50#429E CAN PUENTE DE 10.00m DE LUZ
2(2)#457L #4 #5 #6 #8
@ REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT | (o, | B2, | 38, | IS
1.20 o 4555 S 555 | 8 |44.40
2(2)#4571
5.70
24873 557 — > 5.70 | 44 250.80
REFUERZO EN CENTRO 570 700 7.00 | 25 175.00
DE LUZ
—— 3f844L +34883L 114.3E TN 143 | 138 |197.34
. 0.25 0.25 . -
gaaL N 3isgsl +34844L 553
oL ) k0,30 541 a0 410 | 25 102.50
SECCION
65462 TR =) 540 | 64 345.60
34654V 790
1.00 0.30 2.40 0.30 1.00 - 174a09E 649 — 490 | 65 421.85
@0.30 660.5L | g5 —280 6.05 8 48.40
24452V 4571 | g5 —2 570 | 16 | 91.20
1.00 2.00 020015
| 3#654U | 1.20 429E 110] T 2.90 | 134 |388.60
2#452U 020
644520
i | 873 — 0 730 | 4 29.20
8441 405 440 | 14 61.60
L‘*#‘*NE @0-304 %9#42% @0.30 4L P4#429E @o,so# 654U 0.35 —
883L | ga5—L2—— 8.30 | 14 116.60
| 34654U | SECCION 654U | gos 0055 | 5.40 | 12 64.80
1.00 2.00 452U R — T T 5.20 8 41.60
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m 763.141528.30| 880.65 | 207.00
VIGA PESO DEL REFUERZO Kg |760.09/824.1 [1981.5 | 822.83
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 4.39
DETALLE 2 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL-SON 2 ESPECIFICACIONES DE DISERNO SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA Ton 4.39
ESCALA HORIZONTAL: 1:25 B
_ Concreto fc = 28 MPa (4000 PSI, Clase C) SUBTOTAL CONCRETO m 20.36
60 - Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PS) SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m? 20.36
— Todas las medidas estan dadas en metros.
— Recubrimiento minimo = 0.040 m.
7 CONTIENE: FECHA: PLANO No.
o i OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA DETALLES - PUENTE DE 10.00 m DE LUZ - |FEBRERO DE 2020
INVIAS &5 BEREUs , ' : o rs s s e 5 D 127
CELUAS I < ce todos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA e
INDICADAS




12.30
VARIA 30 575 0.20 ‘ 575 30|VARIA
0.94(TR. MIN.) 824414.3F @0.15
o TT 2#465.5 ARRIBA T 24465.5_ARRIBA 11
e — A Y A S £ 1
- I 4¥567 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO 4%567 @0.20 ARRIBA ALTERNADO I
© | . 5#590 @0.20 ABAJO ALTERNADO N |
= XEwszs @0.20 54525 @o.zof
S ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO
T T T T T T T T T T T e T T T T T T T T T T T P
| R |
\ | 124525 @0.20 \
\ 124525 @0.20 | |1.18(TR. MIN.) ABAJO ALTERNADO [
| ABAJO ALTERNADO 11#567 @0.20 ARRIBA ALTERNADO A1 11#567 @0.20 ARRIBA ALTERNADO \
g 3 ! T !
S 2 f — N f
5| o 124590 @0.20 ABAJO ALTERNADO F 1
} } } 0.90(TR. MIN.) }
— \ | \
&/ \ | !
| | |
T . A 1 1 Y 1
2 54525 @0.20 54525 @©0.20
S ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO
T — I S T — ]
o
B \ 7 4H567 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO 4%567 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO \
| 5%#590 ©0.20 ABAJO ALTERNADO |
S (T I T . e ] S B |
S KR i I 774655 ARRIBA F 741655 ARRIBA if } ¥ 11
38465462 @0.15 ARRIBA ALTERNADOJ LSZMMGE @0.15
394649 @0.15 ABAJO ALTERNADO-! 394649 ©0.15 ABAJO ALTERNADO
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR L-38#654G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO
ESCALA: 1:50
BARANDA METALICA
Jr (VER PLANO DE DETALLES) Jr
= ——#567 @0.20 ARRIBA AlTERNADO #567 @[]0 ARRIBA ALTERNADO— —
o il 384654G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO Il l 38465462 60.15 | ARRIBA ALTERNADO
e L AL ] I A [ Al
g = © ®
o
L L4525 @0.20 ABAJO ALTERNADO 4590 G0.20 L #525 ©0.20 ABAJO ALTERNADO——
- L ABAJO ALTERNADO—— 4| Vet detalle 2
= 394649 @0.15 ABAJO ALTERNADOJ 53 L394649 @0.15 ABAJO ALTERNADO
L. ks
i | Ver detalle 1 _ Ver detalle 1
SECCION LONGITUDINAL
NEOPRENO

61

ESCALA: 1:50

ESTRIBO PARA PUENTE (VER
DETALLE DE ESTRIBO)

ESTRIBO PARA PUENTE

/(VER DETALLE DE ESTRIBO)

Pwns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
12.00 m DE LUZ - 5.00 m ANCHO

DE TABLERO

FECHA
FEBRERO DE 2020|

ESCALAS:

INDICADAS

ARCHIVO:

PLANOS 3-V02

PLANO No.

36 DE 127




CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
BARANDA METALICA ICANT 1 PUENTE DE 12.00m DE LUZ
VER PLANO DE DETALLES - HOTH# [ W6 [ w8
/( ) ESPECIFICACIONES DE DISENO REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT 1/2" | 578" | 374" I
4 L 4 L 4.90
- Concreto fc = 28 MPa (4000 PSI, Clase C) 649 490 | 78 382.20
IENE #654G2 @0.15 IPN| — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI) 290
g ™ ARRIBA ALTERNADO— . — Todas las medidas estan dadas en metros. 65462 | 435 15— | 540 8 42120
IENE #5 @0.20 A&B JUNTA DE IENA — Recubrimiento minimo = 0.040 m. 567 6.70 6.70 38 254.60
- %éﬁ‘g‘kEE ALTERNADO CONSTRUCCION : '
2 . RUGOSA e
c \ 1\ \J 525 2% 250 | 44 110.00
| —
< 590 900 9.00 22 198.00
\GOTERO ] I 1| cotero 1" 824414.3F 0.20 0,3060,15
414.3E 1.43 164 | 234.52
=) P #649 ©0.15 R .15 oRLIER
- Ver detalle 3 [b ABAJO ALTERNADO b | Ver detalle 3 [ 4655 655 655 | 8 |s3.40
2465462 s
0.40 2.30 0.40 43E C S 29 Yos | a0 | 32 |9e20
020 120
SECCION TRANSVERSAL B 654U 490 540 | 12 64.80
ESCALA: 1:50 ‘ ‘ 244330 0% —
1 1 . 452U XG - 015 5.20 12 62.40
2#654G2 [=) 0.15
0.30 ‘ 6#433U ‘ 2 244330 429E UJU< \ 152 0.10 2.90 8 23.20
#429E @0.30
[ . 8#429E ' ‘ 433U 290 3.30 6 | 19.80
! ©0.30 ! 244330 015 015
3.00
346540 635U s ozl 3.50 2 7.00
0.95 0.40 2.30 0.40 0.95 o5
f f f f l 246350 ‘ 433E Q E M0 Voso | 330 | 108 |356.40
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 246350 030 1.20
L x— - 6.80
2#4520 670.5L 025 7.05 12 84.60
r r VIGA SECCION - e
| | 346540 | | w1 | o - 670 | 24 |160.80
| ] ] | 3 244520 DETALLE 2 RIOSTRA R
} } 6#4590) } } N 6 RATIE 8050 ESCALA HORIZONTAL: 1:50 887 - 870 | 4 3480
[ 4HSIE I 8H431E | | LH43IE ‘ ) s
T @0.30 " “ @0.30 “ " @.30 244520 846l | o 460 | 36 165.60
‘ ‘ ‘ ‘ 873 730 7.30 18 131.40
l ‘ ‘ 34654U ‘ ‘ ‘
i } i } 346540 LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  |1008.7(562.60(959.80(331.80
| |
PESO DEL REFUERZO Kg |1004.6|877.7 [2159.6(1318.9
VIGA SECCION SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 5.36
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—-SON 2 SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 5.36
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 SUBTOTAL CONCRETO m’ 27.88
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m’ 27.88
0.40
30, 5.75 0.20 5.75 ,0.30
‘ ‘ 3(2)#670.5L
! I 1 544433F
’ ‘ 3W670.50 T4 [TR.VIN.) 3467050 i ‘ )
2(2) #4671
| 644671 Fo4 (R un) T 6 H467L \
[ } 11 #433E , 6 H433E , 2044336, | , 6 #433E , 11 #433E } \ o
" @0.15 ! ©0.23 ! ©0.30 i i ! ©0.23 ! 80.15 " n 2(2) #4671
24887
s %
’ 9#846L 1 1.81 (TR. MIN.) 1 g #873 9 #846L ‘ 2(2) #4671
24887 REFUERZO
‘ CENTRO DE LUZ
L
VIGA 9#3
DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2 SECCION
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS g}* Lamovilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA oerues e o e EBRERO DE 2020
At VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — wowe 7| 3TDEAZ
INDICADAS




14.30 v
VARIAD 30 4,40 0.20 4.50 | 0.20 4,40 3p)/ARIA
96 #414.3C @0.15
L0.94(TR. MIN)
g S T 0| | lowssssaprea | _
S = T ‘
- [ 4577 @020 ARRIBA Al TERNADQ
2 |
- B
2 54535 ©0.20 54535 ©0.20
S ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO
0 1 1 77 (" L !
} } } } } } ESTRIBO PARA PUENTE
| N ] | /(VER DETALLE DE ESTRIBO)
} } | 1.1B(TR. MIN.) | } }
o o | 114577 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO || T | | 114577 @0.20 ARRIBA Al TERNADQ |
b= e \ ] [ ] \
[ [ [ [
| 124535 ©0.20 ABAJO ALTERNADO | } 124590 @0.20 ABAJO ALTERNADO } | 0.90(TR. MIN.)| 124535 @0.20 ABAJO ALTERNADO| | |
(AN | | ] B |
\ | ‘ \
| Il J J
I 1 !
,,,,,,,,,,,,,,,,,, S e [ O O e B ]
Q 54535 ©0.20 54535 ©0.20
S ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO
o S S e S— |
e | 44577 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO 4#577 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO |
° | 5¥590 ©0.20 ABAJO ALTERNADO |
= S — S S S _— T Y
pe EERi I 2#4755 ARRIBA j N 2%4755 ARRIBA i 31T
29#654G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO
Lg6#414.3E @0.15
29#654G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO— 304649 @015 ABAJO ALTERNADO— 304649 ©0.15 ABAJO ALTERNADO
304649 @0.15 ABAJO ALTERNADO- PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR L-29#654G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO
ESCALA: 1:50
BARANDA METALICA
N JF (VER PLANO DE DETALLES) | il 1 | Jr
° C D
——#577 @0.20 ARRIBA ALTERNADO #577 @0.20 ARRIBA ALTERNADO—
g *Jﬁu Jﬁh +J‘»4n *Jﬁu +J‘>4H +Jr4h
o
S
o
| || ——#535 @0.20 ABAJO ALTERNADO L 4550 ©0.20 N #535 @0.20 ABAJO ALTERNADO—— | |
ABAJO ALTERNADO——
g 4 29465462 @0.15 ARRIBA ALTERNADO——! | |4 29485462 @0.15 ARRIBA ALTERNADO— M| | L—29465462 @0.15 ARRIBA ALTERNADO b4
= 304649 @0.15 ABAJO ALTERNADO— 304649 @0.15 ABAJO ALTERNADO—— L 304649 ©@0.15 ABAJO ALTERNADO N
k. | . .
_| | Ver detalle 1 Ver detalle 2 SECCION LONGITUDINAL Ver detalle 2 NVer detalle 1
NEOPRENO ESCALA: T:50

63

ESTRIBO PARA PUENTE (VER
DETALLE DE ESTRIBO)

Pwns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
14.00 m DE LUZ - 5.00 m ANCHO
DE TABLERO "ARCHIVO.

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ESCALAS: PLANOS 3-V02

INDICADAS

PLANO No.

38 DE 127




CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
BARANDA METALICA CANT 1 PUENTE DE 14.00m DE LUZ
(VER PLANO DE DETALLES) ¥ | B | #6 | 18
. / REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT | v | 5/g' | 374 | 7
1o+ o1 649 %0 490 | 90 441.00
ESPECIFICACIONES DE DISENO ) )
- 1&1 #6542 @0.15 1ot 65462 4% 540 | 9 491.40
= — . Coe o | 5 E
= -~ ARRIBA ALTERNADO ot — Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C) 025 025
1ot #5 ©0.20 A&B JUNTA DE 1ot — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI) . 7.70 270 | 38 29260
ALTERNADO CONSTRUCCION : ‘ '
) LA 96 #414.3E RUGOSA N — Todas las medidas estan dadas en metros.
[S) ©0.15 \J _ Recubrimiento minimo = 0.040 3.50
2 ‘\ - il ecubrimiento mimimo = 0. m. 535 3.50 44 154.00
B — e e e 9.00
590 9.00 22 198.00
Gotero 1" |[ ] [ 7| cotErO 1" 96 #414.3F 030075
#649 @0.15 @0.15 414.3E o,zsﬁg,gg 143 | 192 |274.56
2 ABAJO ALTERNADO 755
— 475.5 7.55 8 60.40
Ver detalle 3 Ver detalle 3 0.20 75 —
435E o ZU: \ 0.20 3.50 32 112.00
g 1.40
b e — 654U +% 5.40 12 64.80
_ 2H654G2 0.25 0.25]
SECCION TRANSVERSAL B w520 | 490 — [ 520 | 12 |e2e0
ESCALA: 1:50 o7 —
0.40 2.30 L 0.40 433 o,m< vag 10 | 330 | 16 ) 5280
244330 300
0.30 433U 015 015 3.30 12 39.60
I I 635U 200 350 | 4 14.00
1 1 % 244330 0.25 0.25 B B
| 2465462 | = 015( Smo -
34654U ‘ 644330 ‘ 437E 0.30 140 . 3.70 124 | 458.80
#433E @0.30 7.80
[ }: 8#433E v} ‘ 284330 680.5L 025 8.05 12 96.60
‘ @0.30 ‘ 7.80
0.95 ,0.40 2.30 ,0.40 0.95 | | S80L | o2 8.00 24 192.00
244520 l | | ‘ ¥
i 24#635U i 8111 1.10 8 88.80
‘ i ‘ i 1 ‘ ~ 26350 850L 465 5.00 32 160.00
| | | | 3 244520 < 0.35 ) ’
’ | | 346540 | | ‘ ek VIGA SECCION —
885 - 8.50 16 136.00
| | 64452V \ |
'[ 444356 :} } Q44350 } }: 444350 \ [ 4455 ©0.50 EECE/ILAALLH%RéOET‘SLS'TSéO LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  [1060.6|836.6 |1107.8|384.80
€30 \ €030 \ | e C PESO DEL REFUERZO Kg |1054.2|1298.4(2492.6(1529.6
l } } } } ‘ SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 6.37
i i 346540 i i SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 6.37
| ! | ! 65 SUBTOTAL CONCRETO m’ 35.36
VIGA SECCION ISUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA m* 35.36
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 0.40
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 w
30, 4.40 0.20 450 0.20 4.40 ,0.30 3(2)#680.5L
‘ ‘ 624#437E
| 1 1 1 1 1 2(2) #580L
’ ‘ 3H680.50 T 4 (RN i i 34680.5L i ‘
| 645801 || — LR L) || 6 #5801 ‘
o
[ } 14 #437E X 7 #437E X 1 1 20#437E 1 1 ) 7H#437E ) 144437E l \ ok 2(2)#580L
" @0.15 ! ©0.25 ! i i @0.15 i i ! @0.25 ! @0.15 "
448111
s "
’ B#850L 1 1.81_(TR__MIN.) 84885 848501 ‘ 2(2)#580L
448111 REFUERZO
e/ CENTRO DE LUZ
VIGA DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2 @{275#8
64 ESCALA HORIZONTAL: 1:50
SECCION
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS Emll | ovilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA oepics- UENTE O 100 EBRERO DE 2020
prine W RS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA S e wowe 7| 39DEAZ
i INDICADAS a




16.30
VARIA 5o 510 0.20 10 ‘ 0.20 510 3o/ARIA
0.94(TR. MIN.) [109#414.3E 015
oty
g ‘ﬁTW% ,,,,,,,,,,,,, L _owsssemmea | [ J_ [ 1 [ _ _omsssamema _ _ %kfffif fffff .\ ___________ % T
- [ 44586 @0.20 ARRIBA Al TFRNADO 44586 @020 ARRIAA Al TFRNADO [
2 | |
ey N ] I I 9 N R A S 54590 ©0.20 ABAJO ALTERNADO | | | N 1]
= 54545 ©0.20 54545 ©0.20
S ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO
I 1 2 T 0T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
! L I ! ESTRIBO PARA
| . | | |
| I 1.18(TR. MIN.) I | (VER DETALLE
\ | I 0.90(TR. MIN.)|, | DE ESTRIBO)
o o } 11#586 @0.20 ARRIBA AL TFRNADQ } } 1 1 114586 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 1
al 2 ‘ || | | { | \
| 124545 ©0.20 ABAJO ALTERNADO [ 124590 @0.20 ABAJO ALTERNADO [ 124545 ©0.20 ABAJO ALTERNADO |
| [ [ |
, | B ] |
&4y ! I || |
\ [ I \
\ | | | | |
N S S o O (O 0 S |
= 54545 ©0.20 54545 ©0.20
S ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO
e  — T S — e — S NS i
0|
8 \ 7586 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO 4#586 @0.20 ARRIBA ALTERNADO \
[ 5#590 ©0.20 ABAJO ALTERNADO [
g e — I — — —_— LN R
pd R N 74855 ARRIBA { I 7W4855 ARRIBA ) Iy T
100 #414.3 @0.15]
33465462 @0.15 ARRIBA ALTERNADO-
344649 ©0.15 ABAJO ALTERNADO— 1645 G015 ABALD ALYERNADO L_344649 ©0.15 ABAJO ALTERNADO
33465462 @0.15 ARRIBA ALTERNADO-! L.334654G2 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:50
BARANDA METALICA
. JF (VER PLANO DE DETALLES) 1 1 1 i 1 JF
o C )
o ||| —#586 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO [|] 33465462 80.15 ARRBA ALTERNADO ||| ||| 33#65462 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO; [|] -33#654G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO [)] ~ #586 @020 ARRIBA ALTERNADO— |
p +‘+‘Vi +‘+ ‘+‘+ +‘+ ‘ﬂpﬁﬂ‘ +‘+ ‘npﬁn
o T T
S i 7 b
o
L4545 @0.20 ABAJO ALTERNADO J #590 @0.20 J #545 €0.20 ABAJO ALTERNADO——
P 344649 @0.15 ABAJO ALTERNADOA| [ ABAJO ALTERNADO——J 344649 @0.15 ABAJO ALTERNADO- |9 L34#549 @0.15 ABAJO ALTERNADO
= r 1 [|.Ver detalle 2 Ver detalle 2|1
= ES-47 E£S-47
ko H = ESTRIBO PARA
L/ PUENTE (VER
L. L L DETALLE DE ESTRIBQ)
65 i | Ver detalle 1 Ver detalle 1 | |
NEGPRENO SECCION LONGITUDINAL ES—47
ESCALA: 1:50
P ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
NVIAS 35 F— OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA PLANTA-SECCIONES PUENTEDE | FEBRERO DE 2020 40 O 127
A — DE TABLERO
ek A brd Ssidaitodos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA s A
N INDICADAS




BARANDA METALICA CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
/(VER PLANO DE DETALLES) CANT 1 PUENTE DE 16.00m DE LUZ
T It fr~t W] ¥ | %6 | %8
. REF | FIGURA SN ESCALA | LONG | CANT | 4 1o+ | g | 574+ | 71
° Iyl #6542 @0.15 1ol = pd9 | — | 400 | 102 499.80
2 ARRIBA ALTERNADO—
1ot 24 #5 @0.20 A&B JNTA DE 2R L] N B 65462 ﬁ 540 | 103 556.20
© | 109#414.3E ALTERNADO 1\ gSgg;ﬁUCC‘ON 2H65462 s85 | —— =0 g6 | 3 326.80
S @0.15 X :
o l\ - \11
N r— il - .. O . PP A e 4.50
(=} 545 —_— 4.50 44 198.00
GOTERO 1" |[ * 1| cotERO 1" 109 #414.3€ 0.40 2.30 0.40 2#433U 500 | ——% oo | 2 168.00
#649 @0.15 @0.15 AT
= er detalle 3 _[I" 1 ABAJO ALTERNADO I 7|Ver detalle 3 414.3E “»2568'% 143 | 218 |311.74
= E£S-47 ES—47 .
ro . % 2#433U 455 | —— 22 | ges 8 | 68.40
L) Lo 2#654G2 0v15< S 750 ]
es:3 essd } 644330 } $435E ©0.30 437E 0.20 150 0.20 3.70 32 118.40
SECCION TRANSVERSAL B [ [, 84#435E | ‘ 244330 654U 450 540 | 12 64.80
ESCALA: 1:50 I’ 80.30 | 025 023
ES—-46 | | 490
‘ ‘ 4520 15 015 5.20 12 62.40
0.30 l | 2#635U | ‘ e | O "9 Vo0 | 3s0 | 16 | s6.00
H‘ | | 246350 010 150 ) - : )
L L = 3.00
3#654U VIGA SECCION 433U o5 o] | 330 12 32.60
DETALLE 2 RIOSTRA 635U ’025—300025‘ 350 | 4 14.00
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 '015
ES-46 : <Sw.so
439E 0.30 ™ 0.30 3.90 140 546.00
0.95 ,0.40 2.30 ,0.40 0.95 244520 o5
‘ ‘ ‘ ‘ 69051 | o5 . 9.05 | 12 108.60
I T I T o 580L | ro%0 &1 890 | 24 21360
| } | } «© 2#452U : 11.30
’ i i 3H#654U i i ‘ - 813 | ———————— | 11.30 6 67.80
| | | | 16 #4376 @0.30 v
[ I I 6 #452U I I ‘ 2 | (033 - 520 | 40 208.00
s i | s 24452 ESPECIFICACIONES DE DISERO ' 1010
©0.30 | | ©0.50 | | ©0.30 N 8101 | ——————————— | 1010 | 20 202.00
l } } } } ‘ - Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Close C) LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m | 1147.1 | 9364 [1243.4]477.80
i i 3 #654U i i = Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI) PESO DEL REFUERZO Kg [11402 [ 1453.3 [2797.7]1899.3
| | | | 3#654U — Todaos ‘\os‘ med\d(}s‘ estan dadas en metros. SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 1
~ — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
VIGA SECCION SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 7.29
SUBTOTAL CONCRETO m’ 4.33
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m’ 41.33
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
ES—46 0.40
3(2) #690.5L
030, 510 /‘Q'ZE‘JV 510 /‘92% 510 030, J04439F
2(2) #589L
’ 3#690.50 141 (R MIN.) 34690.50 ‘
BH589L 1 1118 (TR MIN.) 645891
1 144430F ) 114439E ) 20#439E ] 114430F ] 144439E = o 2(2) #5891
! @0.15 ! @0.25 * @0.30 f @0.25 ! @0.15 f @
’ | L | 348113 L | ‘
: :
} 10#852L 1 1.81 (TR. MIN.) 1 1 1 1048101 1 1 10#852L } 2(2) #589L
T T T T
| L] L] | 348113 REFUERZO
oﬁ CENTRO DE LUZ
66 VIGA = 1048
DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 ~
SECCION
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS E; — OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA DETALLES - PUENTE O 16.00m FEBRERO DE 2020
Y . . TABLERO 41 DE 127
/m GBS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIAY FERREA S— A
INDICADAS




18.30 v
VARIA .30 5.70 0.20 5.90 ‘ 0.20 5.70 0.30)
24495.5 ARRIBA - 122#414.3F @0.15 244955 ARRIBA
44597 @0,20 ARRIBA ALTERNADO 5#590994@%%9 M’TEA)JO ALTERNADO 4#597°@0.20 ARRIBA ALTERNADO
5#555 @0.20 ABAJO ALTERNADO— —5#555 @0.20 ABAJO ALTERNADO
2 I E— S G— SR\ R 1 — T Y /48 I ——
S f T + ¥ |
o ‘ ! +
re} |
< R
o 2 T I I 0 ) R
[ | | L K E . J
H ] - |
I | I |
I | I |
1.18(TR. MIN.
\ I ( ) |l og MIN.) \
g < } 114597 @0.20 ARRIBA Al TFRNADO } } } } 4‘” 4‘” 114597 @0.20 ARRIBA Al TERNADO }
0] N
| 124555 ©0.20 ABAJO ALTERNADO | | 12#590 @0.20 I 124555 ©0.20 ABAJO ALTERNADO |
‘ ‘ \ ABAJO ALTERNADO \ ‘ ‘
(AN | | |
. e ] S I N |
o
5
o e I B R
o [ ]
8
S | |
2 e S S— T B ! S — N E——— G — -
S T t s = — 7¥597 ©0.20 ARRIBA ALTERNKB(TT
44597 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 5#590 @0.20 - :
54555 ©0.20 ABAJO ALTERNADO ABAJG, ALTERNADO 5#555 @0.20 ABAJO ALTERNADO
244955 ARRIBA 1224414.3€ ©0.15- 2#495.5 ARRIBA
L404649 ©0.15 ABAJO ALTERNADO
37#654G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADQ- 39#654G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO L-38#649 @0.15 ABAJO ALTERNADO
384649 ©0.15 ABAJO ALTERNADO 37#654G2 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:75
BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)
—— m
( ——#595.5 @0.i0 ARRIBA ALTERNADO #595.5 ©0.20 ARRIBA|| ALTERNADO——
(=]
= 37}{654G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO- 39#654G2 @(|J5 ARRIBA ALTERNADO, [ 37#654G2 @0.15 ARRIBA| ALTERNADO
0 T T T T
2 | \ N
3 5 -
o
\—#555 ©0.20 ABAJO ALTERNADO J 4590 @0.20 J #555 ©0.20 ABAJO ALTERNADOJ
384649 ©0.15 ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO—— 404649 ©0.15 ABAJO ALTERNADO 384649 ©0.15 ABAJO ALTERNADO

1.50

AN

Ver detalle 2
ES-49

Ver detalle 2

ES-49

p

67

- Ver detalle 1

ES-49
NEOPRENO

SECCION LONG\TUD\NALm
ESCALA: 1:75 @

Ver detalle 1 -
ES—49

ESTRIBO PARA PUENTE (VER DETALLE
DE ESTRIBO)

VARIA

ESTRIBO PARA PUENTE

/(\/ER DETALLE DE

ESTRIBO)

@ ®% Lamovilidad
mviAs &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

PLANTA - SECCIONES PUENTE DE

18.00 m DE LUZ - 5.00 m ANCHO
DE TABLERO

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ESCALAS:

INDICADAS

ARCHIVO:
PLANOS 3-V02

PLANO No.

42 DE 127




0.20
—

2465462
BARANDA METALICA CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
(VER PLANO DE DETALLES) CANT 1 PUENTE DE 18.00m DE LUZ
NI #654G2 ©0.15 ™
ARRIBA ALTERNADO— REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT ’ . G
24433U 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1
o 244 244 0.40 230 0.40 —
mﬁ 122 #414.3F #5 @0.20 A&B ) 649 4.90 16 568.40
S 80.15 ALTERNADO JUNTA DE CONSTRUCCION —
| g RUGOSA | | 2 14330 85462 | g5 | 540 | 117 631.80
S | | - 9.55
\122#414.3E @0.15 i THE54CD i st 800 507 970 | 38 368.60
3 #6549 80.15 GOTERO 1 [ ‘ 6 #433U | | ' 55 550 555 | 4 244,20
o ABAJO ALTERNADO- } BH#437E } 24433U -
@0.30 590 9.00 22 198.00
&119 Biid | \
‘ ‘ 0.3010.15
| | | | 41438 Msﬁggg 1.43 | 244 |348.92
Ver detalle 3 Ver detalle 3 w 2463550 w 3
B or detale ! } 24635U 4955 % 955 | 8 |76.40
SECCION TRANSVERSAL B : : L o —
ESCALA: 1:75 /’% VIGA SECCION 439E MU( \ 1eg )% | 390 | 32 |12480
DETALLE 2 RIOSTRA %0
34654V ESCALA HORIZONTAL: 1:75 654U | (755 S35 | 540 | 12 6480
ES—46 790
452U 015 05 5.20 12 62.40
0,15<$ 60 ]
437E 010 160 0.10 3.70 16 59.20
244520 0.40 3.00
0.95 0.40 2.30 0.40 0.95 . 433U 015 05 3.30 12 39.60
B 300
3(2) #610L 6350 | ps o] | 350 4 14.00
(o) 0.15,
= 244520 75#441E 441E M@ 0.30 410 | 150 |615.00
2(2) #599L
[ #6540 ‘ 164439F @0.30 @ B10L | 535 L 10,00 | 12 120.00
— 6 #4520 — | 970
4#439E | | B#439E || 439E 2#452U 2(2) #5991 599 | 1330 990 | 32 51680
@.30 | | @0.30 | 78030 10
‘ ‘ ‘ ‘ 841 4.10 12 49.20
(=]
[ [ = 900
[ 3#654U [ 2(2) #599L 890 9.00 6 54.00
[ [ 346540 o
L . L . 854L 035 5.40 48 259.20
VIGA SECCION 2(2) #5991 .70
8117 11.70 24 280.80
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 3#8 REFUERZO
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 CENTRO DE LUZ LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m 1326.3 | 1127.6 {1399.0(643.20
PESO DEL REFUERZO Kq [1318.4 | 17500 |3147.8]2556.7
1248 SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 8.77
B — SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERDA | Ton 8.77
SECCION SUBTOTAL CONCRETO m? 47.62
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA ’ 47.62
0.30 5.70 0.20 5.90 0.20 5.70 0.30 m
17 11 11 17
T T T T
| I | i |
[ SHBT0L I 141 (TR OMIN) [l #6101 ]
: } 8H509L } } 1 1118 (TR. MIN.) } } 8#599L }
| 134441E T1#441E |1 27 H441E |1 114#441E 134441E | -
| @0.15 @0.25 I @0.30 I @0.25 @0.15 | ESPECIFICACIONES DE DISENO
| I I |
| 34841 — 3#890 - 3#841 | — Concreta fc = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
l | 12 4854 1.81 (TR. |MIN.) 1948117 | 12 #8541 | ‘ — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
| T i | — Todas las medidas estan dadas en metros.
. T L1 1 — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
VIGA
68 DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:75
P ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS g}* Lamovilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA oETALES - pUENTEOE 800 CEamERO DE 2020
% z z TABLERO
Pt 5 e todos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA - oo | 43DE1ZT
INDICADAS




20.30 v
VARIA  0.30 6.40 0.20 6.50 ‘ 0.20 6.40 0.30| VARIA
2#4105.5  ARRIBA 54590 @).20 ABAJO ALTERNADO ~1364414.3E @0.15 2#4105.5 ARRIBA
4#5107 @0,20 ARRIBA ALTERNADO .94(TR. MIN.) 445107 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO
54565 @0.20 ABAJO ALTERNADO— ey 54565 @0.20 ABAJO ALTERNADO
g 5 5 S | S ,
© +
3 f
. [
S I 11 I ‘1
S e . R B I - ESTRIBO PARA PUENTE
‘F jl } r 7| /(\/ER DETALLE DE
f =t f 1 ESTRIBO)
\ || 1.18(TR. MIN.) \
‘ || | D.90(TR. MIN.) ‘
sl s i 1145107 @0.20 ARRIBA ALTERNADO i | | iw 1145107 @0.20 ARRIBA ALTERNADQ i
N | |
P | 12H565 @0.20 ABAJO ALTERNADO | ‘ 124590 @0.20 ‘ | 124565 ©0.20 ABAJO ALTERNADO |
| || ABAJO ALTERNADO ] |
(AN | \ |l | \
\es-s50/ s [ R I N [ |\ 4l 1]
o
<
oy v I e S | I
9 | ]
= | - - |
= e — — L E— . E— N —— 0
S R 77— T — X Fii
445107 @0.20 ARRIBA ALTERNADO L 445107 @0.20 ARRIBA ALTERNADO
54565 @0.20 ABAJO ALTERNADO 5#590 @0.20 ABAJO ALTERNADO— 54565 ©0.20 ABAJO ALTERNADO
Z#4105.5 - ARRIBA 444649 @0.15 ABAJO ALTERNADO 43@%4@24;4,35 24#4105.5  ARRIBA
42465462 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO — : : L 434649 ®0.15 ABAJO ALTERNADO
434649 ©0.15 ABAJO ALTERNADO L 43465462 @0.15 ARRIBA ALTERNADO 42#654G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:75
BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)
T — i m fi
( ——#510.6 GO|f0 ARRIBA ALTERNADO i #510.6 ©0.20 ARRIBA [{LTERNADO—— )
o
o 42%54@2 ®0.15 ARRIBA ALTERNADO, C43%654G2 @0.15 ARﬁEﬁBA ALTERNADO C42#G[4GC2 @0.15 ARRIBA ALTERNWDO
sy il il T
5 ‘ L L L
X = = 7 e T- =2 =
o
\—#555 ©0.20 ABAJO ALTERNADO 4590 ©0.70 ABAJO ALTERNADO #565 @0.20 ABAJO ALTERNADOJ
o L444649 @0.15 ABAJO ALTERNADO
= 434649 @0.15 ABAJO ALTERNADO 434649 ©0.15 ABAJO ALTERNADO
Ver detalle 2 Ver detalle 2
- - Ver detalle 1 Ver detalle 1 7
NEOPRENO
_ ESTRIBO PARA PUENTE (VER DETALLE
SECCION LONGITUDINAL A DE ESTRIBO)-

ESCALA: 1:75

69

CONTIENE: FECHA: PLANO No.

nVIAS & OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA s sscoonesmewreoe FEBRERODE 202
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0.20
BARANDA METALICA H CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
(VER PLANO DE DETALLES) —r— CANT 1 PUENTE DE 20.00m DE LUZ
2465462 ¥ ] ¥ | #% | #8
NI #65462 @0.15
ARRIBA ALTERNADO— REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT | 4 yon | g/gr | 3740 | 7
= 244 214 649 %0 490 | 130 637.00
= #5 80.20 A&B
o 136#414.3E B
2] 0015 ALTERNADO JUNTA DE CONSTRUCCIGN RUGOSA 0.40 )30 0.40 65462 ﬁ 540 | 131 70740
; . ,
BN | irsares s e = 24433 7
[=1 5107 10.70 38 406.60
136 #414.3E ; T 565 520 650 | 44 286.00
S #649 @0.15 @0.15 | |
= ABAJO ALTERNADO- | 2#65462 | S 24433U 500 800 900 | 2 198.00
\ 6 #433U \ 339075
[ } B#441E } ! 44,3 0'2568@2 143 | 272 |388.95
‘ | @0.30 | #441E ©0.30 10.55
Ver detalle 3 P Ver detalle 3 2#433U #1055 1055 8 8440
SECCION TRANSVERSAL B } } 075, 0
ESCALA: 1:75 l i 24635U i J 438 M&E 1gg )% | 430 | 32 (13780
ES-50
1 1 654U 90 5.40 12 64.80
0.25 0.25)
VIGA 4.90
1% 286350 S0 | g gm] | 320 | 12 | 6240
e 0.15
7 441E 80 0.10 4.10 16 65.60
3#654U SECCION 010 1.80
3.00
0.40 DETALLE 2 RIOSTRA BN |G gy | 340 | 12 | 4080
N i ESCALA HORIZONTAL: 1:75 T
\ E S-46 835U - 3.50 4 14.00
3(2)#6110.5L 025 025
015 T80
2#452U 83#445EF 445E u,}u: ‘ 180 0.30 4.50 166 | 747.00
2(2)#5109L 10.80
05 040 - 040 o5 (2) 611050 | o= .05 | 12 132.60
. halhd . , 7y 0
o 5100L | o0 1070 10.90 | 40 436.00
2 21#452U 2(2)#5109L - e
‘ i ‘ i 842.5 - 4.25 16 68.00
— — ESPECIFICACIONES DE DISENO 2,00
[ 3H654U | 890 - 900 | 8 72.00
I Lo 164443F ©0.30 o 2(2)#5109L ! )
| | 6 #452U | | 284520 S — Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C) 5.90
44443F I 1 8 #443F I 14#44:{ ! — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI) 8625 | 1535 6.25 48 300.00
@0.30 ‘ J @0.30 ‘ 1 @0.30 2(2)#5109L — Todas las medidas estan dadas en metros. 12.00
[ [ . . 8120 12.00 | 24 288.00
| | | | — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
I I LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m | 15268 | 13266 |1555.8|728.00
—t SH654 —t — 2(2)#5109L PESO DEL REFUERZO Kg |1517.6 | 20589 [3500.6(2893.8
[ | [ | N 448 REFUERZ0 SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 9.97
VIGA SECCION —— CENTRO DE LUZ SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 9.97
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 - 1248 SUBTOTAL CONCRETO m’ 56.19
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 L e SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 56.19
SECCION
0.30 6.40 0.20 6.50 0.20 6.40 8.30
1 . § |
M 3F6110.50 Tl 1141 (TR MIN) i i 346110.5L i |
[ } 10451091 } } ‘ 1118 (TR MIN.) [ 10451091 ‘
| 14 #445E 11 4445E o 334#445E M 11#445E 14 #445E r
| ®0.15 ©0.25 i i ©0.30 i i ©0.25 @0.15 i
| 44842.5 44890 | 44842.5 |
l } 124862.5L 1.81 (TR. MIN.) 1248120 1 1 124862.5L } ‘
T T
! . ! |
70 VIGA
DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:75
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
DIRECCION OPERATIVA DETALLES - PUENTE DE 20,00 m FEBRERO DE 2020)

Prvins &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DE LUZ - 5.00 m ANCHO DE

ARCHIVO:

ESCALAS:

INDICADAS

PLANOS 3-V02

45 DE 127




(VER PLANO DE DETALLES)

/BARANDA METALICA

5.30
-50,0.50 4.70 -30.0.30 CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
414414 3E @013 1ot 35466462 @0.13 1ol
W 2 ARRIBA ALTERNADO— 24452 ARRIBA CANT 1 PUENTE 55 5'00#2 DE L#UGZ -
21452 JUNTA DE REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT
T 1 #5652 @0.20 A&B . TOT 1/2" | 5/8" | 3/4' Ik
ARRIBA
Q L om0 ARRBA | 1 ¥ 3T o e ALTERNADO CONSTRUCCION —
< T r i S 1 wong ]\ RUGOSA ~ 659 590 | 38 212.40
\ \ b, = e
| 64552 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO | S =TT PSP APP-I PP ¢ 68002 | o | 840 | 35 224,00
& | 7#552 ©0.20 ABAJO ALTERNADO \ Q 3 b 414414.3E %
° ‘ \ = ©0.13 562 520 | 53 275.60
| ‘ GOTERD 1" ked ez GOTERO 1" 0307015
- Y I ' 41438 015@0,25 143 | 82 |117.26
3 \ 364659 ©0.13 ABAJO ALTERNADO— 033
3 5.20
Tif*f*fi*f*fi*f*fffo*** 777777 ] Ver detalle 1 Ver detalle 1 42 2204|2080
A Q.15,
\ < o \ SECCION TRANS\/ERSALm 20E |5, S 2: 020 | 200 | 148 |296.00
! i < \ ESTRIBO PARA PUENTE ESCALA: 1:50 : ‘
‘ z = 5.20
| & & } / (VER DETALLE DE ESTRIBO) 857V | 025 oz | 370 | 4 2280
| 5 B 5.20
| g g } BARANDA METALICA % | o3 ors] | 390 | 4 |22:00
\ = = (VER PLANO DE DETALLES) 520
‘ é < } + + + 859U 0.35 035 5.90 12 70.80
‘ Q 5.90
‘ S 8 Iy } ( ) 664U 0.25 025 6.40 12 76.80
| 3 3 o 5.90
\ S ® } = #552 @0.20 A&B ALTERNADO—HT #2153 om] | 820 | 4 | 2480
} 13#552 @0.20 ARRIBA Al TERNADO i & | 5966402 G013 ARRBA ALTERNADO LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  [480.86(275.60|536.00| 70.80
| 144552 @0.20 ABAJO ALTERNADQ ; z ++4m : A+ 444” PESO DEL REFUERZO Kg [478.94(429.94|1206.0|281.43
g b T 4‘ S P B =S~ SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 2.40
3 e — I - S SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 2.40
\ \ 3 M M SUBTOTAL CONCRETO m’ 10.53
e
© | 64552 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO | | \ / Led SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m’ 10.53
S ! 74552 ©0.20 ABAJO Al TERNADO ! 364659 @0.13
{ ! i L Ver detalle 2 ABAJO ALTERNADO- Ver detalle 2 1
NEOPRENO -
g Ljr fffffffffffffffff r,w,,i,,,,,g ESPECIFICACIONES DE DISERNO
< . 24452 ARRIBA p 1 -
SECCION LONGITUDINAL/ B ESTRIBO PARA PUENTE
J ESCALA- 750 (VER DETALLE DE ESTRIBO) ~ Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
AT#4T4.3E €013 G U ~ Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR — Todas las medidas estan dadas en metros.
ESCALA: 1:50 — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
.30, 4.70 0.30 1.35 0.30, 2.70 0.30, 1.35
‘ ‘ 0.5 ‘ ‘ ‘ ‘ 0.30
1 1 — —
’ i 2¥6570 | 24657V ’ | #6640 [ ‘ 34664U
| 24455 \ [ 244620 [
[ } 194420E , 164#420F ) 194420E } ‘ ‘ 54420E } } 104420E } } 5#420E |
: ; ! ] o . ] : ] : T
‘ @0.08 @0.10 ©0.08 ‘ 2 244550 @0.30 Lo @0.30 Lo 80.30 2 24620
\ \ [ [
544420F
’ 6#850U ‘ iy l 38664U ‘ 204420 @0.30
e sl 34664U
VIGA SECCION S 348550 VIGA SECCION
DETALLE 1 VIGA LONGITUDINAL—SON 2 DETALLE 2 VIGA TRANSVERSAL—SON 2
71 ESCALA HORIZONTAL: 1:50 ESCALA HORIZONTAL: 1:50
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS 'ﬁ i OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA ruun seccones e oc EBRERO DE 2020
. . 46 DE 127
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BARANDA METALICA
6.30 /(VER PLANO DE DETALLES)
VARING 30 5.70 30[/ARIA 3 T iyl
494414.3E @0.13
W o 1ol 43466462 ©0.13 |
= S ARRIBA ALTERNADO— 24462 ARRIBA
g _ 2462 ARRIBA | JTr 1PN} 24462 4567 ©0.20 A&B JUNTA DE |
o ‘ LA - ARRIBA ALTERNADO CONSTRUCCIGN
| ! 2 | 494414.3¢ ]\ RUGOSA ~)
! 64562 ©0.20 ARRIBA ALTERNADD I p ©0.13 1\ .
= \ 74562 @0.20 ABAJO ALTERNADO \ R L] I 194414 30
\ \ 8 @0.13
- s B ° k. J| 444659 @0.13 ABAJD ALTERNADO | "
3 | GOTERO 1" E:3 : k3 GOTERO 1
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiig7707777777 Ver detalle 1 Ver detalle 1
‘ - 5 ‘ £S-55 . £S-55
Lol =
\ o g | ESTRIBO PARA PUENTE SECC‘OENSC;&AN%\SERSAL A
} z i ‘ /(VER DETALLE DE ESTRIBO) Bl
| S |
| 5 2 |
o O ) <C
o = | 3 ) |
| S . |
(B | pi 3
\es-54/ [ @ 2 ‘
| Q3 |
| 134562 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO |
L 144562 ©0.20 ABAJO ALTERNADO |
- I r] BARANDA METALICA
= | JF (VER PLANO DE DETALLES) JF JF
—_ = =77 i wl——
N | | ( )
9 | 64562 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO | 0
S | | 2 #552 ©0.20 A&B ALTERNADO——
} 74562 ©0.20 ABAJO ALTERNADO }
43#66462 ©0.13 ARRIBA ALTERNADO
5 ‘ { T T { ‘ g +J‘»4ﬂ —{ Jﬁn H‘Jﬁm
| e 1 [ g— — s §
S TL 24462 ARRIBA P b T I e e =
494414.3E @o,wsj o b4
S \ 444659 ©0.13 /
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR — ABAJO_ALTERNADO- =
ESCALA: 1:30 ) | Ver detalle 2 Ver detalle 2 |
NEOPRENO
SECCION LONG\TUD\NALm ESTRIBO PARA PUENTE
ESCALA: 1:50 FS—54 (VER DETALLE DE ESTRIBO)
7 ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INV AS 6 OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA PLANTA- SECCIONES PUENTE DE FEBRERO DE 2020 47 OF 127
es de todos ARCHIVO:
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73

ESCALA HORIZONTAL:
ES-54

1:50

.30 5.70 0.30 0.30
i \
| | 2(2) #640.5L
’ ‘ 29640.50 4T (IR, MIN) 24640.50 ‘ ‘
\ 24436 72 (= 244361 ‘
[ } 194422€ ) 204422E ) 19 #422E } Il w
¥ @0.09 ' @0.11 i @0.09 i © 2(2)#436L
| |
2 y 58420F
’ } 74833 ] 1.81 (TR. MIN.) 1 748541 } ‘ 34833
| | ess +34854L
148541
+14833L 348541
+34833L
VIGA SECCION
DETALLE 1 VIGA LONGITUDINAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
£S-54
1.35 0.30 2.70 0.30 1.35 0.30
[T [T
L L 34664V
’ T 3H664U T ‘
[ 244620 [
[ 54422F T 104422€ T 5#422E Iy
! @0.30 } } ©0.30 } } @0.30 e 24462V
[ [
l | 346640 | ‘ 20#422F @0.30
L i | 34664U
VIGA SECCION
DETALLE 2 VIGA TRANSVERSAL—-SON 2

CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 6.00m DE LUZ
REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT w # “ 8
1/2" | 5/8" | 3/4" 1"
5.90
659 5.90 44 259.60
5.90
664G2 025 025 6.40 43 275.20
6.20
562 6.20 53 328.60
0.3070.15
414.3€ 02560,25 143 | 98 |140.14
033
6.20
462 6.20 4 24.80
‘”5(? 075 }
422 0.20 075 0.20 2.20 156 | 343.20
3.80
640.5L 025 4.05 8 32.40
3.45
436L o5 3.60 8 28.80
2.95
833L 0% 3.30 14 46.20
5.05
854L K3 5.40 14 75.60
590
664U 025 025 :CGC?(O)N 12 76.80
5.90
462U m 6.20 4 24.80
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m |561.74|328.60|644.00(121.80
PESO DEL REFUERZO Kg |559.49|512.62|1449.0(484.16
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 3.01
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA Ton 3.01
SUBTOTAL CONCRETO m? 12.88
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA| m* 12.88

ESPECIFICACIONES DE DISERO

- Concreto fc = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
- Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
— Todas las medidas estan dadas en metros.
— Recubrimiento minimo = 0.040 m.

Pmvns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS

VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

DETALLES - PUENTE DE 6.00 m DE
LUZ - 6.00 m ANCHO DE TABLERO

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ESCALAS:

INDICADAS

ARCHIVO:
PLANOS 3-V02

PLANO No.
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7.30

VARIA

.30

6.70

ARIA

0.94 (TR. MIN.)

"49 #414.3E @0.15

g h; ' $opasonamrBa N I | %,EAAQ:DARBBL,,,,£7 }
|
- |
8 1T 64542 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 6#542 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO
= |
|| 7#557.5 ©0.20 ABAJO ALTERNADD 74523 ©0.20 ABAID ALTERNADO
o W oo N
el |
‘F* ************************* F—f—————————————1 I
|
|
|
|
| 118 (TR. MIN.)
ol o |
S | 13#542 @0.20 ARRIBA ALTERNADO
||| 13#542 @0.20 ARRIBA ALTERNADO
(BN T 14#557.5 ©0.20 ABAJO ALTERNADO } 7L
‘559 % 0.90 (TR. MIN.) i
] |
I+
|
wy | 1Y
J
=
- \ .
|
10| | T
2 [T1™ 6#542 G0.20 ARRIBA ALTERNADO 64542 @0.20 ARRIBA ALTERNADD 3|
‘ ‘
i 74557.5 ©0.20 ABAJO ALTERNADO 74523 @0.20 ABAJO ALTERNADO i
= LL I E——————--: A il S — ,L,
= 1 1 24440.5 ARRIBA T § b 2#440.5 ARRIBA |

ESTRIBO PARA PUENTE

144523 @0.20
ABAJO ALTERNADO

0.20 0.15

/(VER DETALLE DE ESTRIBO)

BARANDA METALICA
/(vER PLANO DE DETALLES)

o 1ol 44466462 ©0.15 iPNS

= ARRIBA' ALTERNADO—

- 244 ARRIBA 244 ARRIBA JUNTA DE
M) (2)#542 @0.20 ARRIBA CONSTRUCCIO
| 494414.3E ALTERNADO N RUGOSA

@0.15 1 [
494414.3E

o L L

= 454659 @015 | Lioyy5 @0.20 ABAJO @0.15

° GOTERO 1" / ABAJO. ALTERNADO— ALTERNADO \ GOTERO 1"

Ver detalle 1 Ver detalle 1
£5-57 £S-57

BARANDA METALICA

-

(VER PLANO DE DETALLES) i

ESCALA: 1:50
ES-56

SECCION TRANSVERSAL A

-

74

444#664G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADOJ

—

45#659 @0.15 ABAJO ALTERNADO-

49#414.3E @0.15

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E
ESCALA: 1:50

INFERIOR

C i
8 %542 ©0.20 ARRIBJ ALTERNADO #542 ©0.20 [ARRIBA ALTERNADO—
44466462 @0.15 ARRIBA ALTERNADO
g +J‘»4ﬂ il ] +J‘»+ +J‘»
° |
S
o
454659 @0.15 J
. L ABAJO ALTERNADO L
by
S \ L #557.5 @0.20 ABAJO ALTERNADO #523 ©0.20 ABAJO ALTERNADO—— /
L. .

Ver detalle 2
ES-57

NEOPRENO

SECCION LONG\TUD\NALm

Ver detalle 2

ES-57

ESCALA: 1:50

ES-56

ESTRIBO PARA PUENTE
(VER DETALLE DE ESTRIBO)

INVIAS

NSTITUTO WACIONAL DE Vs

@ ®% Lamovilidad
es de todos

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
7.00 m DE LUZ - 6.00 m ANCHO DE

FECHA:
FEBRERO DE 2020

PLANO No.

ARCHIVO:

ESCALAS INDICADAS

PLANOS 3-V02
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CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 7.00m DE LUZ
¥ | %5 | ¥ | t8
REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | GANT | 4o | 5760 | 3/0n | v
0.30 wos | ——2B 1405 | 8 | 3240 32.40
.30, 6.70 0.30
0.3010.15
‘ ‘ 414.3E 0'256025 143 | 98 |140.14
0.33
; I 2(2)645.5. s | —— a0 | 50 21000
| Il
T T
’ ‘ 7H645.50 41 (IR MIN) 2#645.50 ‘ ‘ 5575 | —— 2 | 595 | 28 161.00
| 244491 fross (T 244421 \ 230
[ } 22 #424F , 20#424E ) 22 #424F } \ § 2(2) #a4aL 528 e 6440
! @0.09 ! @014 i 80.09 ' y
| \ 64 H424E 66402 | o o %0 o 6.40 | 44 281.60
| 14850 | |_—14850 - -
| 2 y | REFUERZO EN CENTRO DE LUZ 659 405 590 | a5 26550
i 64833 1 1.81 (TR, MIN.) i 6 #BE4L | 34833L
T
1 \ &\S%GM 645.50 4% 455 | 8 36.40
34864L 025
VIGA SECCION +34833L 4420 % 420 | 8 | 3360
0.15, 0.85
DETALLE 1 VIGA LONGITUDINAL—SON 2 e | N \ s 0% | 424 | 88 |71232
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 500
ES-56 850 | —————— | 5.00 2 10.00
2.95
833L 03 3.30 12 39.60
6.05
B4 [ | 640 | 12 76.80
5.90
664U 025 025 6.40 12 76.80
0.30 %
1.35 .30 2.70 .30 1.35 62 | g gm| | 620 | 4 | 2480
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  |943.26(435.40(692.70[126.40
34664U PESO DEL REFUERZO Kg [939.49(679.22|1558.6502.44
’ Sy ‘ SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 3.68
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 368
[ 24620 | o SUBTOTAL CONCRETO m* 15.35
54#424F 10#424E 54424E > 244620
} y ' y ' | S SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA| m* 15.35
80.30 L @0.30 L ©0.30 20H424E ©0.30
[ [
l | | 34664U I ‘
b L 34664U
VIGA SECCION ESPECIFICACIONES DE DISENO
DETALLE 2 VIGA TRANSVERSAL—SON 2 — Concreto fc = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
ES-56 — Todas las medidas estan dadas en metros.
— Recubrimiento miimo = 0.040 m.
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
oY Lo moviigad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA AT i
prine W RS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — wowe 7| S0DEAZ
INDICADAS




& 8.30
VARIA D 50 ‘ 770 3ol/ARIA
094 (TR, MIN.) (55#414& @0.15
g T Tosas 7 aRRBA _ __ ________ L | Tomsssammea______
< ‘ i t
118 (TR. MIN.)
- | 6#547.0 80.20 ARRIBA ALTERNADO 64#547.0 80.20 ARRIBA ALTERNADO | ||
& \ \
S | 7#528.0 @0.20 ABAJO ALTERNADO 7#528.0 ©0.20 ABAJO ALTERNADO |
\  — \
\ o TM0 G020 ABADATERNADL | Tosorwn)’ 1)
3 o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L=
\ z = i
| ] = |
\ = i \
| = 2 |
| o o |
\ % 2 \
| © 2 |
ol o | s © |
S = \ S \
© o~ 8 ®
\ Q o \
(o | 5 g |
\es-se/ | } 134#547.0 @0.20 ARRIBA ALTERNADO o > 134#547.0 @0.20 ARRIBA ALTERNADO }
1 14#528.0 @0.20 ABAJO ALTERNADO 14#528.0 @0.20 ABAJO ALTERNADO 1
| |
| 14#545.0 @0.20 ABAJO ALTERNADO |
oy - I R
Q)
=
" 1 7 T
! 64#547.0 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 6#547.0 80.20 ARRIBA ALTERNADO | ||
[fel I T
0‘{ i Il Il
S ; #5780 ©0.00 ABAJO AITFRNADO ; ‘
7#545.0 @0.20 ABAJO ALTERNAD 7#528.0 0.20 ABAJO ALTERNADO
S T —
S L ¥ 2#445.7 ARRIBA === ) 2H445.7 ARRIBA T
5644143 ©0.15
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:50
BARANDA METALICA
Jr (VER PLANO DE DETALLES) Jr
3 C )
o |||, #547.0 0.20 ARRIBA ALTERNADO |||  51#664G2 G0.15 ARRIBA ALTERNADO, || #547.0 @0.20 ARRIBA ALTERNADD Il
p e L - T it
& ® 3
S e 3
$545.0 ©0.20 A&B ALTERNADO——
- L 524659 @0.15 #528.0 @0.20 ABAJO ALTERNADOJ L
3 L #528.0 @0.20 ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO
. L Ver dotalle 2 SECCION LONGITUDINAL m Ver getale 2
£S-59 ES-59

76

NEOPRENO

ESCALA: 1:50

ES-58

ey

ESTRIBO PARA PUENTE

/(VER DETALLE DE ESTRIBO )

BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)

- 1ol 51466462 @0.15 |
b 254 ARRIBA ARRIBA ALTERNADO— 244 ARRIBA
1ot (2)#547.0 @0.20 ARRIBA JUNTA DE |
o ALTERNADO . CONSTRUCCION
2 L 56 +414.3€ RUGOSA
S 0.15 N
< 2)% ©0.20 ABAIO| 2
; 564414,3€
2 | ALTERNADO L] s
o " 524659 @0.15 GOTERO 1"
COTERO 1 / k. ABAJO ALTERNADO k.4 \
€:3 €:3
Ver detalle 1 Ver detalle 1
ES-59 ES-59

SECCION TRANSVERSAL A

ESCALA:
£

ESTRIBO PARA PUENTE
(VER DETALLE DE ESTRIBO)

1
S-58

:50

@ ®% Lamovilidad
mviAs &

VIALES PROGRAMA COLOMB

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS

IA RURAL

DIRECCION OPERATIVA

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
8.00 m DE LUZ - 6.00 m ANCHO DE

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ARCHIVO:

ESCALAS:

INDICADAS

PLANOS 3-V02

PLANO No.
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CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 8.00m DE LUZ
#4 #5 #6 #8
REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT 1/2" | 5/8" | 3/4" bt
0.30 659 520 590 | 52 306.80
.30 7.70 30 66402 | oo | 640 | 5 326.40
2(2)#650.5L 547.0 470 4.70 50 235.00
! ‘ 508.0 280 280 | 56 156.80
| . . . X
’ ! 2#650.50 .41 (TR MIN.) 24650.50 ! ‘ 5
e Foss ()T e i 545.0 450 | 28 126.00
[ ] < 2(2)#447L 0.3070.15
I 22 #426E s 174#426E . 22 #426E N - 414.3E 02560'25 1.43 12 1160.16
| @0.10 @0.20 @0.10 | 614426F 053
4.57
| 24857 | /2#857 4457 4.57 8 36.56
’ \ £ \ ‘ ool REFUERZO EN CENTRO DE LUZ 575 5
: EH834L 1.81 (TR _MN.) 6+872L } g 34#834L 6 | N \ vas )02 | 260 | 162 |421.20
| | e - —
SHB72L 650.50 . 505 | 8 40.40
VIGA SECCION +3#834L 0.25
L | 1038 458 4.70 8 37.60
DETALLE 1 VIGA LONGITUDINAL—SON 2 305
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 834 | o= 340 | 12 4080
ES—-58 565
872 | 5% 720 | 12 86.40
5.70
857 570 | 4 22.80
5.90
864U | o5 o7a | 840 | 12 76.80
5.90
4620 | (575 o) | 820 | 4 | 2480
0.30 LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  |680.32|517.80|750.40(150.00
1.35 30 2.70 .30 1.35 PESO DEL REFUERZO Kg |677.60|807.77|1688.4|596.25
S4664L SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 377
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 3.77
SUBTOTAL CONCRETO m’ 17.94
’ 3#664U ‘ SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m’* 17.94
2#462U 0|
[ ] S 244620
! 54#426E , 10 #426E , ) 54#426E ! =
@0.30 @0.30 ©0.30 20H426E @0.30
[ [
| | | 34664 || ‘ ESPECIFICACIONES DE DISEFIO
b L 34664U
— ‘ — Concreto fc = 28 MPa (4000 PS, Clase C
VIGA 6
SECCION
- Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
DETALLE 2 VIGA TRANSVERSAL—SON 2 — Todas las medidas estan dadas en metros.
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA FEBRERO DE 2020

Pnvns &

VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DETALLES - PUENTE DE 8.00 m DE
LUZ - 6.00 m ANCHO DE TABLERO

ARCHIVO:

ESCALAS:

INDICADAS

PLANOS 3-V02
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9.30
VARING 30 | 8.70 30[/ARIA
62#414.3C €0.15
0.94 (TR. MIN.) W
g AW Towasos aRREA A1 | Yomsosammma______ I
I E i T
|
||| 6#552 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 64552 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 1
& ||| 7#530.5 @0.20 ABAJO ALTERNADO 745305 ©0.20 ABAJO ALTERNADO |||
J
} 74549 ©@0.20 ABAJO ALTERNADO }
L - 11]
)
— = B -
\ = = |
\ s I |
Z
} = = ‘ ESTRIBO PARA PUENTE
| 3 3 } /(VER DETALLE DE ESTRIBO)
(&)
! g 2 !
| o 2 |
o o < O ‘
o o \ © g |
| 2 - !
i | 118 (TR. MIN.) ks 9 } )
\es5y/ [l| 13552 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO B 3 134552 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO ||| ?\fERRANPEEA/;N%E;’;“S?TALLES)
[[] 14#530.5 @0.20 ABAJO ALTERNADO 14#530.5 ©0.20 ABAJO ALTERNADO | ||
l 144549 @0.20 ABAJO ALTERNADO 0.90 (TR MIN) \ N ] i
|
‘
= o ] i - , 57466462 ©0.15 L
e o 80 ARRIBA ARRIBA ALTERNADO— 2#4 ARRIBA
e T - Im - f (2)#552 ©0.20 ARRIBA JUNTA DE L
| | sopaiaze  ALTERNADO CONSTRUCCION
9 ||| 64552 ©0.00 ARRIBA ALTERNADO 64552 60.20 ARRIBA ALTERNADO | || < o5 RUGDSA ™ ]
S 3 7#530.5 ©0.20 ABAJO ALTERNADO 7#530.5 80.00 ABAJO ALTERNADO 3 g = ——— = PPRsesR
| 74#549 @0.20 ABAJO ALTERNADO sall ©
‘ : F 1l (@5 .20 ABAK 62#414.3E
9 b Tﬁfk**i 777777777777 1 - o L ALTERNADO J ©0.15
S 11 §2#450.5 ARRIBA - p 2#450.5 ARRIBA 11 3 " 584659 @0.15 "
i y 3 L ] GOTERO 1
COTERO 1 / ) ABAJO ALTERNADO— ] \
62#414.3E 80.15 —
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR Ver detalle 1 Ver detalle 1
ESCALA: 1:50 ES=61 SECCION TRANSVERSAL A ES-61
ESCALA: 1:50
ES-60
BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)
= C ' )
) #552 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 57#664G2 @0.15 ARRIBA ALTE| ADO—‘ #552 @(.20 ARRIBA ALTERNADO——
S H‘J‘Jm +J‘»+ L H‘ﬁ‘fﬁtﬂ +J‘»+
o~ o B
o i
L] #549 ©0.20 ABAJD ALTERNADO— _gueco o
o L J L #530.5 @0.20 ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO- #530.5 ©0.20 ABAJO ALTERNADO——
2
(=) b

N

78

Ver detalle 2
ES-61

NEOPRENO

SECCION LONG\TUD\NALm

ESCALA: 1:50

ES-

60

Ver detalle 2
ES-61

ESTRIBO PARA PUENTE
(VER DETALLE DE ESTRIBO)

@ ®% Lamovilidad
mviAs &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
9.00 m DE LUZ - 6.00 m ANCHO DE

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ARCHIVO:

ESCALAS:

INDICADAS

PLANOS 3-V02

PLANO No.

53 DE 127




0.30
30, 8.70 0.30
‘ ‘ 2(2) #855.5L
1 :
’ i 7H655.50 41 (IR, MIN.) 2 #655.5L i ‘ 2(2) #4520
614427E
0.94 (TR. MIN.
[ } 6 #452L Fo94 ( )1 644501 } = 2(2) #452L
I 204427E ) 214427E ] 204#427E i I| - 2(2) #4520
! @0.14 i @0.20 y ©0.14 1 L =
‘ ‘ @ 34865
’ \ _ . 34869 \ REFUERZO EN
6HBa2L 1 81 (TR_MIN) i 48751 = CENTRO DE LUZ
348421
+3#875L
348751
VIGA SECCION  +3#842L
DETALLE 1 VIGA LONGITUDINAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
£S-60
0.30
1.35 ,0.30, 2.70 0.30, 1.35
‘ ‘ ‘ ‘ Y 346640
L L
’ - 36640 - ‘ z#462)
[ } } 64462V } } |8 244620
! 54#427E , . 104427E , . 54#427E =
! @0.30 o @0.30 1| 80,30 ! 204427E ©0.30
[ [ o—e——2#462U
. .
l || 346640 | ‘
b L le-0-9/——34664U
VIGA SECCION

DETALLE 2 VIGA TRANSVERSAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:50

79

CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 9.00m DE LUZ
#4 #5 #6 #8
REF FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT 12" | 58 | 3/at | 1
5.90
659 5.90 58 342.20
5.90
664G2 o o> 6.40 57 364.80
5.20
552 5.20 50 260.00
3.05
530.5 3.05 56 170.80
490
549 4.90 28 137.20
0307015
414.3E 0256 0.25 1.43 | 124 |177.32
0.33
5.05
450.5 5.05 8 40.40
DJ5<§ 100 J
427E 0.20 L0 0.20 2.70 162 | 437.40
5.30
655.5L 025 5.55 8 44.40
5.05
4520 o5 5.20 24 124.80
3.85
8421 035 4.20 12 50.40
715
875L 035 7.50 12 90.00
6.50
865 6.50 6 39.00
5.90
664U 025 025 6.40 12 76.80
5.90
462U 015 015 6.20 12 74.40
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m |B54.32(568.00(828.20|179.40
PESO DEL REFUERZO Kg |B850.90| 886.1 [1863.5|713.12
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 4.31
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA Ton 4.31
SUBTOTAL CONCRETO m’ 20.21
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 20.21

ESPECIFICACIONES DE DISENO

Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
Todas las medidas estan dadas en metros.
Recubrimiento mfimo = 0.040 m.

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Pnvns &

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE: FECHA:

DETALLES - PUENTE DE 9.00 m DE FEBRERO DE 2020
LUZ - 6.00 m ANCHO DE TABLERO

ARCHIVO:
PLANOS 3-V02

ESCALAS:

INDICADAS

PLANO No.
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ﬂ* \ \ BARANDA METALICA
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\ N
\ \ o1 1
\ |
N ) —— ! 1ot 64466462 ©0.15 L
3 \ & ARRIBA ALTERNADO— 2#4 ARRIBA
g e N I ﬂ g 244 ARRIBA JUNTA DE
‘ L (2)#557.0 @0.20 ARRIBA CONSTRUCCION
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8 .
S 1 74533.5 @0.20 ABAJO ALTERNADO 74#533.5 @0.20 ABAJO ALTERNADO 1 & =l PP PP PSPPI o
S S
‘ 7H#553 ©0.20 ABAJO ALTERNADO B E\QL)%%N%%SO ABAJOJ . e
2 I - rr 4+ T[T o 80.15
J Tt w4555 ARRBA T i} h2#455.5 ARRIBA I,,,‘ 2 GOTERO 1" ‘ ABAJ%SisLsTERg%S— 1 GOTERO 1"
Legnarase eots Ei3
<J 654659 @0.15 ABAJO ALTERNADO
L 64466462 @0.15 ARRIBA ALTERNADO ver dg"“; ! SECCION TRANSVERSAL A Vegsdzt;”e !
- ESCALA: 1:50 -
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR ES-62
ESCALA: 1:50
BARANDA METALICA
N + (VER PLANO DE DETALLES) | | J[
o ( )
64466462 0.15 ARRIBA ALTERNADO #557 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO
2 LI, —#557 @0.20 ARRIBA ALTERNADO || |6 ghiln RN i
= | | ]
S —b P
o
I L 45335 ©0.20 ABAJO ALTERNADO 654659 G015 #53 60.20 454N #533.5 @0.20 ABAJO ALTERNADO—] I
ABAJO ALTERNADO- E—
g L .
\ / ESTRIBO PARA PUENTE
teo = (VER DETALLE DE ESTRIBO)
Ver detalle 2 Py Ver detalle 2
80 - e SECCION LON@\TUD\NAL@\ e -
NEOPRENO ESCALA: 1:50 £S—62
z CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS Pl | . ovilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA o ssccones mereoe [FEBRERO OE 202
CLLUAS I < e tocs VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA e wowe 7| S5DEAZ
INDICADAS




CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 10.00m DE LUZ
0.30 #4 #5 #6 #8
REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT | 4 /v | g0 | 3740 | 7
5.90
659 590 | 65 383.50
.30 9.70 .30 2(2)#660.5L 590
( ) 664G2 o o> 6.40 64 409.60
570
2(2)#457L 557 5.70 50 285.00
533.5 % 3.35 56 187.60
’ 2#660.50 1.41 (TR._MIN.) 2#660.5L ‘ ) ’ )
o 2(2)#457L 5.30
614571 fom (R un) 7 644571 g 553 530 | 28 148.40
[ 16 #429E ) 24 #429E ] 16 #429EF T 56429 030015
®0.15 + @070 + ®0.15 1 2(2) #4571 414.36 “568‘% 143 | 138 [197.34
2#873 REFUERZO a5
’ \ _ . 24873 \ CENTRO DE LUZ 455.5 555 | 8 | 4440
1 7 #8441 1 1.81_(TR. MIN.) 1 748831 1 lo &4l SspaaL a5, o
! i L 4296 | o0 020 | 290 | 152 |440.80
‘ 34883L 580
JJ zgiit 1348441 660.5L 025 6.05 8 48.40
5.55
VIGA SECCION 1L | o 570 | 24 |136.80
4.05
DETALLE 1 VIGA LONGITUDINAL—-SON 2 844 1 o8 4401 14 61.60
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 7.95
£S—62 883L | o35 830 | 14 116.20
7.30
873 7.30 4 29.20
0.30 5.90
664U 025 0z 6.40 12 76.80
5.90
462U 015 o5 6.20 12 74.40
1.35 0.30, 2.70 0.30, 1.35 34#664U ‘
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  |893.74]621.00|918.30|207.00
PESO DEL REFUERZO Kg |890.17|968.8 |2066.2|822.83
e T 244620
} } } } SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 4.75
’ ‘ ‘ 3#664U ‘ ‘ ‘ 20#429F @0.30 SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 4.75
g 244620 SUBTOTAL CONCRETO m’ 23.02
[ 6 462U [
[ 54429E T 104429F T 5 4429F | SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERDA | m* 23.02
! ©0.30 i @0.30 i @0.30 !
[ [ 244620
[ [
l 34664U ‘ o
34#664U ESPECIFICACIONES DE DISENO
VIGA SECCION — Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
— Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
DETALLE 2 VIGA TRANSVERSAL—SON 2 — Todas las medidas estan dadas en metros.
ESCALA HORESOJ\QAL: 1:50 — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA DETALLES - PUENTE DE 10.00m FEBRERO DE 2020)

Pmvns &

VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DE LUZ - 6.00 m ANCHO DE

ARCHIVO:

ESCALAS:

INDICADAS

PLANOS 3-V02
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394659 @0.15 ABAJO ALTERNADO
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR J8#B64G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO
ESCALA: 1:50
BARANDA METALICA
/(\/ER PLANO DE DETALLES)
f+ h ; ; ; +ﬁ/
(=]
hE ——#565.5 ©0.20 ARRIBA|J{LTERNADO #565.5 @010 ARRIBA ALTERNADO——
38#664G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO 384#664G2 @0.15|ARRIBA ALTERNADO
g +J‘»4" eI ] +Jr4h *J‘Aﬂ [ +J‘>4H +J‘»4n
e | |
S 5
- [ ]
L #525 ©0.20 ABAJO ALTERNADO L 4525 @0.20 ABAJO ALTERNADO
#590 ©0.20
ol Lo ABAJO ALTERNADO—— k4| Ver detalle 2
= 394659 ©0.15 ABAJO ALTERNADO- ——— L394659 @0.15 ABAJO ALTERNADO
L.J L
82 i | Ver detalle 1 Ver detalle 1
£S-65 < £S-65
NEGPRENO SECCION LONG\TUD\NALm

ESCALA:

1:50

ES-64

ESTRIBO PARA PUENTE (VER
DETALLE DE ESTRIBO)

ESTRIBO PARA PUENTE
/(VER DETALLE DE ESTRIBO)

Pwns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
12.00 m DE LUZ - 6.00 m ANCHO

FECHA:
FEBRERO DE 2020

DE TABLERO "ARCHIVO:

ESCALAS:

INDICADAS PLANOS 3-V02

PLANO No.
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CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
BARANDA METALICA CANT 1 PUENTE DE 12.00m DE LUZ
7| ¥ | ¥ | ¥
/(VER PLANO DE DETALLES) REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT | {7 | o7ge | 57 | -
T &L Tol 0.40 2.60 0.40 659 390 590 | 78 460.20
o 1l 166462 @0.15 1ot 66462 | 0 | 640 | 78 499.20
= ARRIBA ALTERNADO— 244 ARRIBA 025 0%
- 244 ARRIBA
1o a244145E #5 ©0.20 A&B é%%;/?R%ECC\ON 11 565.5 6% 6.55 | 50 327.50
o : ALTERNADO 2466462
é L €015 \\ RUGOSA . N | 644350 - 505 250 250 | 6 140,00
i \
S Sl PN PP 7 Al P ¥ s ‘ 9#429F | .00
3 \ .
\ / ‘ F @0.30 1 ‘ 590 9.00 28 252.00
GOTERO 1" GOTERO 1" 82#414.3E ‘ ! 41436 OZ';OQD;; 143 | 164 |23452
= . #659 @0.15 r 80.15 } 24638 } ‘ 053
— 1 6.55
Ver detalle 3 |F 1 ABAJO- ALTERNADO b 4| ver detalle 3 \ \ 4655 655 | 8 | 5240
L 1
o s o e 0.15,
Bail FEE VIGA aze |, Q8 T oo | s | 38 | 17.80
664U 590 6.40 12 76.80
SECCION TRANSVERSAL B 02 0z o | > :
ESCALA: 1:50 N 4620 | oo 590 om5] | 820 | 12 | 7440
2466462 o —
429E 0,10: 120 0.10 2.90 9 26.10
0.30 30
el 436U 015 015 3.60 6 21.60
6380 ’M‘ 380 | 2 7.60
34664U ° o5 T
1.30 0.40 260 e 1.30 3 244360 w3 | .S \ o Joso | 330 | 126 (40920
94429t @0.30 6708 | o 880 705 | 12 8460
‘ | 24462V 244360 - —
I I w71 | - 670 | 24 |160.80
3#664U )
’ ‘ 3 244620 887 870 870 | 4 34.80
6#462U - 246380 o
[ SHABIE ; 9#431E )  5M3IE | 19#431E 60.50  E— se6l. | (o : w60 | 3 16560
! ®0.30 ! i @0.30 f ! 80.30 ' 244620 SECCION - —
873 - 7.30 18 131.40
DETALLE 2 RIOSTRA
l } } 34664V ! ! ‘ ESCALA HORIZONTAL: 1:50 LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  [1096.8|719.50|1128.4|331.80
T T T T
| | | | 664U PESO DEL REFUERZO Kg [1092.4|1122.4|2538.9(1318.9
VIGA SECCION SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 6.07
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 OIDTOTAL PESD ANTIDAD REQUERDA_| Ton o
- SUBTOTAL CONCRETO ; 31.06
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 i
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 31.06
0.40
3(2)#670.5L
30 5.75 0.20 5.75 0.30
- ¥ 8 L ¥ . .
‘ ‘ 624433E
2267 ESPECIFICACIONES DE DISERIO
I T I
| w w o
’ i STET050 N iTR“MW) 3H570.50 i ‘ - — Concreto fc = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
| f (R + | e 2(2) #4671 — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
[ I B #467L 0.94 [TR.| MIN.) 644671 ‘ — Todas las medidas estan dadas en metros.
, 144433€ , 9#433E , 1644330 | , 9#433E ) 144433E T _ Recubrimiento mfnimo = 0.040 m.
}‘ @0.15 i ©0.20 i 025 | i 80.20 ! @0.15 } 2(2) #4671
| | |2#887 | | 21887 REFUERZO
[ 2 v I [ CENTRO DE LUZ
‘ 948461 1 1.81 (TR_MIN.) i | 194873 948461 ‘ o
\ : i L9148
| [y |
83 VIGA SECCION

DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2

ESCALA HORIZONTAL:

1:50

Pmvns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCION OPERATIVA

CONTIENE:

DETALLES - PUENTE DE 12.00 m

E LUZ - 6.00 m ANCHO DE

FECHA
FEBRERO DE 2020|

PLANO No.

ARCHIVO:
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© il 28466462 6015 ARRIBY| ALTERNADO- |||, [30#66462 @015 ARRIBA ALTERNADO | 28466462 @115 ARRIBA ALTERNADO il
S ﬂp‘ﬁu A +‘4H [ +‘4H [ A +‘+
g | | |
N 5
o
Ll L4535 €0.20 ABAJD ALTERNADO L Xg%o@iﬁwwo L 4535 ©0.20 ABAJO ALTERNADO——
L L294659 @0.15 ABAJO ALTERNADO
o L) 204650 ©015 ABAIO ALTERNADO L 314659 ©0.15 ABAJO ALTERNADO L
- Lo Ld| Ver detalle 2 Ver detalle 2 |LJ
— — Ver detalle 1
e | L
| ESTRIBO PARA PUENTE (VER
| L Ver detalle 1 SECCION LONGITUDINAL DETALLE DE ESTREO)
NEOPRENO ESCALA: 1:50

@ ®% Lamovilidad
mviAs &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:
PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
14.00 m DE LUZ - 6.00 m ANCHO
DE TABLERO

FECHA:
FEBRERO DE 2020

PLANO No.

59 DE 127

ARCHIVO:
PLANOS 4-V02

ESCALAS:

INDICADAS




CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
BARANDA METALICA 0.40 2.60 0.40 CANT 1 PUENTE DE 14.00m DE LUZ
(VER DETALLE DE ESTRIBO) #1#5 | #6 [ #8
R / REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT 1/2“ 5/8” 3/4” 4
1 [ 1 [ 659 550 5.90 89 525.10
1l #66462 @0.15 1al 590
2 ARRIBA ALTERNADO— 2(2)#475.5 ARRIBA 2166462 66462 | —ooe oz | 640 | 90 576.00
1ol i(RZR)\ng'S #5 @0.20 A&B JUNTA DE 1ot [ | 6 #436U | ‘ 5755 L 755 | 50 377.50
o 06541435 ALTERNADO W CONSTRUCCIGN | Py K _
S : RUCOSA I 60.30 I 535 : 350 | 56 196.00
S @0.15 i i
2 G | WA | ___JF | |
S — = —_ l | | ‘ 590 900 | 28 252.00
. . 96 #414.3E | 2#638U | 0TS
GOTERO 1 o r GOTERO 1 @0.15 1 1 41436 “56 0.25 143 | 192 | 27456
0.33
L #659 ©0.15 L 7.5
% Ver detalle 3 ABAJO ALTERNADO— Ver detalle 3 VIGA 55 755 s | 6040
L Lo 015, T30
0.20 435 o.z@ 020 | 350 | 38 |133.00
& B 2466462 664U 025 5% 025 6.40 12 76.80
5.90
SECCION TRANSVERSAL B 8 | 575 ors] | 620 | 12 | 7440
. . 0.15,
ESCALA: 1:50 0.30 433 o.m@ o0 | 330 | 18 | 59.40
24436V B
436U 015 : 015 3.60 12 43.20
3.30
3 #664U 638U 3.80 4 15.20
8 244360 e ————
- 437E 0‘30: ‘ ‘bw 0.30 3.70 132 | 488.40
1.30 ,0.40 | 2.60 ,0.40 1.30 . gziggi @0.30 6805L | [ 7.80 8.05 12 96.60
579L | 1070 0 7.90 24 189.60
T T T T
| | | | 3 244620 8111 1110 1o | s 88.80
’ } } SHEOH } } ‘ h 2#658U 850L 485 5.00 32 160.00
| | 6 #462U | | -l 194435€ ©0.30 h SECCION 035 i i
[ 54435 | | 9#435E | | 5ua3sE | 2 4462U © 885 850 850 | 16 136.00
! @0.30 Y /" ©0.30 Y I @0.30 '
| | | | DETALLE 2 RIOSTRA LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m | 1133.4 | 1015.1 [1289.7|384.80
| | | | ESCALA HORIZONTAL: 1:50
l | | 34664 | | ‘ PESO DEL REFUERZO Kg | 11266 | 1575.4 |2901.8|1529.6
| | | | 34#664U SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 713
1 I 1 i
~ SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA Ton 713
VIGA SECCION ESPECIFICACIONES DE DISENO UBTOTAL CONGRETO - 016
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 - Conereto f'c = 28 MPo (4000 PS), Close €) UBTOTAL CONCRETO CANT: REQUERIDA | m 18
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI) 0.40
— Todas las medidas estan dadas en metros.
- Recubrimiento minimo = 0.040 m. 3(2) #680.5L
66 H#437E
.30, 4.35 0.20 4,60 0.20 435 0.30
‘ 2(2) #5791
I (] ] I
| - — i 3 2(2) #5791
’ i 3#680.50 i i 1.41 (TR MIN.) i i 34680.5L i ‘ 2
[ } 64579 } } 118 (TR. MIN.) ™ 7 [ 64579 |
1 ]
X 14 #437E , 94437E L 204437E L , 9H437E , 14 #437E , 9
It @0.15 ! @0.20 T @0.30 [ @0.20 ! @0.15 1l A2)H578L
‘ I I ‘ 448111 REFUERZO
’ \ . . 448111 \ ‘ CENTRO DE LUZ
1 8#850L 1 181 (1R_MIN) i 84885 848501 1 @@/o/@ 545
| [ 1] [ \ S
85 VIGA SECCION
DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS Eeol | ovilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA e -pueITe o 1o EBRERO DE 2020
prine W RS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — wowe 7| B0DEAZ7
i INDICADAS g




16.30 ~
VARIAL.30, 5.05 0.20 5.20 | 0.20 5.05 30[/ARIA
0.94 (TR. MIN.)
|
g fi‘W 11 7777777777 4 _1 || owmssmeesa I 0 | [ omsssamma | [ | 177%7777777%% -
\
o \ 645855 @0.00 ARRIBA ALTERNADQ 615855 0,20 ARRIBA AL TERNADO
3 | 7#530 ©0.20 ABAJO ALTERNADO
\ 74545 @0.20 7H545 @0.20
Lyy  ABAJOALTFRNADO | |} +r - I | ABAJO ALTERNADO—Z _ _ y 7y |
g
(=)
M B 1 Fl
\ [ [ \
} } } } } } ESTRIBO PARA
Y PUENTE (VER
| | [ 144545 ©0.20 | DETALLE DEESTRIBO)
| 144545 @0.20 | | 090 (TR, M) ABAJO ALTERNADO |
g o | ABAJO ALTERNADO | | 13#585.5 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 134585.5 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO | | 1 1 |
E IS \ || || W | \
| [ 144500 ©0.20 ABAJO ALTERNADO | | |
— \ [ [ \
|
|
,
|
lyw I v ] S T I |
<
S
+ry I D - |
| 74545 @0.20 L 118 (JR. MIN.) 7#545 @0.20 |
& | ABAJO ALTERNADO 6#585.5 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO | 6#585.5 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO ABAJO ALTERNADO ‘
° | 7#590 @0.20 ABAJO ALTERNADO
|
S B I e e s
S TiY f I 1 2#485.5 ARRIBA IT**** 2#485.5 ARRIBA T b ; INEE
T T
Lwog#m.zg 80.15
33466402 @0.15 ARRIBA ALTERNADO 34466462 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO—
L344659 ©0.15 ABAJO ALTERNADO
v 354659 ©0.15 ABAJO ALTERNADO
34659 0015 ABAJO ALTERNADO 33466462 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
BARANDA METALICA ESCALA: 1:50
(VER PLANO DE DETALLES) | L L 1 4
o C )
z #5855 @0.00 ARRIBA ALTERNADO #585.H@0.20 ARRIBA ALTERNADO——
33466462 60.15 ARRBA ALTERNADO- | | 34466462 60.15 ARRIBA AlITERNADO ||| 33466462 00.15 ARRIBA ALTERNADO
2 Ly Ly —{ Ay ( RN FRii ( FRiiEN +J‘»+
pr
o o = &
S 5
o
L] L 4545 6020 ABAJO ALTERNAD N L 4590 e0.20 N #545 60.20 ABAJO ALTERNADO——
ABAJO ALTERNADO
o L 344659 ©0.15 ABAJO ALTERNADOY  |Ld| Ver detalle 2 L35H659 @0.15 ABAJO ALTERNADO Ver detalle 2 || L344658 €0.15 ABAJO ALTERNADO
b £S—69 £S—69 J/
Ver defalle 1 ESTRIB0 PARA
) | | PUENTE (VER
DETALLE DE
86 - | Ver detalle 1 | | ESTRIBO)
NEOPRENG SECCION LONGITUDINAL
ESCALA: 1:50
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
NVIAS E; L5 movilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA PLANTA-SECCONESPUENTEDE | FEBRERO DE 2020
4 £ DE TABLERO
Ghdes VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — wowe 7| 61DEAZ7
N INDICADAS




0 CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
BARANDA ME [ALICA p0.40 2.60 £ 0.40 CANT 1 PUENTE DE 16.00m DE LUZ
(VER PLANO DE DETALLES) j j W . 5 s =
N e fral 1 1 REF | FICURA SIN ESCALA | LONG | CANT | 4o | sge | 570 | o
i 24#664G2 i 659 350 590 | 103 607.70
o dal #664G2 @0.15 dal
2 ARRIBA ALTERNADO— 244 ARRIBA | 64436U | 6646 5.0 640 | 100 665,60
o 2#4 ARRIBA [ [ T ] oz 0.25—
I i Soa0 N8 é%%?R%ECC\ON {7 I 9$3§%E 1l 5655 2% 855 | 50 427.50
109#414.3E ALTERNADO  ~ : i g ’
N = @0.15 RUGOSA N \ | _
o ‘\ . \J } } 545 - 450 | 56 252.00
S = RPN/ e D | . l ! 246380 ! ‘ 0
/ i i 590 9.00 28 252.00
" (S 3 4 " 0.3070.15
GOTERO 1 GOTERO 1 109 #414.3E VIGA H4.3E 0.25( “)0.25 143 | 218 |311.74
@0.15
Ver detalle 3 #659 8019 Ver detalle 3 ) 0.20 o
= [ ABAJO ALTERNADO— [ Lver aetalie H 485.5 - 8.55 8 | 68.40
N | 015 150
I ro 2#664G2 437E M@ 020 | 370 | 38 |140.60
kesd el 590
23 £33 664U 025 0.25) 6.40 12 76.80
5.90
SECCION TRANSVERSAL B ol 214350 oL | o5 ois] | B0 | 12| 7440
(N 0.15
ESCALA: 1:50 0.30 435E 010 " Yo | 3s0 | 18 | 6300
3.30
346640 436U o5 015 3.60 12 43.20
o
@ 2#436U 638U ’M‘ 380 | 4 15.20
015, 150
9#4A35E @0.30 439E 030 0.30 3.90 146 | 569.40
1.30 0.40 2.60 0.40 1.30 2#462U 2 #436U 6905 | o5 880 9.05 12 108.60
8.55
587.5L 020 8.75 24 21000
1 1 1 1 g 2#4620 12#435E @0.30 8113 % 11.30 4 45.20
T T T T - 2#638U
’ 3#664U ‘ I 852 | 5% 48 520 | 48 249.60
644620 -
SECCION 1010
[ S 4437E h ; OH43TE ‘ h 5 4437E \h gjg%E @0.30 8101 1010 | 24 242.40
@0.30 ©0.30 ©0.30 DETALLE 2 RIOSTRA LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  [1479.5| 931.5 |1473.9|537.20
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 PESO DEL REFUERZO Kg [1473.6[1453.1]3316.3[2135.4
l 345640 ‘ SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 8.38
f f f f 346640 SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 8.38
1 1 1 1 - SUBTOTAL CONCRETO m’ 45.60
VIGA SECCION “ SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERDA | m 45.60
ESPECIFICACIONES DE DISENO m
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 Comerelo e = 28 WPo (4000 PSI. Close C 0.40
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 = Cencreto fe = o , Clase C) / 7
— Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI) 3(2)#690.5.
— Todas las medidos estan dadas en metros. ’
— Recubrimiento minimo = 0.040 m.
73#439E
2(2)#5875L
Vo.soqv 5.05 %2% 5.20 ;}Q%’V 5.05 m.soﬂv
(=]
9 2(2)#5875L
’ 3#690.50 741 (TR. MIN.) 34#690.5L ‘ -
: 6458751 fose (m )7 6458751
T T m s - T T sy
| [ [ \ 248113 REFUERZO
’ } . V } } 248113 } } } ‘ CENTRO DE LUZ
i 12 #8521 1 1.81 (TR. MIN.) 1 L 12 #8101 P 12#852L i 1048
| [ [ \
87 VIGA SECCION
DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
P ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA DETALLES - PUENTE DE 16.00m FEBRERO DE 2020
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VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DE LUZ - 6.00 m ANCHO DE

ESCALAS:

INDICADAS

ARCHIVO:

PLANOS 4-V02
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VARIA

ESTRIBO PARA PUENTE
/(VER DETALLE DE ESTRIBO)

18.30 v
VARIA .30 575 0.20 580 ‘ 0.20 5.75 0.3
2#495.5 ARRIBA - (2#495.5 ARRIBA
64595.5 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO— 0.94(TR. MIN.) —64595.5 @0.20 ARRIBA ALTERNADO
74555 @0.20 ABAJO ALTERNADO— 74555 ©0.20 ABAJO ALTERNADO
5 T O I ——— T R S —— R —— I E— TR, 118
[S] =7 =S T }
| T T
g :
2 | 74530 ©0.20 ABAJO ALTERNADO
v - N e O L vl
o
5
S I D I N ] [ -
ol o 134595.5 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 134595.5 0.20 ARRIBA ALTERNADO
8
S < N N
| Lw4#555 ©0.20 ABAJO ALTERNADO | 144530 €0.20 ABAJO ALTERNADO | | 144555 ©0.20 ABAJO ALTERNADOJ |
\ | | \
r \ | | \
- \ S O O I e I I t 1]
3 R \ ol wsRMN) I I
1 ﬁ 0.90(TR. MIN.) ol
3
=] | |
2 s s — G S— B ————— - —
: it 7 j == ¥ T ¥ e 1
Lo44955 ARRiBA 24495.5 ARRIBAJ L
L 6#595.5 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 74590 @0.20 ABAJO ALTERNADO— 6H595.5 @0.20 ARRIBA ALTERNADO—) 1224414.3E ©0.15
384#664G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO-! ,
—7#555 @0.20 ABAJO ALTERNADO L404659 @015 ABAJO ALTERNADO 74555 00.20 ABAJO ALTERNADO L.394659 @0.15 ABAJO ALTERNADO
394659 @0.15 ABAJO ALTERNADO

39#664G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO

38#664G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:75
BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)
) ft Hﬂ Hﬂ Hﬂ
( ——#595.5 @0.}0 ARRIBA ALTERNADO i il il il #595.5 @0.20 ARRIBA||ALTERNADO—— )

o

= 38466462 ©0.15 ARRIBA ALTERW\D@ 30[#664C2 80.15 ARRIBA ALTEWNADO ssﬁmcz ©0.15 ARRIBA ALTERNHDO
o) T T T T
S AL AL ‘ AL ‘ | AL AL
g 2=t > SER =T [
s L _ ]

#555 @0.20 ABAJO ALTERNADO 4590 ©0.20 #555 @0.20 ABAJO ALTERNADO
ABAJO ALTERNADO——

1.50

N

39#659 @0.15 ABAJO ALTERNADO:

Ver detalle 2

40#659 @0.15 ABAJO ALTERNADO

Ver detalle 2

39#659 @0.15 ABAJO ALTERNADO

88

NEOPRENO

Ver detalle 1

SECCION LONGITUDINAL
ESCALA: 1:75

Ver detalle 1

ESTRIBO PARA PUENTE (VER DETALLE
DE ESTRIBO)

@ ®% Lamovilidad
mviAs &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

FECHA:
FEBRERO DE 2020

PLANO No.

PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
18.00 m DE LUZ - .00 m ANCHO

DE TABLERO "ARCHIVO.

63 DE 127

ESCALAS:

PLANOS 4-V02

INDICADAS




)
) 2466462
BARANDA METALICA
VER PLANO DE DETALLES
N #664G2 @0.15
2(2)4495.5 ARRIBA ARRIBA ALTERNADO—
0 : 2(2)#495.5 ARRIBA 244360
Y
= #5 @0.20 A&B 0.40 2.60 0.40
1224#04.3E 5| TERNADO ‘ : ‘
@015 1\ JUNTA DE CONSTRUCCIGN RUGOSA
o
(\{ e = o
S \ / \ T R 2#436U
" " | | -
o GOTERO 1 GOTERO 1 1224414.3€ ‘ 7956402 ‘
© #659 @0.15 @0.15 9H437E ©0.30
ABAJO ALTERNADO- [ } 6#436U } |
i3 | 9#437E | 284361
= ‘ ©0.30 i
Ver detalle 3 Ver detalle 3 0.30 | |
_ l 24638U |
SECCION TRANSVERSAL B 24638U
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 D p
34664U VIGA SECCION
DETALLE 2 RIOSTRA
ESCALA HORIZONTAL: 1:75
244620
130 040 2.60 040, 130
T T R 244620
[ i i 34664U i i |
[ } } 64460U } } ‘ 19#439E @0.30
54439 | | 9#439E | | 5#439E 2#462U
@30 | | ©0.30 | |7 e030
. .
] ]
L 34664U L 46640
T T 0.40
VIGA SECCION
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 3(2)#6100.5L
ESCALA HORIZONTAL: 1:75
814#441E
2(2)#599 L
0.30 5.75 0.20 5.80 0.20 5.75 0.30
2(2)#599 L
i K K ] =
| I — | - 2(2)#599 L
M 36T0L i 1.41 (TR. MIN.) Ll 346101 | |
| 845990 || 1 ~1118 (TR. MIN.) I 8#599L |
[ } 18 #441E 9H#441E 1 1 27 4#441E 1 1 9#441E 18#441E } ‘ 2(2)#599 L
T T
‘ @0.15 @0.25 i ©0.30 i ®0.25 @0.15 ‘ %4#8 REFUERZO
\ 44841 | 44890 || 44841 [ % CENTRO DE LUZ
l ‘ 124854L 1.81 (TR tanl.) 1248117 | 12#854L ‘ ‘ . 1248
I T I .
| 1 [ 1 N
VIGA SECCION

DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:75

CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
[CANT 1 PUENTE DE 18.00m DE LUZ
¥ | %8
REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT | 4 /o | 58" | 374" | 71
5.90
659 590 | 118 696.20
5.90
86462 | g gz | 640 | M9 761.60
9.55
595.5 9.55 | 50 477.50
5.50
555 555 56 310.80
9.00
590 9.00 28 252.00
0.30N0.15
41436 o QSG 025 143 | 244 |34892
0.33
9.55
495.5 9.55 8 76.40
015 T80
W3E | o, e J0% | 390 | 38 |14820
5.90
664U 0% 05 6.40 12 76.80
5.90
4620 015 015 6.20 12 74.40
015 T60
437E o 1ﬂ< 150 0.10 3.70 18 66.60
3.30
436U 015 o5 3.60 12 43.20
3.30
638U | ooz | 380 | ¢ 15.20
TS Te0 .
441E 030 160 . 4.10 162 | 664.20
9.75
610L o 10.00 12 120.00
L 570 9.90 | 32 316.80
599L | [0 0 .
4.10
B4 | ———————— | 410 | 16 65.60
9.00
890 000 | 8 72.00
5.05
84 | o35 540 | 48 250.20
1.70
817 1o | 280.80
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m | 1421.9 | 1357.1|1669.8(677.60
PESO DEL REFUERZO Kg [ 1413.4 | 21062 | 3757.1|2693.5
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 997
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERDA | Ton 997
SUBTOTAL CONCRETO m? 52.36
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 52.36

ESPECIFICACIONES DE DISENO

— Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
— Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
— Todas las medidas estan dadas en metros.
— Recubrimiento minimo = 0.040 m.

La movilidad
es de todos

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

DETALLES - PUENTE DE 18.00 m
DE LUZ - 6.00 m ANCHO DE

FECHA:
FEBRERO DE 2020

PLANO No.
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ARCHIVO:
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ESCALAS:

INDICADAS




20.30 v
VARIA .30 6.35 0.20 6.60 ‘ 0.20 _ 0.30  VARIA
T2¥4105.5 ARRIBA
6#5105.5 ©@0.20 ARR\BAZIS‘;SQN?\DAORB‘BA7 0.94(TR. MIN.) —6#5105.5 @0.20 ARRIBA ALTERNADO
7#565 @0.20 ABAJO ALTERNADO— —7#565 @0.20 ABAJO ALTERNADO
g B S G— T —— . I s o —— T A N — I — I — T
o 4; hd T T
O]
4
= |
- \ o [
<
N e I R | I I R | | I
[ N
| afll
‘f 1345105.5 @0.20 ARRIBA ALTERNADO ‘f } 1.18(TR. MIN.) 45590 0.20 | |13#5105.5 €0.20 ARRIBA ALTERNADO ‘
‘ ( r14#565 ©0.20 ABAJO ALTERNADO | m ABAJO ALTERNADO | 144565 €0.20 ABAVO ALTERNADO—‘ —J ‘
gl 2 ‘ T N N I
S g ] ] ] ]
\ [T I \
\ |l | ¢%0(Tr. M\K&.) \
O | ] i |
vy S [ I N Joe-— | I |
o
<
o e R | I N | R S
\ \
3 | |
i | |
i . " i
S T e s ————— ) . e s
S [ A 7¥ - X i i I Tf_fﬁ Y|
L244105.5 ARRIBA 2#4105.5 ARRIBA] L
L6#5105.5 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 74590 ©0.20 ABAJO ALTERNADO-] 8#5105.5 @0.20 ARRIBA ALTERNADO— 136 #414.3E @0.15
42466462 @0.15 ARRIBA ALTERNADO- L-7#565 ©0.20 ABAJO ALTERNADO L 444659 @0.15 ABAJO ALTERNADO 74565 @0.20 ABAJO ALTERNADO- L 434659 @0.15 ABAJO ALTERNADO

43#659 @0.15 ABAJO ALTERNADO

43#664G2 @0.15 ARRIBA TLTERNADO

42#664G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:75
BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)
= i i
( ——#5105.5 @})J20 ARRIBA ALTERNADO il #5105.5 @0.20 ARRIBA [lLTERNADO——
(=]
b 42“&{664@2 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO- 43#664G2 ©0.15 ARR\BW ALTERNADO- (42#6H4G2 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO
T T T
2 N | AN RN RN RN RN AL i
g_ ﬁ) o i
o
\—#565 @0.20 ABAJO ALTERNADO #590 @0.20 #565 @0.20 ABAJO ALTERNADOJ
ABAJO ALTERNADO——
(=]
= 43#659 ©@0.15 ABAJO ALTERNADO 444659 @0.15 ABAJO ALTERNADO- L43#659 @0.15 ABAJO ALTERNADO
- Ver detalle 2 Ver detalle 2
- - Ver detalle 1 Ver detalle 1 -
NEOPRENO

90

SECCION LONGITUDINAL

ESCALA:

1:75

ESTRIBO PARA PUENTE (VER DETALLE
DE ESTRIBO)-

ESTRIBO PARA PUENTE
/(VER DETALLE DE ESTRIBO)

Pwns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
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CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 20.00m DE LUZ
« ¥ ] W | #
BARANDA METALICA ESPECIFICACIONES DE DISENO REF | FIGURA SN ESCALA | LONG | CANT | (7or | 5/ | 57 ‘:?
(VER PLANO DE DETALLES) 590
~ Concreto f'c = 28 MPa (4000 PS|, Clase C) 59 R 76790
N #6642 @0.15 - Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI) 6402 | s | 540 | 131 838.40
ARRIBA ALTERNADO— — Todas las medidas estan dadas en metros. 1055
= 2#4 ARRIBA 2#4 ARRIBA — Recubrimiento miimo = 0.040 m. 51055 1055 | 50 527.50
L; 1364414.3c  #5 @0.20 A&B g5 | ——2 650 | 56 364.00
= 80.15 ALTERNADO JUNTA DE CONSTRUCCION RUGOSA —
2’ 590 | ——————— [ 9.00 | 28 252.00
(\{ > 0.3010.15
IS \ / 0.20 44,36 “56%3 143 | 272 |388.96
GOTERO 1" GOTERO 1" 136 #414.3E ' 4105.5 1059 1055 | 8 | 8440
<4 #659 @0.15 ©0.15 T
= ABAJO ALTERNADO N 4432 qm( 020 | 430 | 38 |163.40
2166462 664U | o35 590 oz | 640 | 12 76.80
5.90
\/er de‘[(]He 5 4620 ’—‘0.15 o1 6.20 12 74.40
\Ver detdlle 3 5
, 030 44E M( \ 010 | 410 | 18 | 73.80
N 0 3.30
B 34664U 2 #436U 436U o5 15 360 12 43.20
SECCION TRANSVERSAL B 6380 330 350 | 4 1520
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 0.40 0.40 e
i 2.60 v 445 um( C o )0 450 | 178 |801.00
g 2 #436U B1IL ’% 11.00 12 132.00
[o—@T——2#462U i i ; S108L | 1555 1080 10.80 | 40 43200
I 2466462 I g5 | —B 4| 12 51.00
130 940 2.60 940, 130 | | 9H441E ©0.30 _
‘ ‘ ‘ ‘ — 6114561 — 24436U 890 | ——————— [ 900 | & 5400
(=]
T i T i S 24620 } ggéégE } 862.5L 05 2% 6.25 56 350.00
f f } } | | 1200
[ ‘ ‘ 346640 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8120 12.00 28 336.00
[ - [ 194#443F @0.30 [ 246380 L LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m | 1629.2 [ 1575.5 [1820.4|791.00
I ‘ ‘ ‘ ‘ 1 284620 ‘ ‘ 2#638U PESO DEL REFUERZO Kg [1619.4 | 24452 |4116.2|3144.2
544438 || 94#443F ||, 5#443E : ‘ — > SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 11.33
@.30 | | @0.30 || @030 VIGA SECCION SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERDA | Ton 13
| | SUBTOTAL CONCRETO m’ 61.48
[ [ DETALLE 2 RIOSTRA ISUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m’ 61.48
1 1 34664U 1 1 ESCALA HORIZONTAL: 1:75
. — 34664V ,%MO
VIGA SECCION ] 3(2)#6110.5L
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—-SON 2 89 4445F
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 2(2) #5108L
2(2) #5108L
0.30 6.35 020 6.60 0.20 6.35 0.0 @
2(2)#5108L
i i o ; g
3#611L 1.41 (TR. MIN. JH611L
[ } } } L 141 ( ) } } } ‘ 2(2) #5108L
I 10#5108L L1 ’ 118 (TR. MIN.) ] 10#5108L |
—t 1
| 18#445E 10#445E || 33#445E || 10#445E 18#445E | ‘
\ @015 @0.22 ] @0.30 ] @0.22 @015 \ 2(2) #5108L
‘ 34842.5 ‘ ! 3#890 ! ! 34842.5 ‘
| i = | |l 348 REFUERZO
l | 14#862.50 1.81 (TR. [MIN.) 1448120 || 144862.50 | ‘ %’ CENTRO DE LUZ
| N 2 | e .
N
91 SECCION
DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:75
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
DIRECC'ON OPERAT'VA DETALLES - PUENTE DE 20.00 m FEBRERO DE 2020|
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. 22.30
variA Jo.30 0.20 \ 0.20 0.30] VARIA
7.05 7.20 7.05
C7#4345 ARRBA "2¥490 ARRIBA 7#434.5 ARRIBA-
—6#537 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO 64591 @0.20 ARRIBA ALTERNADO 24490 ARRIBA 64537 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO—
74575 @0.20 ABAJO ALTERNADO . 74590 @0.20 ABAJO ALTERNADO 1494414.38 ©0.15- 7#575 ©0.20 ABAJO ALTERNADO—,
= — —
3 ———— I O S Y B I S ———
o T T A
o 1
° L
3 64591 @0.20 ARRIBA ALTERNADO |
S A S e I I \lww - R T U N U S |
<
J | e o S N
[ 1 1 |
} } } 134590 ©0.20 ABAJO ALTERNADO } } }
124591 @0.20 ARRIBA ALTERNADO
\ 12#537 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO [ [ 124537 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO \
g 2 | y 134575 ©0.20 ABAJO ALTERNADO [ 1.18(TR. MIN.) [ 134575 @0.20 ABAJO ALTERNADO |
g S | LT L | L . e
\ ) I Ll P 1 \
e } 2 | Lio#0+-00-20-ARREA ALTERNADS |||
- I 1T 1T 1
v ] I T Jd 4| S J
"
I N I L _|__|B#591 @0.20 ARRIBA ALTERNADO— | | 6#537 @0.20 ARRIBA ALTERNADO
‘ 74575 ©0.20 ABAJO ALTERNADO !
o | 24490 0.90(TR. MIN,) 244345 ARRIBA- | ‘
S \ i 7 ‘ T* \
[ R R [
2 Tt — T e [~
S |ty I 11 1 1 _rm, f $ I REE AN
L47#659 @0.15 ABAJO ALTERNADO G.94(TR. MIR.) 1494414.3E @o.uaJ
L. 74500 ©0.20 ABAJO ALTERNADO
74575 @0.20 ABAJO ALTERNADO—J X L-48#659 @0.15 ABAJO ALTERNADO L-47#659 @0.15 ABAJO ALTERNADO
46466462 @0.15 ARRIBA ALTERNADO L 65591 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO
64537 @0.20 ARRIBA ALTERNADO L4490 ARRIBA 47466462 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO 46466462 @0.15 ARRIBA ALTERNADO
244345 ARRIBAJ
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:75
BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)
o — m i
( 7537 G0.Jjp ARRIBA ALTERNADO Il #537 ©60.20 ARRIBA ALTIRNADO—— )
(=]
= 74|f65752 8015 ARRIEA ALTHRNADD, 774{§5752 8015 ARRIBA ALTERIADO, CAGHE6AGA[@0.15 ARRIBA ALTERNADO
il T
2 Al | AL AL L L L Al AL Al
S = = = =
s L 4575 @0.20 ABAJO ALTERNADO J 4591 ©0.20 ARRIBA AUERNADOJ L #575 @0.20 ABAJO ALTERNADO— i
° 474659 @0.15 ABAJO ALTERNADO Ver detalle 2 #590 ©@0.20 ABAJO ALTERNADO—— Ver detalle 2 47#659 @0.15 ABAJO ALTERNADO
g 484659 ©0.15 ABAJO ALTERNADO — -
- - Ver detalle 1 Ver detalle 1 -
£S-75 £S-75
NEOPRENO

92

SECCION LONGITUDINAL

ESCALA:

1:75

ESTRIBO PARA PUENTE (VER DETALLE

DE ESTRIBO)

ESTRIBO PARA PUENTE

/(VER DETALLE DE ESTRIBO)
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BARANDA METALICA
/(\/ER PLANO DE DETALLES) CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
N #6642 @0.15 0.45 940 0.45 Sall PN O oo TE 2
ARRIBA ALTERNADO— ‘ - ‘ REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT | 1 /o | 5 /gr | 341 ?Ef
= o #5 @0.20 A&B . - - il L
0 oo EASE - ALTERNADO N JUNTA DE CONSTRUCCION RUGOSA ; ! 557 370 370 | 48 17760
S .
S e S - e } 26##54?345%2 } 575 70 750 | 54 405.00
oS I 1 1 1 9.00
Fo Lo 149 #414.3E | 9m4lE 490 900 | & | 7200
GOTERO 1" GOTERO 1" @015 \ @0.30 | —
L] 659 @015 L ' } } 591 : 910 | 48 436.80
L .
© ABAJO ALTERNADO- L 2#637U || 590 % 000 | 27 243,00
Lo L | |
‘ VIGA ‘ 414.3E 02530@052? 1.43 298 | 42614
‘ 3§ §ﬁ 0.45 659 590 5.90 142 837.80
P 0.20 -
Ver detalle 3 SECCION TRANSVERSAL B Ver detalle 3 H / 7 66467 | —— 5.90 _ 640 | 143 915.20
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 x~ - -
0.30 2#664G2 4(2) #61 ZL 664U 025 590 025 6.40 12 76.80
S— B— 106 #449F 462U 55 590 015 6.20 12 74.40
® 0.15
el 244350 o 2(2)#642L + 2(2)#693L s | oSO Jomw | aco | 38 |174s0
612l | [ .75 1200 | 12 144,00
o—et—2#462U 395
1.35 ‘045‘ 240 ‘045‘ 1.35 o 2(2) #6421 + 2(2) 46931 642L | [ 420 | 32 13440
8 Pe—2#435U 693 9:30 930 | 32 297.60
o~
L L P 21462V 9#441E @0.30 § 449E Z;( \ 122 035 | 490 | 212 |1038.80
)
[ } } 346640 } } ] 2 19#446E @0.30 N 22)#642L + 2(2)He93L 854.6 346 546 | 16 87.36
[ [
R— 6 #462U R— 890 800 2.00 | 8 72.00
M5pa46E | | QU446E | | 5H#446L | perT——2#435U
@0.30 } } @0.30 } } @0.30 [—e——2#462U - 2(2)#642L + 2(2)#693L 872.5 ’% 7.25 | 56 406.00
12.00
l 346640 ‘ 246371 448 REFUERZ0 812 12.00 28 336.00
e J#664U >VSECC\6N - CENTRO DE LUZ 4350 M 350 | 12 | 42.00
= @ a) : :
VIcA e DETALLE 2 RIOSTRA S we | Gl e Jow [ | e
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 ESCALA HORIZONTAL: 1:75 . 637U 220 370 | 4 14.80
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 ES-75 SECCION 0.25 0.25 ) )
- LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m [19295 [1262.4 | 24205 | 901.4
PESO DEL REFUERZO Kg [1917.9 [19624 |5400.8 | 3581.3
030 02 02 0.30 [SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 1287
- 7.05 . 7.20 . 7.05 L~ |SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERDA | Ton 1287
| 5 o | SUBTOTAL CONCRETO m’ 7400
B TH619L B TRV m THETT N SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 74,00
| 66421 64693 i S 1.41(TR. MIN.) | 84693 Bigal |
M 78¥445E 158449E | | 20R440L B TS FA49E TEHAITE W
| @0.15 @0.25 [l @0.30 [ @0.25 @0.15 | -
} 448546 | | 44890 Ll 4HB54 6 } ESPECIFICACIONES DE DISERO
————i —
l | 14 #872.51 1.8 \(TR MIN.) 14 #812 [ 14#872.51 | ‘ ~ Concreto fc = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
! I I ‘ ~ Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PS))
— Todas las medidas estan dadas en metros.
93 DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2 - Recubrimiento mfnimo = 0.040 m.
ESCALA HORIZONTAL: 1:75
INVIAS &5 e OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA sepies puee e FEBRERODE 202
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6.00

. 24.30
vARIA J0.30 e 02 | a 0.20 e 0.30| VARIA
2444 ARRIBA ‘ 7¥430 ARRIBA ‘ 4490 ARRIGA " OR#4% ARRIBA
—6#547 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO —6#591 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO TS H591 80.90 ARRIBA ALTERNADO 6#547 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO—
. —7#585 ©0.20 ABAJO ALTERNADO —7#590 ©0.20 ABAJO ALTERNADO o 74585 ©0.20 ABAJO ALTERNADO— .
T T By
< - e R | S ¥ B D —— S A T S Ny +
< L I 1 =
S i B e h— 1
: i + +
o !
o [
R R | O S . - rx_ | N | O |
0
~
S
e ] - J N L] I |
T T } } T 1
I il I i
i i } 124591 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO 124501 @0.20 } i 124547 ©0.20 ‘}
= 124547 ©0.20 134590 ©0.20 ABAJO ALTERNADO ARRIBA ALTERNADO 118(TR. MIN.) :
N 1 WA 1 } } 1 ARRIBA ALTERNADO—J 1
T ~ T T o T
| |
; 13#585 @0.20 ABAJO ALTERNADO ; ‘ ‘ ; 13#585 @0.20 ABAJO ALTERNADO ;
e -] I Je-— ] S I B S I O |
['e)
=
o
T T ———— I T S — e —— |
£ } 0.90(TR. MIN.) }
o t b e t
1 - 1 1
Q e s e e — 3 i
S AR I B S R A B S R N A A
7#585 @0.20 ABAJO ALTERNADO — C7#590 @0.20 ABAJO ALTERNADO 74585 @0.20 ABAJO ALTERNADO-]
64547 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO- | 0.94(TR. MIN.) L6#591 @0.20 ARRIBA ALTERNADO —6#591 60.20 ARRIBA ALTERNADO 64547 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO—) \462#4143{ @.15
2#444 ARRIBA- S2#490 ARRIBA L2#490 ARRIBA 24444 ARRIBA-
51#664G2 @0.15 ARRIBA ALTERNADO- L.524659 @0.15 ABAJO ALTERNADO L524659 @0.15 ABAJO ALTERNADO
524659 @0.15 ABAJO ALTERNADO 51466462 @0.15 ARRIBA ALTERNADO 51466462 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:75
BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)
4
T
—#547 @OJH0 ARRIBA ALTERNADO #547 §0.20 ARRIBA A[TERNADO——
o
= 5{[#664G2 ©0.15 ARRIBA ALJERNADO, 51166462 ©0.15 ARRIBA ALTERNADO, C5THB64[}2 ©0.15 ARRIBA AUERNJTﬁo
il
o Al L Al AL AL AL AL L Al AL AL
o
S T i = S
S \—#585 @0.20 ABAJO ALTERNADO L#591 @0.20 ABAJO ALTERNADO #585 @0.20 ABAJO ALTERNADOJ
L#590 ©0.20 ABAJO ALTERNADO
g Ver detalle 1 524659 @0.15 ABAJO ALTERNADO- L52#659 @0.15 ABAJO ALTERNADO
~ 524659 @0.15 ABAJO ALTERNADO Ver detalle 2
£5-77 — —_— Ver detalle 1
Ver detalle 2
- - SECCION LONGITUDINAL ESTRIBO PARA PUENTE (VDEER EDSETTR/TEEE%]%ff
NEOPRENO ESCALA: 1:75

94

ESTRIBO PARA PUENTE

/(vm DETALLE

DE ESTRIBO)

@ ®% Lamovilidad
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ARCHIVO:
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BARANDA METALICA

(VER PLANO DE DETALLES) 0.45 2.40 0.45 CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
N #66462 ©0.15 17 (N CANT 1 PUENTE DE 24.00m DE LUZ | DANT 1 PUENTE DE 24.00m DE LUZ
ARRIBA ALTERNADO— ‘ ‘ REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT #4“ 9 " b " REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT #4” 9 " b " #Z?
= 2(2)#444 ARRIBA 2(2) #444 | | 1/2' | 5/8" | 5/4 /2| 5/8" | 3/4" | 1
— 162 #414.3F #5 @0.20 A&B ARRIBA 1 26##34?345%2 1 404 | %0 1440 | 8 |3520 855L | [o25 = 530 | 40 212.00
o0 @0.15 ALTERNADO f }
S W\ JUNTA DE ™ 9#447E | 547 +70 470 | 48 225,60 690 8.0 9.00 | 40 360.00
2 I e = ———— =" CONSTRUCCION | @0.30 | —
g i \ / RUGOSA } } sgs | 80 |50 | 54 459.00 452E 0‘35< \ oig )O3 | 520 | 222 |115440
GOTERO 1" GOTERO 1" 162 #414.3E : } o } ‘ 40 | %0 |0 | & |7200 836 | 56 |53 | 16 85.76
I ro @0.15 ' '
) | ABAJO iﬁ?ERﬁi&g* o VIGA sot | 810 ot | 48 436.80 goo | 90 @ 00 | 8 72.00
o~
0.20 590 | %00 1900 | 27 243,00 882.6L ,ﬁ 826 | 60 495.60
N x— 664G2 590 6.40 | 157 100480 | 812 | ——2%0——— 11200 | 30 360.00
H 2466462 0% 0%
J Eizid
S Ver detalle 3 Ver detalle 3 659 590 590 | 156 920.40 | | 4350 M 350 | 12 | 42.00
2 0.3010.15 0.15
SECCION TRANSVERSAL B | 414.3E 0.25( 025 143 | 324 |463.32 447E 20 Yot | 470 | 18 | e4s0
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 0.30 23U @9%33 W@
664U m 6.40 12 76.80 637U m 3.70 4 14.80
T 346640 S 5% ‘ :
© N oer—+—2#435U 4620 | 075 o5l | 620 | 12 | 7440 LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m | 21121 [1364.4| 2843.2 |1013.4
[aN]
o5 T PESO DEL REFUERZO Kg |2099.5|2128.5)6354.6 | 4028.1
I | I &l —9#447€ @0.30 | M N R SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 1161
135 045 240 045 435 60 | o | 650 | 16 110.40 | [SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERDA | Ton 14.61
2#435U SUBTOTAL CONCRETO m’ 83.86
3 284620 690 | —30 | 900 | 16 144.00 | |SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 83.86
|| - S|P 24637V
[ [ <
[ } } 346640 } } \ SECCION MOAB
[ — adazl—i—| \ 1OHSEBOI0 TALLE 2 RIOSTRA T | 4(2)n669L+
SHA49E || 9 #449E |1, S#450E ESPECIFICACIONES DE DISENO > ]
@.30 | | @0.30 I 17 @0.30 o el owapoy ESCALA HORIZONTAL: 1:75 e 4(2) #690
Lo Lo ES=75 — Concreto fc = 28 MPa (4000 PSI, Clase C) 1114452
| 3#664U | — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
J & 3#664U — Todas las medidas estan dodas en metros. 2(22();;323%+
S SECCION — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
VIGA 0
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 2(2) #695L+
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 2(2) #690
0.03 0.20 0.20 0.30
7.75 7.80 7.75
= (K (Kl 1 9 2(2)#655L+
| B B ] 2(2) #690
i e T F—————F 25 (RMN] T lasso0 446690 N 2(2) 46550+
{ } 10#655L 10%690 M L }1.41 (TR, MIN.) } } 104650 1046551 ! 2(2)#690
1 27 #452F 154452F I 27 #459F I 15#452F 27 #452E } 2(2) #6550+
| @0.15 @0.25 | @0.30 | @0.25 @0.15 | p——e—— 2(2)#690
| I I |
\ || 44890 || \ 4#8 REFUERZO
| | 44853.6 | — 4#853.6 | ‘ 7 CENTRO DE LUZ
| | 11.81 (TR. MIN.) 154812 || 15 #882.6 ‘
| H - : \ 1548
| | | || |
OO0 Z 0L VIGA - _
95 DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2 SECCION
ESCALA HORIZONTAL: 1:75
<lD>|NV| AS © OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA
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5.30

7.30

BARANDA METALICA
‘ (VER PLANO DE DETALLES)

ESTRIBO PARA PUENTE

/(\/ER DETALLE PARA ESTRIBO)

96
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ESCALA:
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S T T
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- 1 1
e e L
| 24452 ARRIBA ﬁ b 1]
L2744414.3E @0.20
L24#672 @0.20
ABAJO ALTERNADO

—23#677G2 @0.20
ARRIBA ALTERNADO

INFERIOR
1:50

SECCION TRANSVERSAL
ESCALA: 1:50

BARANDA METALICA
/(\/ER PLANO DE DETALLES)

-

w L
< #542 @0.25 A&B ALTERNADO
) 23#677G2 @(0;20 ARRIBA ALTERNADQ
2 ALy pating |
< S S S S S S S S S S S S S ) PP
S =6 ESTR
(VER
9 [
S 244672 ©0.20 ABAJO ALTERNADO-
[
N Ver detalle 1 Ver detalle 1

NEOPRENO

SECCION LONGITUDINAL
ESCALA: 1:50

ToT 244672 @0.20 ABAJO ALTERNADO— T
o 1O 23#677G2 @0.20 L
= ARRIBA ALTERNADO— 2#452 ARRIBA
B 24452 JUNTA DE
{of ARRIBA #552 ©0.25 A&B
ALTERNADO CONSTRUCCION
o 27 H414.3E RUGOSA 274414.3E
S €0.20 N ©0.20
S N
o Lo L [
8 N
< ks ks kes GOTERO 1
Ver detalle 2 Ver detalle 2 Ver detalle 2
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CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 5.00m DE LUZ
REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | GANT | o | 1o, | o | ¥/
1/2"15/8 | 3/4" | 7/8"
72 | ——— 2 |0 | u 172.80
.30 470 .30 0
0.30 67762 | oge S 770 | 23 177.10
ssp | ———2 s | m 270.40
0.3040.15
’ 24657V ‘ 2#657U 41436 0.25( 70.25 143 | 54 | 77.22
| 24556V | 0.33
T T 5.20
[ l, 134420F , 104420F , 134420F .| ‘ #2 || 520 4 ) 2080
| ©0.12 @0.15 @0.12 | R 24556U 05 ==
} } e 420F 020( \ oss 0% | 200 | 1 | 31200
’ | 6 #758U | ‘ ?ix;f 657U 2 570 | 6 34.20
| | &% 0.25 0.25 . .
I 1
VIGA SECC\ON\SW%U 556U | 570 520 o7l | 560 6 33.60
5.20
DETALLE 2 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 3 758U | o350 os0] | 580 | 18 104.40
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 5
67U | o5z oz | 770 | 12 92.40
7.20
4750 | 157 ol | 780 | 4 | 3000
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  [440.02(304.00(476.50|104.40
PESO DEL REFUERZO Kg |438.26|474.24|1072.1|318.42
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 2.30
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 2.30
1.00 .30 2.20 .30 2.20 .30 1.00 SUBTOTAL CONCRETO m’ 13.11
0.30 SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 13.11
|| || ||
| } } 36770 } } } } ‘ 34677U
: | | | | 2#475U | | |
T Bh20E T Elagis e e v ESPECIFICACIONES DE DISENO
[ [ [ S
l o ‘ 24#420F @0.30 — Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
46770 — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
— Todas las medidas estan dadas en metros.
VIGA SECCION — Recubrimiento mfnimo = 0.040 m.
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
z CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS E}* La movilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA rrise suenre ot smnop | |FEBRERODE 2020
ra ra LUZ - 7.30 m ANCHO DE TABLERO
P i 5 e todos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — wowe 7| T2DEAZ7
INDICADAS




6.30

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E
ESCALA:

98

INFERIOR

1:50

SECCION LONGITUDINAL
ESCALA: 1:50

VARIA |0 30 5.70 30),VARIA
324414.3E @o.zoW
2 il ZMOIARREBA | _f iui .
S t ii BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)
S | 4#562 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO | R
S | 5#562 @0.25 ABAJO ALTERNADO \ - 204672 @0.20 1ol
2 -] S | ABAJO ALTERNADO—
M L L
fffffffffffff e = 28467762 ©0.20 24462 ARRIBA
r 24462 4567 ©0.25 A&B ARRIBA ALTERNADO— JUNTA DE
‘ ‘ ) ARRIBA 0 CONSTRUCCIGN Y[
| ‘ - o bera gt ALTERNADO I\ CONSTR
2 - 324414.3E
| | | .k e
| 54562 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 1 S — (| ——
g | 9#562 ©0.25 ABAJO ALTERNADO ‘ o L L L | \
i 0|
S | \ © GOTERD 1"
(BN \ 1 k3 k3 ksd
|
I 1
— ! ‘
; ; Ver detalle 2 Ver detalle 2 Ver detalle 2
e r ] e \ .
~ P I — SECCION TRANSVERSAL
| \ ESTRIBO PARA PUENTE ESCALA: 1:50
| | /(VER DETALLE PARA ESTRIBO)
\ \
Q ‘ 84562 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 1
o~
i 9#562 @0.25 ABAJO ALTERNADO i BARANDA METALICA
| 1 /(VER PLANO DE DETALLES)
| | ! j
| | @ )
] N | e}
S ‘ S #552 @0.25 A&B ALTERNADO——
T ] I -
. | 44562 00.25 ARRIBA ALTERNADO ‘ o H‘4+ + 28467762 ©0.20 ARRIBA ALTERNADO- "‘Flﬁ”
S | 5H562 @0.25 ABAJO ALTERNADO | S ' T
| T} S R R R R R R R R R R R R R S SN = ESTRIBO PARA PUENTE
g e e = L (VER DETALLE PARA ESTRIBO)
2 | 24462 ARRIBA 3 b ] | 8 294672 @0.20
ETyrE—— S L) ABAJO ALTERNADO- )
304672 ©0.20
ABAJO ALTERNADO
L 29467762 @0.20 - Ver detalle 1 Ver detalle 1/ ——1—"-
ARRIBA ALTERNADO
NEOPRENO

Pwvns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
6.00 m DE LUZ - 7.30 m ANCHO DE
TABLERO

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ARCHIVO:

ESCALAS INDICADAS

PLANOS 4-V02

PLANO No.

73 DE 127
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3#677U

2#475U

.30 5.70 0.30 0.30
T T
\ | 2(2) #640.5L
’ \ 2¥640.50 141 (TR. MIN.) 2#640.5L \ ‘
} 24537.50 foso (r )T 2#537.5L } 4644220
[ [, 16 #422F , 14#422F . 16 #422F g Q
! ©0.11 ! @0.15 F @0.11 Y s 2(2)#537.5L
|_—14730L
L 7 #7301 1.58 (TR. MIN.) THTS4L ‘ 0/ ?#ZZA[L
Q8| +3wrsaL
VIGA SECCION ~\-3#754L
+3H7300
DETALLE 2 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 3
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
1.00 0.30 2.20 0.30 2.20 0.30 1.00 0.30
T T T T I T
[ [ [
’ I Jwe7U T T I ‘
- | owas -
[ w1, 84#420F o 8#420F Il asaor 9
Toeos || ©0.30 o @0.30 71" e | s
[ [ [
l [ [ [ ‘
| #6770 | | [
] ] ]
VIGA SECCION
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—-SON 2

ESCALA HORIZONTAL: 1:50

CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 6.00m DE LUZ
REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT e # o Y
1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8"
7.20
672 7.20 | 29 208.80
7.20
67762 | 5 o 7.70 | 28 215.60
6.20
562 6.20 | 52 322.40
0.30,70.15
414.3¢ 0'256 0.25 143 | 64 | 9152
0.33
6.20
462 .20 | 4 | 2480
0.5 075
422F 020( \ ogs )00 | 220 | 185 |409.20
3.80
840.5L | o~ 405 | 12 48.60
3.55
537.5L | 430 375 | 12 45.00
2.70
7300 | 55 3.00 | 21 63.00
5.10
754 | o5 540 | 21 113.40
7.20
677U | 1935 o | 770 | 12 92.40
7.20
4750 | 1573 ol | 780 | 4 | 3000
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m |555.52|367.40|565.40|176.40
PESO DEL REFUERZO Kg 1553.30|573.14|1272.2|538.02
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 2.94
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA Ton 2.94
SUBTOTAL CONCRETO m’ 16.14
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA| m? 16.14

2444228 @0.30
3#677U

ESPECIFICACIONES DE DISENQ

— Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
— Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
— Todas las medidas estan dadas en metros.
— Recubrimiento minimo = 0.040 m.

W/ NSTITUTO WACIONAL DE Vs

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

La movilidad
es de todos

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCION OPERATIVA

CONTIENE:

DETALLES - PUENTE DE 6.00 m DE

FECHA:
FEBRERO DE 2020

LUZ - 7.30 m ANCHO DE TABLERO

ESCALAS:

INDICADAS

ARCHIVO:
PLANOS 4-V02

PLANO No.

74 DE 127




7.30

VARIA G 50 6.70 30 /ARIA
Q.72 (R M) (30#414,35 @0.25
2 T owsomen g 24440 ARRBA___ T _
S ! 1 ' T T '
- 44542 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 44542 @0.25 ARRIBA ALTERNADO BARANDA METALICA
= 54#524.5 80.25 ABAJO ALTERNADO 54524.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO ‘ (VER PLANO DE DETALLES)
,,,,,,,,,,,,,,,, P | I I R of o}
(=)
M 54541 @0.25 ABAJO ALTERNADO 0.90 (TR. MIN)
P —————————————————] R T - 1ol 26467762 @0.25 1ol
‘ ‘ = ARRIBA ALTERNADO— 2(2)#440.5 ARRIBA
2(2)#440.5
| | 1o1 A2) 4 #5 @0.25 ARRIBA JUNTA DE
| | - ALTERNADO _ CONSTRUCCION
1.18 (TR. MIN) = 30 #414.3€ RUGOSA
| M . \ S @n.25 N 30441438
84542 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 1 1 84542 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 2 e — — ————="" w025
< 945245 @0.25 ABAJO ALTERNADO R 9#524.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO S \
« 0 ] #5 @0.25 ABAJO b \GOTERO -
0.90 (TR. MIN) e 274672 @0.25 ALTERNADO ~ —
| 9#541 @0.25 ABAJO ALTERNADO | L ABAJD ALTERNADO—J ] ]
\ \ B3 ksl ksl
| -
Ver detalle 1 Ver detdlle 1
= A e ] P
N L] \ | SECCION TRANSVERSAL
} } ESCALA: 1:50
“ﬁ B | |
| |
} } ESTRIBO PARA PUENTE
o i 84542 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 8#542 @0.25 ARRIBA ALTERNADO i /(VER DETALLE PARA ESTRIBO)
3 | 9#524.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO R 9#524.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO |
\ \ BARANDA METALICA
‘ 94541 ©0.25 ABAJO ALTERNADO ‘ Jr (VER PLANO DE DETALLES) | 1 Jr
o C :
g T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T — = ——#542 ©0.25 ARRIBAJALTERNADO #542 ©0.25 |[ARRIBA ALTERNADO——

i . S#541 @0.25 ABASO ALTERNADOY | | - ESTRIBO PARA
- :7 4#542 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 4#542 @0.25 ARRIBA ALTERNADO —“ 0 RN 26#632 Egﬂ@o,zf} ARRIBA ALTERNADO—‘ il i PUENTE
© | 5#524.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO 54#524.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO | S i ‘ i i (VER DETALLE
= S PARA ESTRIBO)

S 1% 1%
S T — B ————~ LY =
5] ,,,,; 24440 ARRIBA ?**” b 24440 ARRIBA I K] © P #524.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO #524.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO b
L L304#414.3F @0.25 S 274672 @0.25
274672 ©0.25 L ABAJO ALTERNADO- .
ABAJO ALTERNADO
L_o6467762 €0.25 | i Ver detalle 2 #041 €025 ABAJD ALTERNADO Ver detalle 2

ARRIBA ALTERNADQ

NEOPRENO _
SECCION LONGITUDINAL
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR ESCALA: 1:50
ESCALA: 1:50
100
<] INVIAS & OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA S L N
LELEA Sl o de todos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA - el womo 7| TSDE127
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0.30
30 6.70 .30
| :
’ i 2#645.50 1,41 (TR_MIN.) 24645.50 i ‘
2454250 Fos0 (R )t 24#542.50
[  9#424E THA24E 17 #424E w4 omaE | || B
‘* @0.11 @1z @0.17 o012 o “ °
\ \
’ } 74#73.1L 1.58 (TR. MIN.) 747631 1 ‘ ]|
T
| \ £
VIGA SECCION
DETALLE 1 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 3
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
0.30
1,00 0.30 2.20 0.30 2.20 0.30 1.00
1 T T
b b b
’ T WU T ‘
[ || 244750 [
I 44424F ,} }, B#424E } } B#424E } }, 4#424F ‘ §
@0.30 | @0.30 “ “ @0.30 “ | @0.30
[ [ [
l 1 1 346770 1 1 1 1 ‘
[ | [ | [ |
VIGA SECCION

DETALLE 2 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2

ESCALA HORIZONTAL:

1:50

2(2) #645.5L

2(2) #542.5L
494424E

1#73.1L
+1#763L

SH731L
+3#763L

SH763L
+3#73.1L

3H677U

2#475U
244#424E @0.30

3H677U

CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES

CANT 1 PUENTE DE 7.00m DE LUZ
REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT it #o # 7
1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8"
7.20
672 | ————————— | 7.20 | 27 194.40
7.20
67702 | o oz | 770 | 2 200.20
4.20
542 | ———————— | 420 | 48 201.60
2.45
5045 | ———————————— | 245 | 56 |137.20
410
541 | ——————————— | 410 | 28 | 11480
0.3010.15
41438 Msﬁ 0.25 143 | 60 | 85.80
0.33
4,00
40 | ———————————— | 400 8 | 32.00
0.15 0.85
424E 020< \ 020 | 240 | 195 |468.00
. 0.85
4.30
645.5L | o= 455 | 12 54.60
405
54250 | 530 425 | 12 51.00
2.80
B | | 310 | 2 65.10
10.30
6.00
763 | o5 6830 | 21 132.30
5.00
750 | ——————— | 5.00 3 15.00
7.20
67V | o o | 70| 12 92.40
7.20
415 | 555 o5l | 750 4 | 30.00
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m |867.80{252.60|541.60{212.40
PESO DEL REFUERZO Kg [864.33|394.06(1218.6(647.82
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 312
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA Ton 312
SUBTOTAL CONCRETO m’ 19.34
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA| m? 19.34

ESPECIFICACIONES DE DISERO

— Recubrimiento minimo = 0.040 m.

— Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
— Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
— Todas las medidas estan dadas en metros.

Pmvns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

DETALLES - PUENTE DE 7.00 m DE
LUZ - 7.30 m ANCHO DE TABLERO

FECHA
FEBRERO DE 2020|

ESCALAS:

INDICADAS

ARCHIVO:
PLANOS 5-V02

PLANO No.

76 DE 127




8.30

VARIA, 30 270 3oVARIA
072 (TR, NIN) (34#414& @0.25
2 ¥t oswsammBA_ [ | ¥ osusammBA _____ TIE ] _
= ‘ i ‘ i ki ‘
4#547 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 44547 @0.25 ARRIBA ALTERNADO
O
@ 54528 @0.25 ABAJO ALTERNADO N 54#528 @0.25 ABAJO ALTERNADO
0 J; N ISR P R R t1 ]
3 54544 ©0.25 ABAJO ALTERNADO 0.90 (TR, MINJ
Y T T T T T T T T T I |
| |
| |
‘ 118 (TR. MIN) ‘
| ¢ y |
o 1 8#547 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 1 W 84547 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 1
N | 94528 ©0.25 ABAJO ALTERNADO N 94528 ©0.25 ABAJO ALTERNADO | ESTRIBO PARA PUENTE
o i J i (VER DETALLE PARA ESTRIBO)
‘ 9#544 @0.25 ABAJO ALTERNADO 0.90 (TR MINJ ‘
ol o | 1 - - T
M ™
~ e S |
‘ T 1 ‘
ﬁ | |
O | |
| |
| |
S 1 8#547 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 84547 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 1
R \ 94528 @0.25 ABAJO ALTERNADO N 94528 @0.25 ABAJO ALTERNADQ \
| J |
! 9#544 @0.25 ABAJO ALTERNADO !
3 v -] I ry |
= 54544 @0.25 ABAJO ALTERNADOA
T TF 44547 @0.25 ARRIBA ALTERNADO | | | T 44547 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 1 1 |
T T
8 | 54528 @0.25 ABAJO ALTERNADO 54#528 ©0.25 ABAJO ALTERNADO |
| |
2 S _ N T[T 4
S j‘L 1T 24445 ARRIBA 4 ) 7#445 ARRIBA T }
L L344414 3 @0.25
314672 @0.25
ABAJO ALTERNADO
L 30467762 @0.25

ARRIBA ALTERNADO

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:50

102

CONTIENE:

800 m DE LUZ - 7.30 m ANCHO DE

~~ [ OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA
MIMM!A§ 6 es de todos

VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

FECHA:
FEBRERO DE 2020

\ ESCALAS:

INDICADAS

ARCHIVO:
PLANOS 5-V02

PLANO No.

77 DE 127
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Ver detalle 2

BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)

o sl 30467762 @0.25 1l
- ARRIBA ALTERNADO— 2(2) #445 ARRIBA

1AL 2(2) #445 JUNTA DE |

ARRIBA #5 ©0.25 A&B ALTERNADO CONSTRUCCION
© | 4 34H414.3E RUGOSA 344414.3F
S { 80.25 I\ N 80.25
N — P < . . s PSR~ - PP i
< \
o L . " \GOTERO 1"
= 314672 @0.25
k.o L J| ABAJO ALTERNADO— L
Ver | detalle 2 Ver detalle 2 Ver detalle 2

BARANDA METALICA
/(\/ER PLANO DE DETALLES)

SECCION TRANSVERSAL A
ESCALA: 1:50

0 C )
e —#547 ©@0.25 ARRIBA ALTERNADO #547 @0.25 ARRIBA ALTERNADO——
© +J‘»+ ,Lﬁ67762 @0.25 ARRIBA ALTERNADO—‘ ,.‘FLQH H“J‘»%
s |
m
o 12 1%
o Lo L%ZS @0.25 ABAJO ALTERNADQ #528 ©@0.25 ABAJO ALTERNADOJ L
© 314572 @0.25
\ #544 ©0.25 ABAJO ALTERNADO—— ABAJO ALTERNADO- /
b-s -
i Ver detalle 1 Ver detalle 1
NEOPRENQ SECCION LON

GITUDINAL /B
ESCALA: 1:50 \__/

ESTRIBO PARA PUENTE
(VER DETALLE PARA ESTRIBO)

P mvias

NSTITUTO WACIONAL DE Vs

@ ®% Lamovilidad
LAl es de todos .

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:
SECCIONES - PUENTE DE 8.00 m
DE LUZ - 7.30 m ANCHO DE
TABLERO

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ESCALAS INDICADAS

ARCHIVO:
PLANOS 5-V02

PLANO No.

78 DE 127




CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 8.00m DE LUZ
REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | canT | e, | 2 b o
1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8"
7.20
672 | ———————— | 7.20 | 3 223.20
0.30
67762 | ——2 | 770 | 30 231.00
. .
.30, 7.70 0.30 0.25 0.25
4.70
2(2) #650.5L 547 —_— 4.70 48 225.60
i ‘ 2.80
| I 528 —_— 2.80 56 156.80
’ ‘ 2#650.5L 1.41 (TR, MIN.) 2#650.50 i ‘ 2(2) #547.5L
/ 440
| 2454750 Fooo ()t 28547.5L | 5 I ssnense s | —— 0 | 440 | 28 123.20
[ } 174426E , G#A26E | 104426€ . B#A26E 174426E } | = /1 4757 030015
“ @0.12 ! @0.15 i @0.20 i @0.15 i @0.12 “ REFUERZO EN CENTRO DE LUZ 414.3E 0256 0.25 1.43 68 97.24
0.33
\ 14757 | 147321 o
’ | | ‘ @/ T 445 | ——————————————— | 450 8 | 36.00
L 74731 158 (TR MIN.) 747721 } o il
&%g 0.15 0.95
1 ‘ TIH72L 426E 020< \ 020 | 260 | 216 |561.60
VICA 3 347721 - 095
SECCION 373 650.5L 025 +80 5.05 12 60.60
DETALLE 2 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 3 . =
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 84750 | 1570 : 475 | 12 57.00
3.53
72 | 5% 320 | 2 67.20
6.25
72| 55 720 | 21 151.20
5.70
757 | —————— | 570 | 3 17.10
& 7.20
677U 005 025 7.70 12 92.40
1.00 0.30, 2.20 0.30, 2.20 0.30, 1.00 —
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 346770 4750 015 015 7.50 4 30.00
7 ] ] LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  |724.84(562.60|607.20|235.50
| | | | | |
] I SHE7TU I ‘ PESO DEL REFUERZO Kg |721.94(877.66(1366.2|718.28
|| || ou475y || e SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 3.68
[ swaoer | | 8#426E r 84426F ol | = 244750
} ) } ) } : [— Y
80,30 } } o030 } } 80 30 } } 0030 J48426E 8030 SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 3.68
| | | SUBTOTAL CONCRETO m? 22.73
| | sseru || | | SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m’ 22.73
I I I I I I
| | | 346770
SECCION N
VICA ESPECIFICACIONES DE DISERNO
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 — Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
— Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
— Todas las medidas estan dadas en metros.
— Recubrimiento minimo = 0.040 m.
P ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS E; La movilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA e leesreroDE 200
£ z z - m ANCHO
o) & ce ocos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA i PTNTONTIOTY | faemo  T 79 DEA27
INDICADAS




9.30

7.30

105

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E

—34#677G2 @0.25

ARRIBA ALTERNADO

ESCALA:

INFERIOR

1:50

VARIA |5 30 870 30| VARIA
0,72 (TR. MIN (38#41 4.3E @0.25

2 IR 2HSOARRBA _ _ _ _ __ _ L I omsaRReA BEEN
2 T i3 T Az L
o | 44552 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 44552 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO |
Q 1 54531 @0.25 ABAJO ALTERNADO N 5#531 ©0.25 ABAJO ALTERNADO }

e [ I I I N |
Qo
) 54548 @0.25 ABAJO ALTERNADO 0.90 (TR, MIN.

S I |

| |

\ \

| 118 (TR, MIN.) , |

\ 1 1 \
g | 84552 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 84552 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO |
o ! 9#531 @0.25 ABAJO ALTERNADO . 94531 ©0.25 ABAJO ALTERNADO 1

\ J \

9#548 ©0.25 ABAJO ALTERNADO 0.90 (TR, MIN. ESTRIBO PARA PUENTE
/(VER DETALLE PARA ESTRIBO)

4ttt tee S
=

\ \

I \ \

\ \

\ \
- } 84552 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO B#552 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 1
S } 94531 ©0.25 ABAJO ALTERNADO . 94531 ©0.25 ABAJO ALTERNADO }

\ J \

‘ 9#548 ©0.25 ABAJO ALTERNADO ‘
> 0 T \ -\l 1]
i 54548 ©0.25 ABAJO ALTERNADO-

r~~ — T T T T T 1T """ " " " "/ 1
S | 44552 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 44552 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO \
S } 54531 @0.25 ABAJO ALTERNADO 54531 ©0.25 ABAJO ALTERNADO }
2 B N T[T
IS TL 1 ,j{ 24450 ARRIBA f*** b 24450 ARRIBA I,, 1 T

L L38#414.38 ©0.25
354672 @0.25
ABAJO ALTERNADO
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DIRECCION OPERATIVA

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
9.00 m DE LUZ - 7.30 m ANCHO DE

TABLERO

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ESCALAS:

INDICADAS

ARCHIVO:
PLANOS 5-V02
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BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)

o 1ol 344#677G2 @0.25 1ol
= ARRIBA ALTERNADO— 2(2)#450 ARRIBA
1PN 2(2) #450 JUNTA DE
ARRIBA (2)#5 @0.25 A&B CONSTRUCCION
© L 38#414.3E ALTERNADO RUGOSA 38#414.3 @0.25
S @0.25 A \J
o
\
o o [ [ \ .
4 L L 354672 @0.25 L GOTERO 1
L L ABAJO ALTERNADO— L
e e e
er detalle 2 Ver detalle 2 Ver detalle 2
SECCION TRANSVERSAL A
ESCALA: 1:50
BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)
“ C )
=2 —#5 @0.25 A&B ALTERNADO 34HE77G2 ©0.25 ARR\‘ A ALTERNADO- #5 @025 A&B ALTERNADO—
o Al AL Al Al
g
N
o
L ESTRIBO PARA PUENTE
3 b 1|ver detalle 1 546720095 Ver detalle 1 (VER DETALLE PARA ESTREO)
o | | .
#548 @0.25 ABAJO ALTERNADO—— ABAJO ALTERNADO
NEOPRENO _
SECCION LONGITUDINAL /B
ESCALA: 1:50 '
ra CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS % — OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA T ——
L9 Mintransi £ z TABLERO
W e AR VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA - wowe 7| B1DEAZ
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ESCALA HORIZONTAL: 1:50

0.30
30 8.70 .30
2(2) #655.5L
| |
’ i 2#655.50 T.41 (TR, MIN.) 2465550 1 ‘ 2(2)#552.5L
52 #427E
B4#552.50 Foso (R )t 64552.50 = 2(2) #552.50
[ I 144427€ 74427E ) 104427€ . 74427€ 144427€ | Il - 2(2) #552.5L
¥ @0.11 t @0.30 t ©0.18 i @0.11 ' 4
o e 34765
\ 21765 \ REFUERZO EN
’ ! 7 #739.5L 1.58 (TR. MIN.) 7477450 1 ‘ @% (SZES;EOSLDE LUz
T .
| | e8| +3#739.5
VIGA = 3#739.5L
SECCION L 34774.50
DETALLE 2 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 3
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
0.30
1.00 30 2.20 .30 2.20 .30 1.00
N 34677V
1 1 1
’ =77 ‘ 244750
[ 644750 | 8 244750
U oapaoE , 84#427F , , 84#427F , _apapre
—e030 ' 2030 : ' s : e 244427E ©0.30
244750
| | | swerry || | | |
L L L 346770
VIGA SECCION
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—-SON 2

CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 9.00m DE LUZ
REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT A # o #
1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8"
7.20
672 7.20 35 252.00
7.20
677G2 o > 7.70 34 261.80
310
531 3.10 56 173.60
4.80
548 4.80 28 134.4
5.20
552 5.20 48 249.60
0.3070.15
414.3E 012560_25 1.43 76 |108.68
0.33
5.00
450 5.00 8 40.00
075 T00
427E 0,20: 100 0.20 2.70 204 |550.80
5.30
855.5L 0.5 5.55 12 66.60
5.00
552.5L 0.20 5.25 36 189.00
3.65
739.5L 030 3.95 21 82.95
7.5
774.5L 0.30 7.45 21 156.45
6.50
765 6.50 6 39.00
7.20
877U 0.25 025 7.70 12 92.40
7.20
475U X 015 7.50 12 90.00
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m |789.48|752.20|672.80|278.40
PESO DEL REFUERZO Kg |786.32|1173.4{1513.8|846.89
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 4.32
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA Ton 4.32
SUBTOTAL CONCRETO m’ 25.68
SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m? 25.68

ESPECIFICACIONES DE DISERO

Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
- Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
— Todas las medidas estan dadas en metros.

— Recubrimiento minimo = 0.040 m.
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VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

FECHA:

DETALLES - PUENTE DE 9.00 m DE

FEBRERO DE 2020

PLANO No.

LUZ - 7.30 m ANCHO DE TABLERO ARCHIVO.

ESCALAS:

INDICADAS

PLANOS 5-V02
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10.30

VARIA 30, .70 0.30[/ARIA
0.72 (TR. MIN.) (42#414.35 @0.25
o Tt 24454.5 ARRIBA \ { 24454.5 ARRIBA TT I
e L e S L LR =
o i 44557 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 44557 @0.25 ARRIBA ALTERNADO i
2 | 54#534.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO N 54534.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO |
et },,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lt
3 54551@0.25 ABAJO ALTERNADO 0.80 (TR. MIN.)
r~(— " " " "/ ¥/ r-——1 - " " T T T T T T T 1
| |
I |
| |
K V
} 8#557 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 118 (TR. MIN.)'] i 8#557 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO \
S ! 94534.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO . 9#534.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO ! ESTRIBO PARA PUENTE
o i J i /(VER DETALLE PARA ESTRIBO)
\ 94551 0.25 ABAJO ALTERNADO 0.90 (TR. MIN.) \
\ \
\ \
\ \
o & s fr—— = -1 tt|
M M ‘ ‘
2
S 5 .
("B | |
L |
\_/ ‘ ‘
[ |
\ \
S| \ B4#557 @0.25 ARRIBA ALTERNADO B#557 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO \
R \ 94534.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO R 9#534.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO \
; I ;
| 94551 @0.25 ABAJO ALTERNADO |
\ \
\ \
3 Ly 1 S r 1|
” 54551 @0.25 ABAJO ALTERNADO-
- ‘F 4#557 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 44557 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 7‘
g i 54534.5 @0.25 ABAJO ALTERNADO 54534.5 ©0.25 ABAJO ALTERNADO i
| |
= - — Tl
S | 1T 2#454.5 ARRIBA T b 2#454.5 ARRIBA T |
L L424414.38 @0.25
394672 @0.25
ABAJO ALTERNADO
L 38467762 @0.25
ARRIBA ALTERNADO
PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA: 1:50
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
NVIAS 'é Lamovilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA PLANTA- SECCIONES PUENTE O FEBRERO DE 2020
. - 83 DE 127
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BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

2 17T 2(2) #454.5 ARRIBA I
- 2(2) #454.5 38467762 ©0.25 JUNTA DE
1ot #5 @0.25 A&B
ARRIBA ALTERNADO ARRIBA ALTERNADO— CONSTRUCCION
© 4 424414.3E RUGOSA N
S @0.25 N 424414.3E
g W ———————— — e @0.25
o
\\
o ] I ] GOTERO 1"
3 L 394672 ©0.25 L L
- ABAJO ALTERNADO—
Ver idetalle 2 Ver detalle 2 Ver detalle 2
SECCION TRANSVERSAL A
ESCALA: 1:50
BARANDA METALICA
+/(VER PLANO DE DETALLES) Jr
0 L D
= ——+#557 @0.25 ARRIBA ALTERNADO #557 @0.2H ARRIBA ALTERNADO——
BH¥677GZ @025 [ARRIBA ALTERNADU
i“ +J‘>4H *Jﬁu +‘4H +J‘>4H "FJT‘"
g
N
d 1% 1%
F \—#534.5 ®0.25 ABAJO ALTERNA O #534.5 @0.25 ABAJO ALTERNADOJ
8 L J|.Ver detalle 1 igm?f%éiwm Ver detalle 1|
- #551 ©0.25 ABAJO ALTERNADO——
ke
NEOPRENO

SECCION LONGITUDINAL /B
ESCALA: 1:50 \__/

ESTRIBO PARA PUENTE
(VER DETALLE PARA ESTRIBO)

P mvias

NSTITUTO WACIONAL DE Vs

@ ®% Lamovilidad
LAl es de todos .

OBRAS MENORES DE DR

VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

ENAJE Y ESTRUCTURAS

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

'SECCIONES - PUENTE DE 10.00 m
LUZ - 7.30 m ANCHO DE

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ESCALAS INDICADAS

ARCHIVO:
PLANOS 5-V02

PLANO No.
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CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 10.00m DE LUZ
REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT bad 3 6 o
W/QH 5/8H 3/4“ 7/8H
0.30 7.20
672 ' 7.20 | 39 280.80
7.20
.30 9.70 30 2(2) 466051 67762 | o> | 770 | 38 292.60
34.5
5345 345 | 56 193.20
2(2) #557.50 —
551 ' 510 | 28 142.80
’ 27660.50 RG] 24660.50 ‘
2(2)#557.5L
6#557.50 foso (r )t 64557.5L § 5(2,342% 557 570 570 | 48 273.60
[ 124429E ) 9#429E 10#429E ) 9#429E 124429E i AT
! ©0.13 ’ ©0.20 ©0.30 ' ©0.20 ' @.13 2(2)#557.5L S
} o } AT 4M4.3E o_ﬁﬁggg 143 | 84 |12012
| | CENTRO DE LUZ o
i 84#741.50 1,58 (TR, MIN) 8478250 ‘ ¥ - 4545 545 | 8 | 43.60
| | SO 8| i3u4alsL 015 —
. 0 | LK E Lo Jom | 290 | 204 |5st60
VIGA 2478250 - : : X
+o#7a1 5/ SECCION 43478951 a0
DETALLE 2 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 3 8805 | 555 805 | 12 7260
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 555
557.5 575 | 36 207.00
0.20
7.95
78250 | o= 825 | 24 198.00
38.5
74151 | o35 415 | 24 99.60
0.30 %
773 - 7.30 3 21.90
7.20
100 030, 2.20 .30, 2.20 030, 1.00 34677U 77U | 1025 ozl | 17O 12 92.40
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4750 720 750 | 12 | 90.00
i i ‘ ‘ ‘ i 284750 0.15 0.15 . :
’ L L L ‘ LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  |845.32|816.60|738.40| 319.50
- SR || - v
L 1 emirsy L ] awzy PESO DEL REFUERZO Kg |841.94(1273.0|1661.4|974.48
[ ysanee } } AH405E } } - } } apage | SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 4.75
.30 ©0.30 | 0.0 | | 0030 214750 SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 4.75
l } } } } } } ‘ SUBTOTAL CONCRETO m* 29.38
| su7y 1| P ;
} } } } } } 346770 SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA m 29.38
VIGA SECCION
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 ESPECIFICACIONES DF DISERO
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
— Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
— Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
— Todas las medidas estan dadas en metros.
— Recubrimiento minimo = 0.040 m.
P ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
nvias & OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS [?|RECC|ON OPERATIVA ) OETALLES - PUENTE DE 1000 m FEBRERO DE 2020 o5 DE 127
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VARIA | 50 575 0.20 575 30| VARIA
0.72 {TR| MIN.) 50#414.3E @o.zsw
p
1 {
TT 24465 ARRIBA 24465 ARRIBA TT
g S 0 S —— || _oweoammen [ | [ | ___omeoMREA______ | | SO A — B .
S ‘ T \ 1 ‘
4¥567 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 4#567 ©0.05 ARRIBA ALTERNADO
3 | | |5#525 @0.25 ABAJO ALTERNADO 54590 ©0.25 ABAJO ALTERNADO 54525 @0.25 ABAJO ALTERNADO \
e I I
ey | I U U U I N A I
o
S 0.90 (TR. MIN.J
I I B — 2 I -
\ \
| |
| 118 (TR. MIN.) ESTRIBO PARA PUENTE
0.90 (TR. MIN.) VER DETALLE PARA ESTRIBO
9 1 8#567 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 1 \ 8#567 ©0.25ARRIBA ALTERNADO \ /( )
> T T
w | R \ { 94590 @0.25 ABAJO ALTERNADO | . ;
} L } | 94525 @o‘zsj |
‘ 9#525 ©0.25 | ABAJO ALTERNADO \
i ABAJO ALTERNADO P |
\ \
\ \ ‘
o o T T T T T T = ) \L 77777777777777777 T - |
M < ‘ ‘ ‘ ‘
oS
[ S N I A
(BN | T |
AR | |
I il
- } 8#567 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO } B8#567 ©0.25ARRIBA ALTERNADO
N | N | 94590 ©0.25 ABAJO ALTERNADO N
| |
| | 94525 ©0.25
| 94525 ©0.25 | ABAJO ALTERNADO
| ABAJO ALTERNADO |
| || |
[ \ N I I _ |
o
<
o
S — - = - 1
o | 44567 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 44567 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO |
3
S | | [5#525 ©0.25 ABAJO ALTERNADO 5#590 ©0.25 ABAJO ALTERNADO 5#525 ©0.25 ABAJO ALTERNADO] | |
1 1
I I
g rﬂ”WL fffffffffff | 2#ESARRBA 2H#465 ARRIBA | R il L
< RN | \ ] 11y
7
0.72 (TR. MIN.) L50#414‘35 @0.25
23#677G2 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO- L sa4672 @0.25 ABAJO ALTERNADO

244672 @0.25 ABAJO ALTERNADO—

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E

ESCALA:

111

1:50

INFERIOR

—23#677G2 @0.25 ARRIBA ALTERNADO

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:
PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
12.00 m DE LUZ - 7.30 m ANCHO
DE TABLERO

FECHA:
FEBRERO DE 2020

PLANO No.
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ARCHIVO:

ESCALAS:
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BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)

#67762 ©0.25
o 1o ARRIBA ALTERNADO— 2(2) 4465 ARRIBA H
LA A2)#65 ARRIBA o o JUNTA DE 14
- ¥ ALTERNADO gagg;&UCC\ON
S i\ \ N 504414.3€
S A T S T I e s T Y ———— 3 80.25
o
N
= . Fo #672 ©0.25 Fo \COTERO v
= L L ABAJO ALTERNADO— L
B2z kss3 k23
Verl detalle 1 Ver detalle 1 Ver detalle 1

SECCION TRANSVERSAL A
ESCALA: 1:50

BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)

:+ . . . . +:

o I I

= —#5 ©0.25 A&B ALTERNADO #5 q .25 A&B ALTERNADO——
|

o) +J‘»4n 23#677G2 @q‘; l‘i\RR\BA ALTERNADO-‘ *J‘,% *Jﬁ‘" "23#677(32 ©0.25 /}E‘EHA ALTERNADO +J‘»4H

S | |

< il

o

ro #590 @0.25 [ ESTRIBO PARA PUENTE
o L | 244672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO-  pBau0 ALTERNADO——  |L L244672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO (VER DETALLE PARA ESTRIBO)
= | |Ver detalle 3 L Ver detalle 2 Ver detalle 3 ||

NEOPRENO SECCION LONGITUDINAL /B
ESCALA: 1:50 \__/

112

CONTIENE: FECHA: PLANO No.

INVIAS & OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA R L —
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: CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 12.00m DE LUZ
7 ¥ | # | #6
2467762 REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT . . .| 18
12" | 5/8" | 3/4" | 1
0.40 | 2.05 ,0.40 , 2.05 ,0.40 7
‘ ‘ 672 : 720 | 48 345.60
! ‘ ‘ ! . 67762 | 2 | 770 | @ 361.90
} } } } 0.25 0.25 ! )
2467762 2 )
| | | o 214550 567 670 6.70 | 48 321.60
[ i i i faeonl i ‘ 16#429E ©0.30 0
) 8#429E , ) 8#429E , :
I @030 Y I 8030 i 2 #4550 525 2.50 56 140.00
| | | | 9.00
l | | | | ‘ 590 9.00 | 28 252.00
| | | 24657V |
0.3010.15
1 ! ! ! I et 414,38 o.zsﬁ 0.25 1.43 | 100 |143.00
VIGA SECCION e
465 - 650 | 8 | 5200
DETALLE 2 REFUERZO RIOSTRA e
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 E | S \ 70 Jom | ai0 | 48 14880
0.30 7’20
677U | 55 s | 770 | 12 92.40
7.20
S46770 4750 | (575 —= | 750 | 12 | 90.00
1.00 0.40 205 0.40 2.05 0.40 1.00 015 770
429E m( S Lo Jo10 | 290 | 16 | 46.40
244750 5.20
1 ‘ 1 } } } 4550 | = S5l | 550 | 6 | 33.00
| | | | | | 20
’ \ \ 3#677U \ \ \ \ ‘ 3 244750 0.40 657U 570 | 2 11.40
| \ \ | 644750 | | - 28—y 05?5 0.25
J 1.20
[ awaze k B#43IE i BH431E aune | pamIE 6 3(2)4670.5L i | o, S 030 | 330 | 177 | 58410
@030 ' @0.30 ' ' @0.30 T 8030 244750 0.30 ‘ - 120
l ‘ 59#433E 670.5L 025 580 7.05 18 126.90
34677V
34677V A2) 4467 87 | 553 8.9 670 | 36 |241.20
6 . 8.70
VIGA SECCION n 2(2) #4671 887 8.70 3 26.10
|| 72(2) #4671 s
DETALLE 3 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 / B46L | o35 4.60 42 193.20
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 ¢ 14887 REFUERZO -
7.30
/ CENTRO DE LUZ 873 7.30 | 2 153.30
" LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  [1338.5]713.60(938.20|372.60
020 SECCION PESO DEL REFUERZO Kg [1333.1|1113.2{2111.0 | 1481.1
0-50, 5.75 o 5.75 0-50, SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 6.04
1 W 1 1 SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 6.04
! T } SUBTOTAL CONCRETO m’ 40.60
[ 3#670.5L b A RMN) ) 3#670.5 L SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 40.60
| 64671 Fo.s0 e un) T 644671 |
[ }‘, 144433E , 9H43IE , 13433E , 9#433E , 14 #433E :; \
| @015 €0.20 .3 0.20 €015 | ESPECIFICACIONES DE DISENO
| | |1#887 |
’ } 748461 t 1.81_(TR. MIN.) il 1 17#873 748461 } ‘ Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
| L | Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
113 VIGA Todas las medidas estan dadas en metros.
Recubrimiento minimo = 0.040 m.
DETALLE 1 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 3
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
P ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
mvias & OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA T —
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14.30
VARIA | 50, 35 0.20 ‘ 160 0.20 035 0,30 VARIA
072 (TR. MIN) 584414.3E @OQSW
TT 2#475 ARRIBA f TT
= _ L ITT N | ewwsaRRBA___ _  _ _ _ _ _ _ ___ _ _ ] | omsamBA__ ____| | _TTIT.
< T 1 1 [
5 1 44577 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 44577 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 1
T T
3 | 5 ; ‘ |
\ ] ,,,,,J’E ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T T rr \
54535 ©0.25 54590 @0.25j> 54535 @0‘25:T
ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO
9 I T T T e I R r
=}
} } } 118 (TR. MIN.)Jf { } } }
o 84577 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 84577 @0.25 ARRIBA ALTERNADO
9 | [ I |
o | 5 [ | 5 L1 ; |
| L [ j (. |
94590 @0.25
| S o | e e | b0 (1 |
| R B ABAJD ALTERNADO | ESTRIBO PARA PUENTE
J 2 I S S e - —————ABAJ0 ALTERNADO-— S R /(VER DETALLE PARA ESTRIBO)
9 < \ || | \
A [ I — i e — o — I B 1
| - | [ |
I - L | L |
) T T 1 T T
| [ . |
o } 84577 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO } } } } 84577 @0.25 ARRIBA ALTERNADO }
= n - » - » |
94535 ©0.25
‘ Ee#sss @0.25 . ABAJ(?T&%R%%SSJ o ABAJO ALTERNADO ‘
- } ABAJO ALTERNADO } } } } }
| [ (. |
Lty | I I I N T I I 11
g
(&}
T 7 I D 17T TT
- | 44577 80.25 ARRIBA ALTERNADO 4#577 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO |
9 | 54#500 @0.25 ABAJO ALTERNADO |
| |
g th,,, S SSSSSSSSS\sSH[ppBp’ i I . — ,‘#4
S} 1y ; T 2#475 ARRIBA J 2#475 ARRIBA J [ﬁ I,, LA
L 64535 ©0.25 54535 @0.25 Lsa#m 4.3E ©0.25
17467762 @0.25 ARRIBA ALTERNADO o ALTERNADO ABAIO ALTERNADO)
L194672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO L18#672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO
184672 @0.25 ABAJO ALTERNADO

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E
ESCALA:

114

184#677G2 @0.25 ARRIBA ALTERNADO

INFERIOR
1:50

17#677G2 @0.25 ARRIBA ALTERNADO

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTIENE:

FECHA: PLANO No.

DIRECCION OPERATIVA
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BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

o iENS 67762 @0.25 |
= 2(2)#475 ARRIBA ALTERNADO— 2(2)#475 ARRIBA
1AL ARRIBA 45 ©0.25 A&B JUNTA DE |
o ¥ 584#414.3F ALTERNADO CONSTRUCCIGN
2 /8025 \ RUGOSA ~J -
S e ——y — — @0.25
° N
P . #672 @oz:aj 1 \ )
ABAJO ALTERNADO GOTERO 1
3 L L )
r 1| Ver detalle 3 r 1| Ver detalle 3 1| Ver detalle 3
G233 k333 G333
SECCION TRANSVERSAL B
ESCALA: 1:50
BARANDA METALICA
R Jr/(vm PLANO DE DETALLES) | | | JF
= —#5 @0.25 ARRIBA ALTERNADO ——#590@0.25 ARRIBA ALTERNADO #5 @0.25 ARRIBA ALTERNADO——
174#677G2 @0.25 ARRIBA|ALTERNADO 184677G2 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 17467762 |@0.25 ARRIBA ALTERNADO
o L Al ] AL [ il [ HIL Ly
s | | |
S = o) 2] ® =
S
M 184672 @0.25 ABAJO ALTERNADO- L194672 @0.25 ABAJO ALTERNADO I L184672 @0.25 ABAJO ALTERNADO ESTRIBO PARA PUENTE
] [ lver detalle 1 Ver detalle 2 Ver detalle 2 Ver detalle 1 /(VER DETALLE PARA ESTRIBO)
i L ) B
NEOPREND SECCION LON

115

ESCALA:

GITUDINAL
1:50

Pwvns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

SECCIONES - PUENTE DE 14.00 m

FECHA:
FEBRERO DE 2020

PLANO No.

DE LUZ - 7.30 m ANCHO DE
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CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
1% CANT 1 PUENTE DE 14.00m DE LUZ
7 REF | FIGURA SIN ESCALA | Long |canT | . | B9, | Ho | #8
2467762 1/2° | 5/8" | 3/4"| 1"
7.20
672 7.20 55 396.00
0.40 2.05 0.40 2.05 0.40 67762 720 770 | 56 431.20
5 L - PAYS L - AN T EE——— . .
‘ ‘ 24455440 0% 02
7.70
577 770 | 48 369.60
T T T T
‘ ‘ ‘ ‘ o 3.50
3 244550 535 350 | 56 196.00
‘ 2467762 | \ \ 2
1 brassy | | 1 500 20 000 | 28 252.00
- ‘ ‘ — 164433E @0.30 ] ]
l, 81433E | l, 8#433E ;| 244550 0.3040.15
| 00.30 | | @0.30 | 414.3E 02560,25 143 | 116 | 165.88
\ \ \ \ 0.33
l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 475 750 750 | 8 | 60.00
| 246570 | | | ) )
| | | | 24657V 075 0
I i I i 4 435E DZG< \ L JO% | 350 | 48 |168.00
VIGA SECCION : 7'20
677U : 7.70 12 92.40
DETALLE 2 REFUERZO RIOSTRA 025 025
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 IS | o 720 | 750 | 12 | 9000
0.15
0.30 433 owo@ o | 330 | 32 |105.60
3 1.40
5.20
34677U 4550 | 1573 oi5] | 550 | 12 | 66.00
5.20
0.40 657 |05 om| 570 | 4 22.80
1.00 0.40 2.05 0.40 2.05 0.40 1.00 15 0
24475U 437E 0‘30: 140 0.30 3.70 180 666.00
7.80
3(2) #680.5L 680.5. | 525 805 | 18 144.90
3 244750 7.70
’ 346770 Il - - 579L | 520 790 | 36 284.40
| | 1 | 644750 | | 124 #435E @0.30 70
[ 444356 | |, 8#435E a |, 84#435F i | 4#43sE \ 244750 2(2) #579L 8111 11.10 6 66.60
ez | N @0.30 Y /! @0.30 4 " @030 255
| | | | | \ 850L | [535 500 | 42 210.00
l ‘ ‘ 345770 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 2(2) #5791 550
| | | | | | - 885 850 | 21 178.50
} [ 1 1 } [ 34677V
‘ ‘ VICA ‘ ‘ , LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m [1321.5[1129.0/1087.3|455.10
SECCION 2(2) #5791
248111 REFUER 70 [PESO DEL REFUERZO Kg [1313.6(1752.2|2446.4|1809.0
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 288111 REFUER
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 g/ SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 7.32
T ees=—71 SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 7.32
- SUBTOTAL CONCRETO m’ 51.79
SECCION SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 51.79
m‘sowv 4.35 %-25‘1 460 W@'Z%’V 4.35 et 030
1 i i |
’ i 3680.50 T ) — G T ; ; 34680.50 ; ‘ -
ESPECIFICACIONES DE DISENO
: 645791 1 1 118 (IR_MN) || 645791 |
) 13#437E ) TH437E ) 204437E 7#437E ) 1344376 i _ o
' oo ; 0.5 ‘ 80,50 60.95 ; 5035 i Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
. — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
’ 2 Y ‘ — Todas las medidas estan dadas en metros.
748501 1 1.81 (TR, MIN.) i 74885 748501 o o
— Recubrimiento minimo = 0.040 m.
116 VIGA

DETALLE 3 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—-SON 3

ESCALA HORIZONTAL:

1:50

Prves @
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117

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E
1:50

ESCALA:

INFERIOR

16.30
VARIA S 50 505 0.20 5.20 ‘ 0.20 505 3oVARIA
0.94(TR. MIN.) (66#41 4.3E @0.25
g S 5 — 1 ] | | omsssarmen [ | | owsssames | [ | 1777747777% 1
|
% 41586 ©0.25 ARRIBA ALTERNADQ 4#586_©0.25 ARRIBA ALTERNADO
o
S ‘ 5 ‘
° L L 54590 ©0.25 ABAJO ALTERNADO
o T ~ | GBo#sase02s | N e T T | 54545 @0.25 ]
3 ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO
] -t S e B — — —
‘
I i
} } \ L LAB(R ML) [ |
\ W W [ \
- 1 B#586 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 1 | || 84586 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO |
g | i 7 7 ‘ |
| E | | 9#590 @0.25 ABAJO ALTERNADO \ } 0.90(TR. MIN.) }
\ 9#545 ©0.25 I L 94545 @0.25 |
\ ABAJO ALTERNADO | L ABAJO ALTERNADO |
g 2 ‘f T \ [ \
~ o ‘ ‘
] I L D T T — I _
A |
_/ | | |
| [ |
} } | |
w0
2 BH#586 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 1 1 1 8#586 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 1
B Il Il Il I Il
| E | i 94590 ©0.25 ABAJO ALTERNADO i i i
| 94545 ©0.25 I || 94545 @0.25 \
| ABAJO ALTERNADO L | ABAJO ALTERNADO |
[H T T I T I O | _ o J
o
<
o
’777:77 7777777 e .| e jfj
S | 44586 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 4#586_©0.25 ARRIBA ALTERNADO |
S | 54#590 ©0.25 ABAJO ALTERNADO |
| |
o O I s v 0 000000 ] I A Y H v I
p - IRR1 i 2#1855 ARRIBA = 74855 ARRIBA I j ISR
72?238 ?E%FS%NADO 54545 ©0.25 L66 H414.3E ©0.25
20467762 @0.25 ARRIBA ALTERNADO- 20467762 @0.25 ARRIBA ALTERNADO-! ABAJO ALTERNADO— L o14672 60,25 ABAJD ALTERNADO
214672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO 214672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO <J 20467702 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO

ESTRIBO PARA
PUENTE

(VER DETALLE
PARA ESTRIBO)

Pnvns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
16.00 m DE LUZ - 7.30 m ANCHO
LERO

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ARCHIVO:

ESCALAS:

INDICADAS

PLANOS 5-V02

PLANO No.
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BARANDA METALICA

/(VER PLANO DE DETALLES)

#677G2 ©@0.25

2 | ARRIBA ALTERNADO— 2(2) #485.5 ARRIBA
1o1 i(RZR)‘g‘/:SS'S #5 @0.25 AXB JUNTA DE
2 ALTERNADO _ CONSTRUCCION
p 664414.3E RUGOSA
@0.25
o
cotero 1'|[ ] ro 4672 @0.sz I 1| cotero w“/ 66 4#414.3F
ABAJO ALTERNADO @0.25
o L L L
- LIl Ver detalle 3 L Ver detalle 3 L Ver detalle B
£s-31 £s-31 £s-31
633 B2: 223
SECCION TRANSVERSAL B
ESCALA: 1:50
BARANDA METALICA
J[,/(VER PLANO DE DETALLES) Jr
o L J
o #586 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 20#677G2 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 20#677G2 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 20467762 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 4586 @0.25 ARRIBA ALTERNADO
- "FJT‘" ( *J‘Aﬂ —} *Jﬁ{ +Jr4h *Jﬁu ‘T *J‘Aﬁ —} "FJV‘"
o
o < &
S D b
L \—#545 @0.25 ABAJO ALTERNADO 214672 @0.25 ABAJO ALTERNADOJ L sz #659 @0.25 ABAJO ALTERNADO 4590 ©0.25 L LZW #659 @0.25 ABAJO ALTERNADO #545 @0.25 ABAJO ALTERNADOJ
ABAJO ALTERNADO ESTRIBO PARA
o Lo L L / PUENTE
< (VER DETALLE
= Ver detalle 1 Ver detalle 2 Ver detalle 2 Ver_detalle 1 PARA ESTRIBO)
NEOPRENO ~
SECCION LONGITUDINAL
ESCALA: 1:50
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
JINVIAS ’é —— OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA sccones. ruere o tooom FEBRERO DE 2020
e Ghdes VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — wowe 7| 93DEAZ
INDICADAS




0.20
N 7 CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
2467762 CANT 1 PUENTE DE 16.00m DE LUZ
W | #5 | #6 | #8
REF | FIGURA SN ESCALA | LONG | CANT | 4 v | 5gn | 370 | 1o
7.20
672 7.20 63 453.60
0.40 2.05 ,0.40 2.05 ,0.40 244550 0
‘ ‘ 677G2 o o> 7.70 64 492.80
. . . 8.55
} 1 } } = 284550 585.5 8.55 48 410.40
\ 2467762 | \ \ — 545 450 450 | 56 252.00
| puassy | | | 16 4435E @030 ESPECIFICACIONES DE DISERO
[ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 590 800 9.00 28 252.00
}’ o050 ”'} }’ S0 "} 2H55U ~ Conereto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C) : :
3 A ~ 0.3070.15
‘ ‘ ‘ ‘ - Acero corrugudvo fy = 420 MPa (60000 PSI) Ha3E 012560'25 143 | 132 |1ss.76
l | | | | ‘ — Todas las medidas estan dadas en metros. 0.33
1 2#657U 1 1 1 - — Recubrimiento minimo = 0.040 m. 485.5 8.55 8.55 8 68.40
| | | ‘ N - —
VIGA SECCION 437E 0‘20: \ 150 0.20 3.70 48 | 177.60
5.90
677U 025 025 7.70 12 92.40
DETALLE 2 REFUERZO RIOSTRA f030_ a5 | o LECIN R R
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 45770 o —
435E 010 150 0.10 3.50 32 112.00
5.20
455U 015 015 5.50 12 66.00
1.00 L 0.40 | 2.05 ,0.40 | 2.05 ,0.40 | 1.00 244750 wov‘*o 657U 520 570 | 4 22,80
N 0.25 0.25] . a
T 0.15, 50
3(2) #690.5L 239E 03@ 030 | 380 | 207 |807.30
1 1 1 1 1 1 = 244750 50
T T T T T T - 69 #439F 690.5L : 9.05 18 162.90
’ } } 34677U } } } } ‘ 025
E#475U O———er1——2(2) #589L 589L 870 890 | 36 320,40
0.2 . }
£ 4W37E \ 8#437C , 8#437E , | AH3TE ‘ J14437E @0.30 0 =
@0.30 @0.30 @0.30 ©0.30 8113 - 11.30 9 101.70
(=]
l 346770 ‘ g 22)#589L 852l | o5z 489 520 | 48 249.60
346770 010
8101 10.10 24 242.40
VIGA 5
SECCION 2(2) #589L LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m [1510.1|1234.8(1224.5| 593.7
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 ééﬁ% FBEEFULEURZZO PESO DEL REFUERZO Kg [1501.0{1916.4|2755.1/2358.8
ESCALA HORIZONTAL: 1:50 % SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 8.53
=% SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 8.53
~ SUBTOTAL CONCRETO m’ 60.56
SECCION SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 60.56
To&o/‘v 5.05 /‘9'2% 5.20 /‘92% 5.05 /‘VoAzo/‘v
| - - |
’ i 3#690.50 . 4 (ROMN) Lo 3#690.50 i ‘
\ B#5891 A s m®wmn) 64580L }
[ } 144439E ) 7#439E ) 27#439E ) 7#439E , 144439E } \
! @0.15 ! @0.25 ! @0.30 ! @0.25 ! @0.15 !
\ \
| 348113 |
’ } 8#852L /\V 1.81 (TR. MIN.) '\V L 8 #8101 [ 8#852L } ‘
T T T T
1 b [ \
119 VIGA
DETALLE 3 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL—SON 3
ESCALA HORIZONTAL: 1:50
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
<lp INVIAS an OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA beTaLes - puENTE 0 o0 FEBRERO DE 2020
y Ol S e todos ARCHIVG 94 DE 127
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7.30

23#677G2 @0.25 ARRIBA ALTERNADO-
244672 @0.25 ABAJO ALTERNADO

120

23#677G2 @0.25 ARRIBA ALTERNADO-
244672 @0.25 ABAJO ALTERNADO

PLANTA REFUERZO SUPER
ESCALA:

—

IOR E INFERIOR

1:75

18.30
VARIA .30 5.75 0.20 5.80 ‘ 0.20 5.75 0.3 VARIA
2#495.5 ARRIBA- —5#590 ©0.25 ABAJO ALTERNADO 2#495.5 ARRIBA
44597 @0.25 ARRIBA ALTERNADO— —4H#597 @0.25 ARRIBA ALTERNADO

g O F————t——— e e T Y i
S F5 T = :
3 \
< [ 4y | _|5%#555 6025 ABAJO ALTERNADO I | ||| 5#555 @025 ABAJO ALTERNADO| |
2
[S) I S E I I | I R

\ [ |

\ 84597 @0.25 ARRIBA ALTERNADO | | 84597 @0.25 ARRIBA ALTERNADO \

| | | [9#590 ©0.25 Il |
- ‘ | | | ABAJD ALTERNADD  f A118(TR. MIN.) L] ‘
N | 94555 @0.05 ABAJO ALTERNADQ_ ] ] " 0¥555 @0.25 ABAJO ALTERNADO |

0.90(TR. MIN.)

2 e ] 1 1 (N 1 \
R R T o s SRt

| 84597 @0.25 ARRIBA ALTERNADO I 04590 ©0.25 I 84597 @0.25 ARRIBA ALTERNADO |
- } } } ABAJO ALTERNADO } } }
N | 9#555 ©0.05 ABAJO ALTERNADQ I I "~ 0¥555 @0.25 ABAJO ALTERNADO |
o U B E S R B A I
[ . | O | I
o I 4#597 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 4#597 @0.25 ARRIBA ALTERNADO KB
3 | |
o e e E— e — —————— o — S e
S T,,,,j_f i ] sl + T RN

L21405.5 ARRIBA 54590 €0.25 | |  0.84(TR. MIN.) 244955 ARRIBAJ
L 54555 ©0.25 ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO— 54555 ©0.25 ABAJO ALTERNADO— L744414.3 ©0.25

2446720 ©0.25 ABAJO ALTERNADO

23#677G2 @0.25 ARRIBA ALTERNADO

ESTRIBO PARA PUENTE

/(VER DETALLE PARA ESTRIBO)

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:
PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
18.00 m DE LUZ - 7.30 m ANCHO
DE TABLERO

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ESCALAS:

INDICADAS

ARCHIVO:
PLANOS 5-V02

PLANO No.
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BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)
#677G2 @0.25

) ARRIBA ALTERNADO—
=) 2(2)#495.5 ARRIBA 2(2)#495.5 ARRIBA
= 45 @0.25 A&B
744414.3E

= ©0.25 ALTERNADO JUNTA DE CONSTRUCCION RUGOS-

S - N

N i PG P Y

o

744414.3E
#672 ©0.25 @0.25
3 ABAJO ALTERNADO- COTERD 1"
33|} [333] N}
Ver detalle 3 Ver detalle 3 Ver detalle 3
SECCION TRANSVERSAL B
ESCALA HORIZONTAL: 1:75
BARANDA METALICA
/(\/ER PLANO DE DETALLES)
T i i
(( —#597 G0.25]ARRIBA ALTERNADO Il ¥597 @0.25 ARRIBA||ALTERNADO—— )
O]
= 23%77@2 @0.25 ARRIBA ALTERWFD@ 23#677G2 @0.25 ARRIBA AlIJERNADO, [25#{77G2 ©0.25 ARRIBA_ ALTERI(ADO
ey T 1T T
: | il | | .
5 = = ——
°© L _ 1
#555 @0.25 ABAJO ALTERNADO 4590 ©0.25 #555 ©0.20 ABAJO ALTERNADO
S Ver detalle 1 ABAJO ALTERNADO—— Ver detalle 1
= 244659 ©0.25 ABAJO ALTERNADOJ 244659 ©0.25 ABAJO ALTERNADO 244672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO
B Ver detalle 2 Ver detalle 2 -

NEOPRENOQ

SECCION LONGITUDINAL
ESCALA: 1:75

CONTIENE:

ESTRIBO PARA PUENTE

(VER DETALLE PARA ESTRIBO)

FECHA:

PLANO No.

P mvias

NSTITUTO WACIONAL DE Vs

@ ®% Lamovilidad
LAl es de todos

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

SECCIONES - PUENTE DE 18.00 m
LUZ - 7.30 m ANCHO DE

FEBRERO DE 2020

ESCALAS:

INDICADAS

ARCHIVO:
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T 2467700 CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT 1 PUENTE DE 18.00m DE LUZ
REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | canT | T, | o, | 0, | #8
1/2" | 5/8" | 3/4" | 1"
672 720 720 | 72 518.40
244550 . :
0-40 2.05 0.40 2.05 0-40 ESPECIFICACIONES DE DISERO
7.20
~ Concreto fc = 28 MPa (4000 PS|, Clase C) 67762 | g5 o= | 0| 73 562.10
o — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI) 270
T T T ~ 2#455U ~ Todas las medidas estan dadas en metros. 597 - 9.70 48 465.60
‘ ‘ ‘ ‘ o — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
| 2467762 | | | 550
‘ T ‘ 164#437F @0.30 555 555 | 56 310.80
| #4550, | |
[ - 1 244550 900
| 84437E [ 8#437E | 590 9.00 28 252.00
| @0.30 | @0.30 \
0.3010.15
‘ . ‘ 4143 0,256 0.25 143 | 148 |21164
0.33
l 24657V J 955
28657V 495.5 9.55 8 76.40
= 0.15 160
VIGA SECCION a3 | LS \ tep 0% | 390 | 48 |18720
DETALLE 2 RIOSTRA 720
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 677U | (375 | 70| 2 92.40
0.30
7.20
4750 | 153 ol | 750 | 12 | 000
0.15 160
SHE77U 437€ Gm( E 010 | 370 | 32 |11840
3 1.60
0.40 5.20
4550 | (53 o5 | 550 | 12 | 6600
3(2)#6100.5L o 520 o0 | 4 1250
2#475U 0.25 0.25 . .
100 940 205 0.40 2.05 940, 100 79#441E 075 =
‘ ‘ ‘ ‘ 2(2)#599L 441E 0»3® 0.30 4.10 237 | 971.70
9.80
T T T S 244750 6100L | o 10.00 | 18 180.00
T T T T T T A .
[ 34677V \ 2(2)#599L
|| | lewa750 || ( o7
{ 1 1 1 \ 244439E ©0.30 S99 | o0 990 | 48 475.20
[ [ [ o 410
4#439E | | 8#439F | 8#439F || 4#439E 2#475U =~ 2(2)4599L 841 410 | 18 73.80
030 || @030 [ @030 | |~@u30 " @)
} } } } } } 890 % 9.00 | 9 81.00
5.05
| 1 1 3”577U1 1 1 1 | 346770 2(2)#599L 854 | [0 540 | 60 324.00
L L . 348 REFUERZO . e
VIGA SECCION CENTRO DE LUZ 8117 : 170 | 30 351.00
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO . 61375.7| 829.
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 10%8 m_|1721.3 15036 8298
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 PESO DEL REFUERZO Kg [1711.0 | 2333.6 |3095.3| 3296.8
SECCION SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 10.44
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | T .
0.30, 5.75 0.20 5.80 0.20 5.75 0.30 q il 1044
1 71 71 T SUBTOTAL CONCRETO m? 69.80
‘ = o ‘ SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 69.80
[ 3HBT00L \ F—————x1.41 (TR MIN) || 3461000 ]
[ ‘ 84599 } J———F 118 (TR MIN.) i i 845990 i ‘
| 17 #441E 9 #441E | 27 #441E [ 9 #441E 17 #441E |
| @0.15 @0.25 [ ©0.30 ] ©0.25 @0.15 \
} 34841 || 3#890 || 34841 }
L T
l | 10 #8541 ’ 711.81 (TR. MIN.) 1048117 || 10#854L | ‘
1 L L] 1
VIGA
122 DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2
ESCALA HORIZONTAL: 1:75
P ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
<ID>|NV|AS g}* OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA oeTaEs-puenTE o FEBRERO DE 2020
y <Ml &5 de todos ARGHNG 97 DE 127
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VARIA 6.35 0.20 ‘ 0.20 6.35 0.30| VARIA
24#4105.5 ARRIBA 2441055 ARRIBA
445106.7 @0.25 ARRIBA ALTERNADO— W —4#5106.7 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO
3 N S S ———— g S S B R . S
o T } T T T
2 \ 5H565 ©0.25 ABAJD ALTERNADO 58565 ©0.25 ABAJO ALTERNADO
o
o Lyy I | — I O ry |
o R Y 5#500 @0.25ABAJO ALTERNADO-| _f o | S -
r j‘ I ] r j‘ ESTRIBO PARA PUENTE
L It
| BH#5106.7 @0.25 ARRIBA ALTERNADD- | | 118(TR. MIN.) | | [B¥5106.7 @0.25 ARRBA ALTERNADO | /(\/ER DETALLE PARA ESTRIBO)
9 \ 1 |l | ,( |
N \ 9#565 @0.25 ABAJO ALTERNADO 1 T 99565 ©0.25 ABAJO ALTERNADO \
‘ ‘ } 94590 @0.25j } \ ‘
} } ‘ ABAJO ALTERNADO ‘ }O‘go(‘m' VIN.) }
g 2 T T T T N ‘P 777777777777777777777777 4‘ C T T T T T T T N T
~| O N | I R | O A I | P R |
| BHS106.7 00.25 ARRIBA ALTERNADD | 8#5106.7 @0.25 ARRIBA ALTERNADO |
— | Nl
[Te] Il 1 Il Il Il
S \ 97565 ©0.25 ABAJ0 ALTERNADO H T 99565 ©0.25 ABAJO ALTERNADO \
} } } 94590 ©0.25 } } }
| | ABAJO ALTERNADO 54500 ©0.25 B |
ABAJO ALTERNADO
. Lee ] I g | POMOATTERIAO Jo- ] S 1|
=
o e I s o [ R
o F 485106.7 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 4¥5106.7 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 1
3
= : |
g e S E—— ——— o
S A i T i | N i i
L244105.5 ARRIBA 2441065 ARRIBAA
L 54565 @0.25 ABAJO ALTERNADO 54565 @0.25 ABAJO ALTERNADO 4.3E 00.25
25467762 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO- L
274672 @0.25 ABAJO ALTERNADO 26#672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO
264672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO 6467702 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO 25467762 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO

123

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR

1:75

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE: FECHA:
PLANTA - SECCIONES PUENTE DE FEBRERO DE 2020
20.00 m DE LUZ - 7.30 m ANCHO
DE TABLERO ARCHIVO.
ESCALAS: INDICADAS PLANOS 5-V02

PLANO No.

98 DE 127




BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

#677G2 @0.25

1.70

] 2(2) #4105.5 ARR\B;RR‘BA ALTERNADO
o @) ) 2(2)#4105.5 ARRIBA
- B2#414.3E #5 @0.25 A&B
2 ©0.25 ALTERNADO JUNTA DE CONSTRUCCION RUGOSA
g :
S ==
#672 ©0.25 %%#24;4'3E
o ABAJO ALTERNADO- : .
= GOTERO 1
Ver detalle 3 Ver detalle 3 Ver detalle 3
SECCION TRANSVERSAL B
ESCALA HORIZONTAL: 1:75
BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)
N _ + i
( ———#5106.7 O{|25 ARRIBA ALTERNADO #5106.7 ©0.25 ARRIB| ALTERNADO——
o T
= 25157762 @0.25 ARRIBA ALTERNADO- 26#67/G2 @0.25[|ARRIBA ALTERNADO, 25467762 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO
e} T T
S Al Al AL L AL AL Al | N
i T S T i 3
=
\—ﬁses @0.25 ABAJO ALTERNADO #590 @0.25 #565 @0.25 ABAJO ALTERNADOJ
ABAJO ALTERNADO——
Ver detalle 1 Ver detalle 2 Ver detalle 2 Ver detalle 1
EEE—— 264672 @0.25 ABAJO ALTERNADO- BEEE— 274#672 @0.25 ABAJO ALTERNADG o 26#672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO ————*

NEOPRENO

124

SECCION LONGITUDINAL
ESCALA: 1:75

ESTRIBO PARA PUENTE
(VER DETALLE PARA ESTRIBO)

Pwvns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

'SECCIONES - PUENTE DE 20.00 m
DE LUZ - 7.30 m ANCHO DE

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ESCALAS:

INDICADAS

ARCHIVO:
PLANOS 5-V02

PLANO No.

99 DE 127




CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES

VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

[ESCALAS: PLANOS 6-V02

INDICADAS

34677V CANT 1 PUENTE DE 20.00m DE LUZ
REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | GaNT | (e, | T2, | 16, | #8
1/2" | 5/8" | 3/4" | 1"
7.20
100 040 905 040 205 0.40 1 0g 672 7.20 | 79 568.80
244750 7.20
67762 | gz | 770 | 80 616.00
— — i 5106.7 1087 1067 | 48 512.16
[ i i 346770 i i esare i i | - - :
= 6.50
[ } } } } } } ‘ > 2#475U 565 650 | 56 364.00
444438 | | B#443E [ BH#443E || _4#443F 9.00
@.30 | | @0.30 [ @0.30 || @.30 590 9.00 28 252.00
[ [ [ 24#443F @0.30 0.3070.15
} } } } } } 24576U 41430 0'256025 143 | 164 | 23452
0.33
- S#677U | L 10.55
— — — 41055 1055 | 8 | 8440
0.15, 1.80
VIGA 441E mO( \ s O 410 | 32 [131.20
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL—SON 2 346770 %/ 5.0
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 —— 657U | 575 0z | 570 4 22.80
SECCION 2467762 -
4550 | o oz] | 550 | 12 | 66.00 | 66.00
0.15 780
0.40 443E 0.20 4.30 48 | 206.40
w 020'\ 1.80 ]
7.20
2 #4550 3(2)#6110.5L 4750 | 1575 o75] | 750 12| 90.00
34H445E 7.20
0.40 505 0.40 205 0.40 SN | o om| | V70| 12 92.40
f : —t : f 2(2)#5109L o5 —
‘ ‘ S 2 44550 445€ Om( \ g 0% | 450 | 243 |1120.50
ﬁ 10.80
i ‘ ‘ ‘ 2(2)#5109L 6110L | 1535 11.00 | 18 198.00
| 67762 | | | %
| [ | 16#441E @0 51090 | 1050 10.90 | 60 654.00
—l 6#4550 | F— 244550 .30 - 2(2) #5109L - o
} 8@#3?5 } } sggéon } 2 842.5 : 425 | 24 112.00
9.00
} } } } 2(2) #5109L 890 9.00 | 12 108.00
L 246570 | || 5.0
[ [ \ 24657U B62.5L | oo 625 | 60 375.00
: L ] N 2(2)#5100L
VIGA SECCION | 418 ReruERT0 8120 1200 1200 | 30 360.00
DETALLE 2 RIOSTRA o o CENTRO DE LUZ LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m  |1933.0(1851.2|1498.0| 955.0
ESCALA HORIZONTAL: 1:75 > ® oo
=108 PESO DEL REFUERZO Kg [1921.4|2873.0|3370.5|3794.2
SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 11.96
SECCION
SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 11.96
;}3%{ 9.75 %@?9 9.75 193% SUBTOTAL CONCRETO m? 82.50
i E ‘ SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 82.50
| L I
M SHETT0L 3 — 141 (TR, MIN) 3H6110L i |
: } 10451091 1 4118 (TR. MIN.) 10451091 \ -
‘ 16 4445€ 9#445€ 334456 94445€ 16 4445€ } ‘ ESPECIFICACIONES DE DISENO
‘ @0.15 ©0.25 @No @0.25 @0.15 ‘
| mos_ Lo | [ e o e oo
L 10#862.5L 1.81 (TR. MIN.) | liowsizo 104862.5 L] = Acero corrugado fy = a ( )
T T T — Todas las medidas estan dadas en metros.
1 Vl\GlA 1 — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
DETALLE 3 VIGA LONGITUDINAL—SON 2
125 ESCALA HORIZONTAL: 1:75
7 CONTIENE: FECHA: PLANO No.
<~ OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA FeareRo D 2020
PINVIAS €5 i e 100 DE 127




7.30

22.30
VARIA|0.30 0.20 \ 0.20 0.30|VARIA
7.05 7.05
(2#4346 ARRIBA —4H501 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 24490 ARRIBA- 2#434.6 ARRIBAY
—4#537.1 @0.25 ARRIBA ALTERNADO —5#590 @0.25 ABAJO ALTERNADO 4#537.1 @0.25 ARRIBA ALTERNADO—
3 [5#575 @0.25 ABAJO ALTERNADO -2#490 ARRIBA ¢ »0.94(TR. MIN.) 5#575 @0.25 ABAJO ALTERNADO— .
S Y Y Y I I e N I e 0 P11 1 _ 4 477 [
= + + =+ \

3 \
e \
et 1 7 T T a9t e02s | [ T rrr B
i ARRIBA ALTERNADO—

S S | S e | I S L == J

| | } | /ESTR\BO PARA PUENTE

| 745371 @0.25 | 74591 @0.25 | PR G % (VER DETALLE PARA ESTRIBO)
2 | IARR\BA ALTERNADO | | yARR\BA ALTERNADO 74591 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO | | j |
- \ N N [ i o | 1 5 - \

I L l

} 84575 @o.z5j } | 8#590 @o,zsj 4  1.18(TR. MIN.) H—}0.90(TR» MIN.) E8#575 @0.25 }

| ABAJO ALTERNADO | | ABAJO ALTERNADO | ABAJO ALTERNADO |
Q r fr B ‘F 77777777777777 1 ] r B
S TE—— S L — S EEE— I — R .

1 | | |

\’ #5371 ©0.25 } Z;SEE;A@EL%SRNADO } 7#537.1 80.25 }
2 | fARR‘BA ALTERNADO | 74591 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO, | ARRIBA ALTERNADO— |
H a T .l
- | b — £ 1 "E |

| 84575 @o‘zsj [ 84590 @o,zsj \ 8H575 ©0.25 |

| ABAJO ALTERNADO | | ABAJO ALTERNADO | ABAJO ALTERNADO |

I S J_ ] (4 | S |
a
<
g ] | 44591 €0.25 ARRBA ALTERNADO ] Ty 44501 ©0.25 ARRBA ALTERNADO | | B
=] | 1 5#590 @0.25 ABAJO ALTERNADO 5#575 ©0.25 ABAJO ALTERNAD |

‘ ‘
o T T 3 | L3 T I
4 L g e | e Y - 5 — 1 PR R —— P —— = =
; Tt P JL% b= T,L [F i S

294672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO
L29#672 @0.25 ABAJO ALTERNADO 21490 ARRIBA 2#490 ARRIBA L90#414.3E ©0.25 L 445371 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO
284#677G2 @0.25 ARRIBA ALTERNADO
4#537.1 @0.25 ARRIBA ALTERNADO- 284677G2 @0.25 ARRIBA ALTERNADO Lo#434.6 ARRIBA
28#677G2 @0.25 ARRIBA ALTERNADO—!
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5#575 @0.25 ABAJO ALTERNADO-

2#434.6 ARRIBA-

[

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E
1:75

ESCALA:

INFERIOR

29#672 @0.25 ABAJO ALTERNADO

Pnvns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS

VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE: FECHA:

FEBRERO DE 2020

PLANO No.

PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
22.00 m DE LUZ - 7.30 m ANCHO
DE TABLERO

101 DE 127

ARCHIVO:
PLANOS 6-V02

ESCALAS:

INDICADAS




BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

#677G2 ©0.25

) ARRIBA ALTERNADO—
° 2(2)#4 ARRIBA 2(2)#4 ARRIBA
- 45 ©0.25 A&B
904414.3¢
o | ©0.25 ALTERNADO é JUNTA DE CONSTRUCCIGN RUGOSA
a
- = ==
8
S 904414.3€
@0.25
0 #6572 @0.25 GOTERO 1
2 ABAJO ALTERNADO
i) ki) i)
Ver detalle 3 Ver detalle 3 Ver detalle 3
SECCION TRANSVERSAL B
ESCALA HORIZONTAL: 1:75
BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)
i fiT
( #5371 G)|pS ARRIBA ALTERNADO || %597 60.25 |\RRIBA ALTERNADO 75371 80.25 ARRIBA [{ILTERNADD—— )
o T
= 4467762 ©0.25 ARRIBA ALTERNADOT 44 57//G2 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO
T
2 Al Al Al Al Ll Al Al Ll Al Al
9 s a = E
S L4575 @0.25 ABAJO ALTERNADO §575 €0.25 ABAJO ALTERNADO——
#590 ©0.25
ABAJO ALTERNADO——
Ver detalle 2 Ver detalle 1
8 | Ver detalle 1 444672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO |rer detafie 434672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO geare ||
= 4591 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO— Ver detalle 2
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LEOPRENO

SECCION LONGITUDINAL
ESCALA: 1:75

ESTRIBO PARA PUENTE
(VER DETALLE PARA ESTRIBO)

Pwvns &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

'SECCIONES - PUENTE DE 22.00 m
DE LUZ - 7.30 m ANCHO DE

TABLERO

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ESCALAS:

INDICADAS

ARCHIVO:
PLANOS 6-V02

PLANO No.

102 DE 127




CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT |1 PUENTE DE 22.00m DE LUZ
O] #5 | # | #8
REF | FIGURA SIN ESCALA | LONG | CANT | 7nr | 5ge | 570% |y
0.20 0.30 o | — 2 x| & 626.40
N 677G2 ﬁ 7.70 88 677.80
2467762 : :
34677V was | —® N ses | 8 |27.68
7.50
5755 | —————————— | 750 | 52 390.00
2 #4550
244750 590 $ 9.00 26 234.00
0.45 0.45 0.45
p 1.98 AR 1.98 | 0.45 0.45 0.45 0.3070.15
1.00 ;™ 1.98 Iy 1.98 o™, 1.00 41438 02560‘25 143 | 180 |257.40
0.33
I T T 8 2#4550 ‘ w0 | —22 | o | 8 |720
| — | ‘* — — - ] 8 24751
| 2#677G2 | 614550 | - - - N 537.1 S 3.7 44 163.24
— — — 144444E ©0.30 [ || 3#TV | | ‘
‘ | | ' HE e 6 #4750 I 9.00
| L | 244550 T — — — 1 224446E @0.30 490 | ————————— | 900 | 8 |[7200
THE It I I 1 lo—a | 244750 D
| ) [ ) | 44#446E| | 7#446E | | 7#446E | | 4#446E 591 | —————————— | 910 | 44 400.40
| (. | @.30 | | @0.30 | @0.30 | [ @0.30 -
‘ [ ‘ [ [ [ 444E D'm< \ lsz 0.10 440 | 28 |123.20
Ll owsu || | } } } } } } : =
! T ! 2#657U 34677V 657U - 570 | 4 22.80
L | 1 A I I I I T 0.25 0.25) - -
T I T I T I
VIGA SECC‘ON ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ ‘ e 455U 52 5.50 12 66.00
DETALLE 2 RIOSTRA SON 2 VIGA SECCION ogs15 015
ESCALA HORIZONTAL: 1:100 wase | P Joro | a0 | as | 20240
0.10 1,95
DETALLE 1 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL SON 2 —
ESCALA HORIZONTAL: 1:100 4750 | 538 - o75] | 750 12| 90.00
7.20
677U m 7.70 12 92.40
0.15 795
woe | .S \ s |03 | 490 | 32 |152880
0.45 690 | 535 868 9.00 | 24 216.00
— 4(2) #6901 o
p— +4(2) 4660 660 | ——————— | 600 | 24 144,00
104 #449E 667L | 1075 845 6.70 | 48 321.60
U\(z))ﬁﬁsm g8 | —L | ga0 48 326.40
+(2) 4668
4.70
0.30 07 0.20 790 0.20 705 0.30 847 | ————————— | 470 | 24 11280
; . o) . ) . y
8(2) #667L .00
+(2) 4668 890 | ———————— | 900 | 12 108.00
T T T T 8 6.9D
‘ i i ‘ S 8725 | 555 7.25 | 72 522.00
[ i 446901 T 78660 43660 I THE90L | ‘ 8(2) #667L o
fi H 2.35 (TR. MIN.) i 18#668 i +(2) #668 8120 | —————————— | 1200 | 36 432.00
! 86671 i 31668 g L 1.41 (TR, MIN.) || 8H667L |
LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO 24395 1187.6 | 2427.2|1174.8
| 27 #449E 154449E | 20 #449E | | 15%449E 27 #449E | 8(2) #6671 m
| @0.15 @0.25 |1 @0.30 |1 @0.25 @0.15 | +(2)#668 PESO DEL REFUERZO Kg [2424.8(1843.2 |5424.8|4667.5
| {_uﬂ [ |
1.81 (TR. MIN. 448 REFUERZO SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 14.36
[ 44847 I ( ) 44890 | 44847 | 2 CENTRO DE LUZ
|| F——— 151 (R M) i ] SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA | Ton 14.36
i 1245725 H 1248120 H 120572.5. i 1248 SUBTOTAL CONCRETO m’ 100.46
: — VIGA = : SECCION SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m* 100.46
DETALLE 3 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL SON 3 ESPECIFICACIONES DE DISENO
ESCALA HORIZONTAL: 1:100 — Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
— Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
— Todas las medidas estan dadas en metros.
1 28 — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
Pl | . ovilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA BETALLES - PUENTE DE 2200 m FEBRERO DE 2020
prine W RS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — womo | 103DE127
INDICADAS




24.30
VARIA .30 - 0.20 \ . 0.20 . 0.30| VARIA
¥ 3 . .
2H444.5 ARRIBA 24490 ARRIBA 2#490 ARRIBA 244445 ARRIBA
—4#546 @0.25 ARRIBA ALTERNADO —4#593 @0.25 ARRIBA ALTERNADO 44546 @0.25 ARRIBA ALTERNADO—
. —5#585 ©0.25 ABAJO ALTERNADO —5H530 @0.25 ABAJO ALTERNADO 54585 @0.25 ABAJO ALTERNADO— .
= — —
g e S e S Y Y P i i S
= + ¥ !
3 \
O]
2 [ T N I S e O | [ v 1 |
L 54593 @0.25 ARRIBA ALTERNADO-)
Q)
I N N o 1 I A o e ]
} =R 8#595 ©0.25 - | }
84546 @0.25 :
\ | ARRIBA ALTERNADO p [ \
- | ARRIBA ALTERNADO Ll 1 1.18(TR. MIN.) H_'_*o‘go(m. MIN.) ) |
2 4 4
2 | | o || T |
| 94585 ©0.25 ABAJO ALTERNADO B T 84593 @0.25 N 9H585 @0.25 ABAJO ALTERNADO 84546 ©0.25 ‘
! 911990 ©0.29 ARRIBA ALTERNADO- ! ARRIBA ALTERNADO
} } [ ABAJO ALTERNADO [ } }
3 g ] e | I e 1 ] N |
&
o —— e e — e T — !
‘ I 84593 @0.25 P !
| 84546 ©0.25 \ : \
-~ } AARBA ALTERNADO \ | (ARR\BA ALTERNADO | \ }
2
= [ - [ N [ [
97585 ©0.25 ABAJO ALTERNADD )
| | L9#590 0025 54593 ©0.25 | 9H585 @0.25 ABAJO ALTERNADO ARR\B/?TGGER%%SS— |
L J ‘ ABAJO ALTERNADO ARRIBA ALTERNADO— | L J
,,,,,,,,,,, N [ I [ O A SO
9 44546 ©0.25 44546 ©0.25

i _ ,,fJ:/BRLBMQE&N&Lf \ - \ -] | _ARRIBA_ALTERNADO—
= F ] i -

) | |
S ! N 5%585 ©0.05 ABAJO ALTERNADO 5%585 ©0.25 ABAJO_ALTERNADO N !
[=) [ T * T | -
55 o e g —— Y ———— e Y —— —— =t — 5 — — — ¢ —— =

i X ”3; i P 1 P = b _r,, 1T

24490 ARRIBAS Ji 0.94(TR. MIN.) L2450 ARRIBA
#4445 ARRIBA- 54500 @0.25 ABAJO ALTERNADO_ L4 #593 @0.25 ARRIBA ALTERNADO Lo#444.5 ARRIBA
31467762 ©0.25 ARRIBA ALTERNADO— #1593 @0.25 ARRIBA ALTERNADO— L.324672 @0.25 ABAJO ALTERNADO 98#414.3E @0.25
324672 ©0.25 ABAJO ALTERNADO— L_31467762 @0.25 ARRIBA ALTERNADO L324672 @0.25 ABAJO ALTERNADO
L_31467762 @0.25 ARRIBA ALTERNADO

PLANTA REFUERZO SUPERIOR E

ESCALA: 1:75

129

INFERIOR

ESTRIBO PARA
PUENTE
(VER DETALLE

PARA ESTRIBO)

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Pnvns &

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:
PLANTA - SECCIONES PUENTE DE
24.00 m DE LUZ - 7.30 m ANCHO
BLERO

FECHA:
FEBRERO DE 2020

ARCHIVO:

ESCALAS INDICADAS

PLANOS 6-V02

PLANO No.

104 DE 127




BARANDA METALICA
(VER PLANO DE DETALLES)

#677G2 @0.25

ARRIBA ALTERNADO—

2(2)#4 ARRIBA

= 2(2)#4 ARRIBA
T #5 @0.25 A&B
98#414.3E
2 €0.25 ALTERNADO & JUNTA DE CONSTRUCCION RUGOSA
c T -
N
=} 98#414.3E
#672 @0.25 \©°'25 .
ABAJO ALTERNADO- GOTERO 1
S
o~
$53] Eiidh
Ver detalle 1 Ver detalle 1 Ver detalle 1
SECCION TRANSVERSAL B
ESCALA HORIZONTAL: 1:75
BARANDA METALICA
/(VER PLANO DE DETALLES)
B & \’h f
(( [ #546 @0.Q5 ARRIBA ALTERNADO 99570025 ARRIAALTERNADD #593 @0.25 ARRIBA ALTERNADO-{{— \ #546 ©0.25 ARRIBA [NLTERNADO—— )
o T
= 31#677G2 ©0.25 ARRIBAl ALTERNADO 31#67/G2 ©0.25 ARRIBA ALTERNHDO: 31#677G2 @f).25 ARRIBA ALTERNADO
- : :
9 b é
s \—#590 @©0.25 32#672 ©0.25 ABAJO ALTERNADOJ
L——#585 ©0.25 ABAJO ALTERNADO ABAJO ALTERNADO - #585 ©0.25 ABAJO ALTERNADO——
1= Ver detalle 3 32#672 @0.25 ABAJO ALTERNADO- L32#672 @0.25 ABAJO ALTERNADO Ver_detalle 3
o Ver detalle 2 Ver detalle 2
. L ,7@7,
ESTRIBO PARA PUENTE
NEOPRENO SECCION LONGITUDINAL (VER PLANOS PARA ESTRIEO)
ESCALA: 1:75
. CONTIENE: FECHA: PLANO No.
nvias G I OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA R = —
Gl VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA s o e | D1

NSTITUTO WACIONAL DE Vs

INDICADAS




CARTILLA DE FIGURADO Y CANTIDADES
CANT [i PUENTE DE 24.00m DE LUZ
¥ % | % | #e
REF FIGURA SIN ESCALA LONG | CANT 1/2“ 5/8“ 3/4“ o
7.20
672 7.20 96 691.20
£0.20 0.30 67762 ﬁ 770 | 97 746.90
4.45
4445 4.45 8 35.60
2467762 346770 585 820 850 | 56 476.00
9.00
590 9.00 28 252.00
546 50 4.60 48 220.80
o2 #4550 o—al | 244750 —
490 9.00 8 72.00
0.45 1.98 0.45 1.98 0.45 1.00 045 1.98 0.45 1.98 045 4 00 a3 8.30 930 | g 146,40
0.3010.15
9 2 #4550 9 2 #475U 414.3E 0256%3 143 | 196 |280.28
T T T T o o X =
} — } w | OC \ 7 Vow | 470 | 28 |13160
‘ 24#677G2 | | 14#447E @0.30 [ 346770 [ | 29 #449F @0.30 010 210
! L 644550 : e HE 6 #475U - 520
[ 1 1 r 1 1 1 1 657U | o8 025 | 370 4 22.80
\ [ \ 244550 [ [ [ 244750 %
| 7wa47E | | 7#447E | AHA4OE| | 7#440E | | 7#449F | |4#449F 4550 | oo 51| 550 | 12 | 6600
[T @030 | |~ @30 | @.30] | @30 | | @30 | | 030 a7
} } } } } } } } } } 449E MO( \ o )02 | 4s0 | 44 |21560
7.20
| ! 2#657U ! ! ! | ! ! 3#677U ! ! ! ! 4750 | o35 o1s] | 750 12| $0.00
! I 1 24657U - - T 346770 520
L S L Y S S — - 57V | 55 525 | 770 12 92.40
VICA SECC‘ON VIGA SECCION 4528 U;; 210 0.35 5.20 333 [1731.60
DETALLE 2 RIOSTRA SON 2 -
ESCALA HORIZONTAL: 1:100 DETALLE 3 REFUERZO VIGA TRANSVERSAL SON 2 o700 | e 700 | 24 168.00
ESCALA HORIZONTAL: 1:100 - o
690 - 9.00 24 216.00
4.45
0.45 647L 025 4.70 60 282.00
9.80
698 9.80 60 588.00
N 4(2)#670L
-
@ @/§ +4(2)#690 853.5 >3 5.35 30 160.50
11 #452E 890 S0 900 | 15 135,00
2(2) #6471
+((2))#698 8825 | 1535 %0 825 | 72 594.00
8120 1200 12.00 36 432.00
2(2) #6471
0,30 0.78 a.20 7.80 0.20 7.75 0.30 +(2)#698 LONGITUD TOTAL DEL REFUERZO m | 2622.7|1395.2| 2807.3| 13215
PESO DEL REFUERZO Kg |2606.9|2165.4|6274.3| 5250.3
S 2(2) #6471
d SUBTOTAL PESO DEL REFUERZO Ton 16.30
T T T T o +(2)#698
1 || 1 1 | SUBTOTAL PESO CANTIDAD REQUERIDA Ton 16.30
[ | 4¥6700 4W690 | | 235 (TR MIN.) [ 44690 Z¥6700 ] 2(2) #6471 SUBTOTAL CONCRETO m’ 114.31
r ; TOF647LC T0%698 1 1 141 (TR. MIN.) ; ; 70%698 1096470 1 1 +(2) #698 SUBTOTAL CONCRETO CANT. REQUERIDA | m’ 114.31
| 27 #452E 154#452E | 27 #452E I 154452E 27 #452E |
| @015 @0.25 ] @0.30 ] @0.25 @0.15 \ 2(2) #647L+(2) #698
‘ H— ! \ 548 REFUERZO ESPECIFICACIONES DE DISERO
| 54853.5 (I 1.81 (TR MIN.) 54890 L 54853.5 | =2 CENTRO DF LUZ
L 12#882.50 4 1]}81 (TR. MIN.) 1248120 } } 124882.50 || 1248 ~ Concreto f'c = 28 MPa (4000 PSI, Clase C)
I | [l | — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
VIGA A ~ — Todas los medidas estan dadas en metros.
SECCION — Recubrimiento minimo = 0.040 m.
DETALLE 1 REFUERZO VIGA LONGITUDINAL SON 3
131 ESCALA HORIZONTAL: 1:100
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LONGITUD VARIA

L=1/4 L=1/4 L=1/4 L=1/4 0.65
0.65
ﬁf 1 M1 A — M1

o

| | COLUMNA IPE—200 o

| | el

| | ©

| | =

[ TUBULAR HORIZONTAL \ o

\ / DE 4" X 2.3MM | e

| |

| | T

| | 2

| | P
O]

Losa superior

/

Estribo J/ A

Viga diafragma

320

200

320

1

Viga

LNeopreno

DETALLE TIPICO DE JUNTA DE

PUENTE

ESCALA:

132

1:25

10

100

R

10

74@7

}~COLL

@<7

T\

PLATINA ANCLAJE SUPERIOR
ESCALA: 1:25
unidades dadas en milimetros

‘ ~PL 320x320x22.25 MM

UMNA IPE-200

1/4,

(4) PERNOS #3/4
S.AE. 1020

DETALLES GENERALES DE REFUERZO
o NG o PESO
BARRA NO. | LONGTUD TR | R RoR g 0| L (m) | D (m) | (£530)
2 0.48 0.37 0.11 0.04 0.25
3 0.72 0.54 0.16 0.06 0.56
4 0.94 0.72 0.22 0.08 0.99
5 1.18 0.0 0.28 0.10 1.56
6 1.41 1.09 0.33 0.12 2.24
7 2.06 1.58 0.39 0.13 3.05
8 2.35 1.81 0.44 0.15 3.98

GANCHO A 90°

ELEVACION TRAMO TIPICO

ESCALA: 1:25
COLUMNA IPE-200
PL 320x320x22.25 MM
/4
0 0.40
s [ (4) PERNOS 93/4
SAE. 1020
RA
S L /@&6 ASUSHEED Bor
3 Cl . COLUMNA
IPE-200
‘ TUBULAR
/HOR\ZONTAL

DE 4" X 2.3MM

DETALLE 1 Sf—+A
ESCALA: 1:25
6

0.35

1.10

0.35

0.30

|

Ver detalle 1/

SECCION TRASVERSAL
ESCALA: 1:25

0.20 015

NOTAS:

Concreto f'c = 21 MPa (3000 PSI, Clase D).

1.
2. Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI).
3.
4
5

Todas las medidas estan en metros.

. Recubrimiento minimo = 0.040 m.
. Se deberdn aplicar dos manos de pintura anticorrosiva

fendlica a las barandas, cada mano de pintura tendrd un
espesor minimo de 150 mm (pintura seca). Se
recomienda utilizar dos tonos, uno en cada mano con el
fin de diferenciar su colocacion. Los colores escogidos
pueden ser gris claro y el rojo. Previamente, se realizarg
el lijado y limpieza de la superficie de las tuberias.

. Como pintura de acabado se deberd utilizar una pintura de

esmalte con el color naranja. Tanto la pintura anticorrosiva
como la de acabado deberdn aplicarse siguiendo las
instrucciones del fabricante de estas, debiéndose colocar
tres capas de pintura con espesores minimos de 1.50 mm
en cada capa.

. Los pernos de anclaje deben  cumplir con los

requerimientos presentados en la seccion 650.2.1.4 del
articulo 650-13.

. Se deben adicionar drenes en tuberfa pldstica de 3" cada

3.00 m en la losa de los puentes.

. Se recomienda realizar una limpieza rutinaria con chorro

de aqua, especificamente en la zona de las juntas y en
los asientos de las vigas.

10.No se permiten soldaduras en el acero de refuerzo.
11.Se debe garantizar como minimo la longitud de traslapo

indicada en los detalles.

12.El sistema de superestructura de los puentes aplica para

todo el pais.

13.Los estribos aplican unicamente para las zonas definidas

segln el andlisis de amenaza sismica.

@ ®% Lamovilidad
mviAs &

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
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7. MUROS DE CONTENCION Y ESTRIBOS

Los muros de contencion tienen como finalidad resistir las presiones laterales y los empujes
producidos por el material retenido detras de ellos, su estabilidad la deben fundamentalmente al peso
propio y al peso del material que esta sobre su fundacion. Existe una variedad de tipos de estructuras
de contencion, cada una adecuada para diferentes aplicaciones. La presente cartilla muestra
esquemas tipicos de estribos de puentes, muros de contencidn en concreto, muros tipo gavion y muros
en suelo estabilizado mecanicamente con geotextil los cuales se describen a continuacion. Todos los
muros y los estribos se calcularon para servir fundamentalmente para conformacién de bancas viales,
para lo cual se consideraron para el disefio un lleno horizontal y las sobrecargas vehiculares
determinadas por el CCP-14. Cuando los muros se usen para contencion de cortes o llenos, el lleno
del muro podra tener inclinacidén maxima de 25° siempre y cuando la distancia entre la corona del muro
y el borde la calzada sea mayor al 60% de la altura del muro.

7.1 Estribos

Los estribos son estructuras cuya funcion principal es soportar la superestructura de los puentes,
ademas, sirven de contencion de los terraplenes de acceso, por esta razon estan sometidos a empujes
de suelo. Se presenta el dimensionamiento de multiples disefios en funcién de la altura de estos, el
ancho y luz del puente requerido, ademas se presentan las cantidades de obra para cada alternativa.
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Los estribos se disefiaron para alturas que varian entre 2.5 m a 6.0 m con intervalos de 0.5 m de altura,
los cuales se restringen segun corresponda la zona de amenaza sismica.

En los planos 108 a 113 correspondientes a los estribos, se deja explicita la aceleracion sismica
maxima de disefio considerada para el calculo de los empujes, por lo cual es responsabilidad del
constructor e interventor, validar si en el sitio que se pretende construir una estructura bajo los
lineamientos de esta cartilla, se cumplen las condiciones de aceleracion pico efectiva y amplificacion
del terreno, tal que la aceleracion de disefio sea menor o igual que amenaza mostrada en los planos.
El analisis sismico, se evalu6 con aceleraciones horizontales o amenaza de 0.13, 0.17, 0.20, 0.22, 0.25
y 0.30. Estos valores corresponden a la Aceleracion Pico del Terreno PGA amplificada de acuerdo con
el perfil de suelo mediante el factor de sitio para periodo de vibracion cero FPGA (CCP-14 seccion 3)
y se calcula como se muestra en los capitulos 7.3y 7.4.

7.2 Muros de contencion en concreto reforzado:

El tipo de muro analizado corresponde a un muro de corona con relleno horizontal y sobrecarga viva y
es utilizado para contener una determinada altura de relleno. Se trata de muros en voladizo de
concreto reforzado, es decir que su comportamiento estructural actia como un voladizo empotrado en
su base.
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Los muros se disefaron para alturas que varian de 2.5 a 6.0 m con intervalos de 0.5 m de altura.
Adicionalmente se considerd que el nivel freatico se encuentra por debajo del nivel de cimentacion y
gue no existen presiones originadas por la infiltracién de agua dentro del relleno soportado por el muro,
por lo que es indispensable lograr el drenaje mediante el material filirante dispuesto a lo largo del muro
en la cara posterior y la descarga se hace con tubo colector perforado, colocado en la base del muro 'y
con descarga en ambos externos tal como se indica en los planos. El disefio de las estructuras de
contencion se baso en los métodos indicados en la Norma Colombiana de Disefio de Puentes - LRFD
- CCP 14, se recomienda que durante la etapa de construccion se consideren las Normas de Ensayos
para carreteras del INVIAS de 2013 y las Especificaciones Generales de Construccion del INVIAS de
2013, o las que en su momento se encuentre vigente.

En el plano 114 correspondiente a los muros de contencion se deja explicito la aceleracion sismica
maxima de disefio considerada para el calculo de los empujes, por lo cual es responsabilidad del
constructor e interventor, validar si en el sitio que se pretende construir una estructura bajo los
lineamientos de esta cartilla, se cumplen las condiciones de aceleracion pico efectiva y amplificacion
del terreno, tal que la aceleracion de disefio sea menor o igual que amenaza mostrada en los planos.
El analisis sismico, se evalud con aceleraciones horizontales o amenaza de 0.13, 0.17, 0.20, 0.22, 0.25
y 0.30. Estos valores corresponden a la Aceleracion Pico del Terreno PGA amplificada de acuerdo con
el perfil de suelo mediante el factor de sitio para periodo de vibracion cero FPGA (CCP-14 seccion 3)
y se calcula como se muestra en los capitulos 7.3y 7.4.
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o3 o PONTONES DE 5,00M DE ANCHO Y LUZ HASTA 6,00M
DIMENSIONES (m) REFUERZO CANTIDADES
; ZAPATA | ZAPATA | VASTAGO | VASTAGO
2 #0020 | H 1 B a b el | e2 | &3 | h2 | h3 | n4 ¢ | INFERIOR | SUPERIOR | ABAJO | ARRIBA E(SFE’?FLDS’;R C(OmN?;EmT)O (SHE)E%)&CE/R%
4 (REF 1) | (REF 2) | (REF 3) | (REF 4) 9/m
REF 5
\ — 45 0030 | 250 | 045 | 190 | 020 | 055 | 045 | 035 | 025 | 160 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | #5© 030 | #5© 0.30 | #5 © 0.5 | #5 0 0.25 | #4 © 0.20 | 200 | 0.10 | 15181
< # Q0.
< \ .\ 3.00 0.45 1.95 0.90 0.60 0.45 0.35 0.25 2.10 0.45 0.25 0.25 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.25 | #5 @ 0.25 | #4 @ 0.20 222 0.10 190.91
d \ # 80.30 3.50 0.45 2.25 1.10 0.70 0.45 0.35 0.25 2.60 0.45 0.25 0.25 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #6 © 0.20 | #5 @ 0.20 | #4 @ 0.20 2.56 0.1 226.19
GEOTEXTIL N < 400 | 045 | 270 | 155 | 0.70 | 045 | 0.35 | 025 | 310 | 045 | 0.25 | 0.25 |#6 @ 0.25 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.15 | #5 © 0.15 | #4 @ 0.20 | 296 | 0.14 |290.52
TEJIDO 1600 | REF 4
N & \ \ 450 | 045 | 320 | 1.95 | 0.80 | 045 | 0.35 | 025 | 360 | 0.45 | 0.25 | 025 |#6 @ 0.20 | #5 @ 0.30 | #7 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #4 @ 0.20 | 338 | 0.16 |383.45
FILTRO EN (L (.30 REF 3 500 | 0.55 | 345 | 210 | 0.80 | 055 | 0.40 | 0.25 | 400 | 0.45 | 0.25 | 025 |#6 ©® 0.20 | #5 ® 0.25 | #7 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #4 © 0.15 | 438 | 017 |416.79
o ]
GRAVA FINA 1989 < 550 | 0.60 | 3.65 | 215 | 0.90 | 060 | 0.40 | 0.25 | 445 | 0.45 | 0.25 | 0.25 |#6 @ 0.15 | #5 ® 0.20 | #8 @ 0.15 | #6 © 0.15 | #4 © 0.15
X PVC 92" 3 - : : : : . - : : } . : : . . . ) 504 | 018 |515.88
<
a el b = #5 @0.30 6.00 0.60 3.70 2.20 0.90 0.60 0.40 0.25 4.95 0.45 0.25 025 | # @ 0.15 | #5 @ 0.20 | #8 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #4 @ 0.15 5.32 0.19 | 534.30
JUNTA DE
2@ :§ \/\/CONSTRUCC\()N e
REF 2 H+Lla
= ® S I = ve de
- TUBERIA DE { 1 0,80m| 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30 Hella AMENAZA
< DRENAJE ¢4” L J ve de
- o) rS .
B 250 | x M M M M M 0,80m| 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30
REF 1
#5 @0.30 [ 3.00 X X X X X X 2.50 X X X X X X
| 3.50 X X X X X X 3.00 X X X X X X
S H#5 @0.30
J 4.00 X X X X X X 3.50 X X X X X X
4.50 X X X X X 4.00 X X X X
e .
i B 5.00 | X X X X X 450 | X X X X
DIMENSIONES GENERALES ) ) REFUERZO 550 | X X X X 5.00 | X X X X
SECCION TIPICA 6.00 | X X X 550 | x M M M
ESCALA: 1:25
6.00 | X X X
DETALLES GENERALES — REFUERZO LONGITUDINAL PONTONES DE 6,00M DE ANCHO Y LUZ HASTA 6,00M
BARRA NO. | LONGITUD TRASLAPO (m)| L (m) | D (m) |PESO (kg/m) DIMENSIONES (m) REFUERZO CAN IIDADES
ZAPATA | ZAPATA . .
2 0.37 0.1 0.04 0.25
H h1 B a b el | e2 | e3 | h2 | n3 | ne d | INFERIOR | SUPERIOR V(’;SEEA%) ‘E’;SEEA%O E(S:?FLDS’;R C(?:m;g? (2%%))(?@;0)
3 0.54 0.16 0.06 0.56 (REF 1) (REF 2) g/m
4 0.72 0.22 0.08 0.99 250 | 045 | 1.75 | 075 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 025 | 1.60 | 0.45 | 0.25 | 0.25 |#5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.25 [ #5 © 0.25 | #4 ® 0.20 | 1.93 | 0.09 |148.38
S 0.90 0.28 . 1.56 3.00 0.45 1.90 0.85 0.60 0.45 0.35 0.25 2.10 0.45 0.25 025 |#5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.20 | #5 @ 0.20 | #4 @ 0.20 2.20 0.10 [175.40
6 1.09 0.33 0.12 2.24
350 | 0.45 | 2.05 | 090 | 0.70 | 0.45 | 035 | 0.25 | 2.60 | 0.45 | 0.25 | 0.25 |#5 @ 0.30 | #5 © 0.30 | #6 @ 0.20 | #5 © 0.20 | #4 @ 0.20 | 2.47 | 0.10 |222.13
7 1.58 0.39 0.13 3.05
400 | 045 | 235 | 110 | 0.80 | 0.45 | 035 | 025 | 310 | 0.45 | 0.25 | 0.25 |#5 @ 0.25 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.20 [ #5 @ 0.20 | #4 @ 0.20 | 2.80 | 0.12 |245.72
8 1.81 0.44 0.15 3.98
4.50 0.45 2.80 1.50 0.85 0.45 0.35 0.25 3.60 0.45 0.25 025 |#5 @ 015 |#5 @ 0.30 | # @ 0.15 | #5 @ 0.15 | #4 @ 0.20 3.20 0.14 | 305.32
500 | 050 | 3.20 | 1.80 | 0.90 | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 4.05 | 0.45 | 0.25 | 0.25 |#6 @ 0.20 | #5 © 0.25 | #7 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #4 @ 0.15 | 397 | 0.16 |408.89
GANCHO A 90 550 | 0.60 | 3.60 | 200 | 1.00 | 0.60 | 040 | 0.25 | 445 | 0.45 | 0.25 | 0.25 |#6 @ 0.15 | #5 © 0.20 | #8 @ 0.15 [ #6 @ 0.15 | #4 @ 0.15 | 501 | 0.18 |514.63
6.00 0.65 3.85 2.00 1.20 0.65 0.40 0.25 4.90 0.45 0.25 0.25 |#6 @ 0.15 | #5 @ 0.20 | #8 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #4 @ 0.15 5.74 0.19 | 541.32
=
NOTAS ESPECIFICACIONES DE DISERO
1. SE ASUMIG UN VALOR DE 100 kN/m? COMO CAPACIDAD PORTANTE
DEL SUELQ. 1. CONCRETO fc = 21 MPa (3000 PS|, CLASE D)
2. SE REQUIERE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DRENAJE EN EL VASTAGO 2. ACERO CORRUGADD fy — 420 MPa (60000 PSI)
EE EE’SE”NAUSROESS EB%UCL(E(N)CRETO REFORZADD EN TUBERIA DE PLASTICO 3. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
3. SE REQUERE REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RUTINARIA AL 4. RECUBRIMIENTO MINWO = 0.075 m.
136 SISTEMA DE CONTENCION.
4. NO SE PERMITEN SOLDADURAS EN EL ACERO DE REFUERZO.
5. SE DEBE GARANTIZAR COMO MINMO LA LONGITUD DE TRASLAPO
INDICADA EN LOS DETALLES.
z ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS Fo o8 |2 movilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA ESTRIB0S PARAPUENTES DE GomDE |[FEBRERO DE 2020
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es , e2 PONTONES DE 7,30M DE ANCHO Y LUZ DE 5,00M
T DIMENSIONES (m) REFUERZO CANTIDADES
ZAPATA | ZAPATA ] .
b #4 @0.20
N L H 1 B a b el e2 | e3 | h2 | h3 | na ¢ | INFERIOR | SUPERIOR V(’QEEA%O V(/;g/*f? E(S;’EAFLDSA)R C(ON%U)O(SO%/}DO) QCERO
\ REF 5 (REF 1) (REF 2) m?/m) |(m>/m)(Kg/m)
+ \ \ #5 @0.30 | 2.50 | 0.45 | 1.80 | 0.80 | 0.55 | 045 | 0.35 | 025 | 1.60 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.20 | #5 @ 0.30 | #4 © 0.20 | 195 | 009 |160.09
y 45 oosp | 30 | 045 | 150 | 080 | 065 | 045 | 035 | 025 | 210 | 045 | 025 | 025 |5 @030 |45 0030 | #6 @025 | #5 0020 | # 6020 | 220 | 0.0 |190.29
350 | 045 | 2.05 | 0.90 | 0.70 | 045 | 0.35 | 0.25 | 260 | 0.45 | 0.25 | 0.25 |#5 @ 0.30 | #5 © 0.30 | #6 © 0.20 | #5 @ 0.20 | #4 @ 0.20 | 2.47 | 0.10 |222.13
GEOTEXTIL N <
TEJDO 1600 | REF 4 400 | 045 | 235 | 110 | 080 | 045 | 035 | 0.25 | 310 | 0.45 | 0.25 | 025 |#5 @ 0.25 |5 @ 0.30 | #6 © 0.20 | #5 @ 0.20 | #4 @ 0.20 | 280 | 0.12 |245.72
| o g ‘\\ 450 | 045 | 275 | 145 | 085 | 045 | 035 | 0.25 | 360 | 0.45 | 0.25 | 025 |#6 ©0.25|#5 © 0.30 | #6 @ 0.15 | #5 © 0.15 | #4 ©® 0.20 | 3.18 | 0.14 |304.67
FILTRO EN e 0-30 TUBO ol ] REF 3 500 | 055 | 315 | 1.70 | 0.90 | 055 | 0.40 | 0.25 | 4.00 | 0.45 | 0.25 | 025 |# © 0.20 | #5 ® 0.25 | #7 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #4 @ 0.15 | 422 | 0.16 |407.30
GRAVA FINA PVC g2” g
3 550 | 0.60 | 3.60 | 2.00 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 0.25 | 4.45 | 0.45 | 0.25 | 025 |#6 @ 0.15 | #5 @ 0.20 | #8 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #4 @ 0.15 | 501 | 018 |514.63
1 b = #5 ©0.30
< g JUNTADE | 6.00 | 065 | 385 | 2.00 | 1.20 | 0.65 | 0.40 | 0.25 | 4.90 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | #6 @ 0.15 | #5 ® 0.20 | #8 @ 0.15 | #6 © 0.15 | # © 0.15 | 574 | 019 |541.32
& % CONSTRUCCION
I REF 2 AMENAZA
' . o < * H-+Lla
N TUBERIA DE { W ve de
- DRENAJE #4” L J 0,80m| 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30
- & - -
T~
R 4 I REF 1 2550 | X X X X X X
AMENAZA
3.00 | X X X X X X H+Lla
gl ve de
g 45 80,30 250 | x X X X X 0,80m| 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30
- 400 | X X X X X 200 | x X X X
1
e 450 | X X X 350 | X X X X
i B i’ 500 | X X X 100 | x » X
DIMENSIONES GENERALES REFUERZO 550 | X X X 450 | X X
) , 6.00 | X X 500 | x »
SECCION TIPICA s
ESCALA: 1:25 :
6.00
DETALLES GENERALES — REFUERZO LONGITUDINAL
PUENTES DE 5,00M DE ANCHO Y LUZ DE 5,00 A 10,00M
BARRA NO. | LONGITUD TRASLAPO (m)| L (m) | D (m) |PESO (kg/m) DIVENSIONES. () REFUERZ0 CANTDADES
2 0.37 0.1 0.04 0.25
ZAPATA | ZAPATA | UASTAGO | VASTAGO | ESPALDAR [CONCRETO| SOLADO | AGERO
3 054 016 | 0.6 0.56 H n B a b el e2 | e | h2 | n3 | h4 d i = ) ) ©) | /m) | /ml(Ka/m)
4 0.72 022 | 0.8 0.99
300 | 045 | 210 | 1.00 | 065 | 045 | 0.35 | 0.30 | 1.25 | 1.30 | 0.25 | 0.25 |45 © 0.30 |5 @ 0.30 | #5 @ 0.20 | #5 @ 0.20 | #5 @ 0.20 | 2.23 | 0.11 |184.26
5 0.90 028 | 0.10 1.56
p s o3 T oma S0 350 | 045 | 220 | 110 | 065 | 045 | 035 | 030 | 1.75 | 1.30 | 0.25 | 0.25 |45 ©0.30 |45 @ 0.30 | #5 @ 0.15 | #5 @ 0.15 | 45 @ 020 | 2.47 | 0.11 |212.96
. e 039 | o013 305 400 | 045 | 245 | 1.20 | 080 | 045 | 035 | 030 | 225 | 1.30 | 0.25 | 0.25 |45 ©0.30 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.15 | #5 © 015 | 45 8 020 | 278 | 0.2 |232.49
s 181 044 | 015 3.08 450 | 045 | 275 | 140 | 090 | 045 | 035 | 030 | 275 | 1.30 | 0.25 | 0.25 |45 ©0.20 |#5 @ 0.30 | #6 @ 0.15 | #5 @ 0.15 | 45 8 020 | 312 | 044 |301.52
. 500 | 045 | 3.05 | 1.60 | 1.00 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 325 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | #5 @ 0.15 | #5 @ 0.30 | #7 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | 46 @ 0.15 | 347 | 0.5 |391.05
GANCHO A 90
NOTAS
A 2 ~
1. SEASS&JEMUS UN VALOR DE 100 kN/m? COMO CAPACIDAD PORTANTE ESPECIFICACIONES DE DISERNO
2. SE REQUIERE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DRENAJE EN EL VASTAGO —
DE LOS MUROS EN CONCRETO REFORZADO EN TUBERIA DE PLASTICO 1. CONCRETO f'c = 21 NPa (3000 PS|, CLASE D)
OE 2", EN 1RES BOLILLO. 2. ACERO CORRUGADO fy = 420 MPa (60000 PSI)
3. SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RUTINARIA AL 3. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
SISTEMA DE CONTENCIGN. 4. RECUBRIMIENTO MINIMO = 0.075 m.
137 4. NO SE PERMITEN SOLDADURAS EN EL ACERO DE REFUERZO.
5. SE DEBE GARANTIZAR COMO MINMO LA LONGITUD DE TRASLAPO
INDICADA EN LOS DETALLES.
P ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
mwvias & OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA
; z P DE LUZ CON ANCHOS DE 7.3 my 5.0m
o) & ce ocos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA E— womo | 109DE127
INDICADAS




o3 2 PUENTES DE 5,00M DE ANCHO Y LUZ DE 12,00 A 20,00M
DIMENSIONES, (m) REFUERZO CANTIDADES
— ZAPATA | ZAPATA :
H W 8 . b ol 0 o3 ho h3 ha d INFERIOR | SUPERIOR VAS;AGO VAS(X/)\GO ESP(A5L)DAR CON?RETO SOEADO ACERO
o L #4 ©0.20 Q) @ ) (m”/m) m”/m)(Kg/m)
———REF5 300 | 045 | 235 | 110 | 0.80 | 0.45 | 035 | 0.30 | 0.55 | 200 | 0.25 | 0.25 |#5 @ 0.25 | #5 @ 0.30 | 46 © 0.20 | 45 @ 0.20 | #6 © 0.15 | 227 | 0.12 | 244.61
< #5 @0.30
T \ ~\ 350 | 0.45 | 245 | 1.20 | 0.80 | 0.45 | 035 | 030 | 1.05 | 200 | 0.25 | 0.25 | #5 @ 0.25 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.20 | #5 © 0.20 | #6 @ 015 | 251 | 0.12 |260.08
4 5 @0.30 400 | 045 | 275 | 1.40 | 090 | 0.45 | 035 | 030 | 1.55 | 200 | 0.25 | 0.25 |#5 ® 0.20 | #5 ©@ 0.30 | #6 @ 0.15 | #5 @ 0.15 | #6 @ 015 | 285 | Q.14 |306.24
EOTEXTIL N 2 450 | 0.45 | 3.05 | 160 | 1.00 | 045 | 035 | 030 | 205 | 200 | 025 | 0.25 |#5 @ 0.15 | #5 © 0.30 | #7 © 0.15 | #6 © 0.15 | #6 @ 015 | 318 | 0.5 |383.53
TEJIDO 1600 | 4 REF 4 500 | 0.45 | 3.35 | 1.80 | 110 | 045 | 035 | 0.30 | 2.55 | 2.00 | 0.25 | 0.25 |#6 @ 0.15 | #5 @ 0.30 | 47 ® 0.15 | #6 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | 352 | 0.17 |408.99
2
= ﬁ 550 | 0.45 | 3.45 | 1.90 | 110 | 045 | 035 | 0.30 | 305 | 200 | 0.25 | 0.25 | #6 @ 0.15 |45 © 0.30 | 48 © 0.15 | #6 @ 015 | #7 @ 015 | 376 | 0.7 |522.94
FILTRO EN 2 0.30 REF 3
GRAVA FINA TUBO Q 6.00 | 0.60 | 420 | 2.40 | 1.20 | 0.60 | 040 | 0.30 | 3.40 | 2.00 | 0.25 | 0.25 |#6 ® 0.15 | #5 © 0.20 | #8 © 0.15 | #6 @ 0.15 | #7 © 015 | 533 | 021 | 582.41
S PVC 82" =
%3]
a el b E #5 80.30
JUNTA DE
& § L\/CO"‘BTRUCC‘o H-+Lla AMENAZA
Wi REF 2 ve de
= < = = 0,80m| 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30
- TUBERIA DE 1
DRENAJE #4” 3.00 X X X X X X
s @030t | REF 1 3.50 | X X X X X X
4.00 X X X X X X
E #5 ©0.30 450 | X X X X X
— 5.00 X X X X
— 5.50 X X X
AL B AL 6.00 X X X
DIMENSIONES GENERALES REFUERZO
SECCION TIPICA
ESCALA: 1:25 NOTAS

138

DETALLES GENERALES — REFUERZO LONGITUDINAL GANCHO A 90°
BARRA NO. | LONGITUD TRASLAPO (m)| L (m) | D (m) |PESO (kg/m) -
2 0.37 0.11 0.04 0.25
3 0.54 0.16 0.06 0.56
4 0.72 0.22 0.08 0.99
5 0.90 0.28 0.10 1.56
6 1.09 0.33 0.12 2.24
7 1.58 0.39 0.13 3.05
8 1.81 0.44 0.15 3.98

o~

SE ASUMIG UN VALOR DE 100 kN/m? COMO CAPACIDAD PORTANTE
DEL SUELO.

SE REQUIERE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DRENAJE EN EL VASTAGO
DE LOS MUROS EN CONCRETO REFORZADO EN TUBERIA DE PLASTICO
DE 27, EN TRES BOLILLO.

SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RUTINARIA AL
SISTEMA DE CONTENCION.

NO SE PERMITEN SOLDADURAS EN EL ACERO DE REFUERZO.

SE DEBE GARANTIZAR COMO MINIMO LA LONGITUD DE TRASLAPO
INDICADA EN LOS DETALLES.

ESPECIFICACIONES DE DISENO

Eall i

CONCRETO f'¢ = 21 MPa (3000 PSI, CLASE D)
ACERO CORRUGADO fy = 420 MPa (60000 PSI)
TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
RECUBRIMIENTO MINIMO = 0.075 m.

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS
VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTIENE:

FECHA: PLANO No.

DIRECCION OPERATIVA

SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

ESTRIBOS PARA PUENTES DE 12.0m A
20.0m DE LUZ CON ANCHO DE 5.0 m

FEBRERO DE 2020

ARCHIVO:

ESCALAS INDICADAS

PLANOS 6-V02
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el e2
PUENTES DE 6,00M DE ANCHO Y LUZ DE 5,00 A 9,00M
] DIMENSIONES, (m) REFUERZO CANTIDADES
2 #8020 ZAPATA | ZAPATA |\ g A ESPALDAR (CONCRETO| SOLADO | ACERO
4 H mo| B a b o | @2 | e3 | h2 | n3 | na | o | NFERIOR | SUPERIOR | VASTACO | VASTAGD ; ;
\ REF 5 ) () (3) (4) ©) (m?/m) |(m*/m)|(Kg,/m)
< Y #5 @0.30 3.00 | 045 | 205 | 1.00 | 060 | 0.45 | 035 | 0.30 | 1.35 | 1.20 | 0.25 | 025 |#5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.20 | #5 @ 0.20 | #5 @ 0.25 | 221 | 0.10 |180.28
d 45 ©0.30 3.50 0.45 220 1.10 0.65 0.45 0.35 0.30 1.85 1.20 0.25 0.25 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.15 | #5 @ 0.15 | #5 @ 0.25 2.48 0.11 209.77
> 400 | 045 | 245 | 1.20 | 0.80 | 045 | 0.35 | 0.30 | 2.35 | 120 | 0.25 | 0.25 |#5 ©0.30 | #5 @ 0.30 | #5 © 0.15 | #5 @ 0.15 | #5 ® 0.25 | 279 | 0.12 | 229.29
GEOTEXTIL N
TEJIDO 1600 | 4 REF 4 450 | 045 | 275 | 1.40 | 0.90 | 045 | 035 | 0.30 | 2.85 | 120 | 0.25 | 0.25 |45 @ 0.20 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.15 | #5 @ 0.15 | #5 @ 0.25 | 313 | 0.14 | 298.33
a
I g ﬁ 5.00 0.45 3.06 1.60 1.00 0.45 0.35 0.30 3.35 1.20 0.25 0.25 #6 @ 0.20 | #5 @ 0.30 | #7 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #5 @ 0.20 3.46 0.15 381.31
0.30 REF 3
G%J\ZO F‘ENNA e TUBO © 1 550 | 055 | 325 | 1.70 | 1.00 | 055 | 0.40 | 0.30 | 375 | 120 | 0.25 | 0.25 |#6 © 0.20 | #5 © 0.25 | 47 ® 0.15 | #6 @ 0.15 | #5 @ 0.15 | 4.40 | 0.16 | 428.73
PVC 92" >
<
B el b z 45 ©0.30 Hella AMENAZA
2 JUNTA DE ve de
@ CONSTRUCCION 0,80m| 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30
o REF 2 _ AMENAZA
- TUBERIA DE { l 3.00 1 X X X X X ve de
< DRENAJE @4” 0,80m| 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30
. R . X . | 350 | X X X X
~ 4.00 | X X X 3.00 | X X X X X X
45 0030/ L REF 1
450 | X X 350 | X X X X X X
g 45 @0.30 5.00 | X X 4.00 | X X X X
550 | X X 450 | X X X
o 6.00 5.00 | X X X
L B | 550 | X X
A A
DIMENSIONES GENERALES REFUERZO 6.00 | X X
SECECS‘&E‘A TW‘PQEA PUENTES DE 6,00M DE ANCHO Y LUZ DE 10,00 A 16,00M
sl DIMENSIONES, (m) REFUERZO CANTIDADES
DETALLES CENERALES - REFUERZO LONGITUDINAL | . o , 1 , I LATATY | CAPATA | VASTAGO | VASTAGO | ESPALDAR CONCRETO| SOLADO | ACERO
BARRA NO. | LONGITUD TRASLAPO (m)| L (m) | D (m) |PESO (kg/m) a € e e ) @ (3) o) (5) (m*/m)|(m’/m)|(Kg/m)
2 0.37 0.1 0.04 0.25
300 | 045 | 215 | 1.00 | 070 | 045 | 035 | 0.30 | 0.85 | 1.70 | 0.25 | 0.25 |#5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.25 | #5 © 0.25 | #6 ® 0.20 | 2.21 | 0.11 |212.96
3 0.54 0.16 0.06 0.56
350 | 0.45 | 230 | 110 | 075 | 045 | 035 | 0.30 | 1.35 | 1.70 | 0.25 | 025 |#5 @ 0.30 | #5 © 0.30 | #6 @ 0.20 | #5 @ 0.20 | #6 @ 0.25 | 248 | 0.1 |238.38
4 0.72 0.22 0.08 0.99
5 0.90 0.08 0.10 156 4.00 0.45 2.35 1.10 0.80 0.45 0.35 0.30 1.85 1.70 0.25 025 |#5 @ 0.20 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.20 | #5 @ 0.20 | #6 @ 0.25 2.70 0.12 | 259.94
s 1.0 033 | 0412 224 450 | 045 | 2.55 | 1.20 | 0.90 | 0.45 | 035 | 0.30 | 235 | 1.70 | 0.25 | 0.25 | #5 @ 0.15 | 45 @ 0.30 | #6 @ 0.15 | 45 @ 0.15 | #6 © 0.20 | 2.99 | 0.13 | 31198
7 1.58 039 | 013 3.05 500 | 045 | 385 | 1.40 | 1.00 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 2.85 | 1.70 | 0.25 | 0.25 |#6 @ 0.20 | #5 © 0.30 | #7 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #6 @ 0.20 | 332 | 0.14 | 397.31
8 1.81 0.44 | 015 3.98 550 | 0.45 | 325 | 1.60 | 1.20 | 0.45 | 035 | 0.30 | 3.35 | 1.70 | 0.25 | 0.25 | #6 @ 0.15 | #5 @ 0.30 | #8 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | 370 | 0.16 | 497.41
6.00 | 055 | 355 | 1.80 | 1.20 | 055 | 0.40 | 0.30 | 375 | 1.70 | 0.25 | 0.25 |#6 @ 0.20 | #5 @ 0.25 | #8 @ 0.15 | #6 © 0.15 | #6 @ 0.15 | 472 | 0.18 |525.18
GANCHO A 90°
NOTAS
1. SE ASUMIG UN VALOR DE 100 kN/m? COMO CAPACIDAD PORTANTE
DEL SUELO. ESPECIFICACIONES DE DISENO
2. SE REQUIERE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DRENAJE EN EL VASTAGO
DE LOS MUROS EN CONCRETO REFORZADD EN TUBERA DE PLASTICO 1. CONGRETO fc = 21 MPa (3000 PSI, CLASE D)
3 gg QR'E EUN\E;EESRESLL\‘ZL:S‘ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RUTINARIA AL 2 ACERO CORRUGADO fy = 420 MPa (60000 PS)
: Q 2 3. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
SISTEMA DE CONTENCION 4. RECUBRIMIENTO MINIMO = 0.075
139 4. NO SE PERMITEN SOLDADURAS EN EL ACERO DE REFUERZO. - = 0075 m.
5. SE DEBE GARANTIZAR COMO MINMO LA LONGTUD DE TRASLAPO
INDICADA EN LOS DETALLES.
7 ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS g; — OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA ESTRIBOS PARA PUENTES DE 5.0 m A FEBRERO DE 2020
% 16.0 m DE LUZ CON ANCHO DE 6.0 m
: - - 111 DE 127
yivine s de todos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA e o
INDICADAS




e3 e2

. PUENTES DE 6,00M DE ANCHO Y LUZ DE 18,00 A 24,00M
" { #4 80.20 DIMENSIONES, (m) REFUERZO CANTIDADES
REF 5 ZAPATA | ZAPATA | VASTAGO | VASTAGO | ESPALDAR (CONCRETO| SOLADO | ACERO
— H h B b 1 2 3 h2 hs | h4 4 | INFERIOR | SUPERIOR
" ‘ #5 @0.30 : € € € ©) (2) (3) (4 (5) (m?/m) |(m ’/m)(Kg/m)
d 4 80.30 4.00 0.45 3.30 1.80 1.08 0.45 0.35 0.30 1.25 2.30 0.25 0.25 #5 @015 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.15 | #5 @ 0.15 | #6 @ 0.15 293 0.17 |328.14
450 | 045 | 350 | 2.00 | 1.05 | 045 | 0.35 | 030 | 1.75 | 230 | 025 | 0.25 |#5 @ 015 | #5 © 0.30 | #7 © 0.15 | 46 © 0.15 | #7 @ 015 | 322 | 0.18 | 41568
GEOTEXTIL N <
TEJIDO 1600 | 4 REF 4 500 | 050 | 385 | 230 | 1.05 | 050 | 0.35 | 0.30 | 220 | 230 | 025 | 0.25 [#6 @ 0.15 | #5 © 0.25 | #7 © 0.15 | #6 © 0.15 | #8 @ 0.15 | 383 | 0.19 | 49486
Z
T < 5.50 0.55 4.25 2.60 1.10 0.55 0.35 0.30 2.65 2.30 0.25 0.25 # @015 | #5 @ 0.25 | #8 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #8 @ 0.15 453 0.21 584.58
FILTRO EN = 0.30 REF 3
6.00 | 065 | 495 | 320 | 110 | 0.65 | 0.40 | 0.30 | 305 | 230 | 0.25 | 0.25 |#7 @ 0.15 | #5 © 0.20 | #8 @ 0.15 | #6 © 0.15 | #8 @ 0.10 | 5, . )
CRAVA. FINA TUBO g 587 | 025 |723.66
PVC 2 3
<
a el b = H5 @0.30 HaLl AMENAZA
— a
& JUNTA DE ve de
@ CONSTRUCOON 0,50m| 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30
|
_ TUBERIA DE [ \ W 4.00 x| x| x| x
DRENAJE 64 L . . . . J " 50 x N " N
Ll AMENAZA
) 4 REF 1 5.00 X X X X \O/e5ode
3 _d 45 60.30 50 " N " ,50m| 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30
et 6.00 X X X 4.00 | X X X X X X
L B 450 | x X X X X X
5.00 | X X X X X X
DIMENSIONES GENERALES B ) REFUERZO
SECCION TIPICA 5.50 X X X X X X
ESCALA: 1:25
6.00 | X X X X X X
DETALLES GENERALES — REFUERZO LONGITUDINAL PUENTES DE 7.30M DE ANCHO Y LUZ DE 18,00 A 24.00M
BARRA NO. [ LONGITUD TRASLAPO (m)| L (m) | D (m) |PESO (kg/m) DIMENSIONES, (m) REFUERZ0 CANTIDADES
2 0.37 0.1 0.04 0.25
ZAPATA | ZAPATA . .
VASTAGO | VASTAGO | ESPALDAR [CONCRETO| SOLADO | ACERO
INFERIOR | SUPERIOR
3 0.54 0.16 0.06 0.56 H h B a b el 2 3 h2 h3 h4 d 0 @ 3) (4) (5) (m?/m)|(m’/m)|(Kg,/m)
4 0.72 0.22 0.08 0.99
5 550 525 om0 Py 400 | 045 | 350 | 2.00 | 1.05 | 045 | 0.35 | 030 | 1.25 | 230 | 025 | 0.25 |#5 © 0.15 | #5 © 0.30 | #6 © 0.15 | #5 @ 0.15 | #7 @ 0.15 | 302 | 018 |333.13
5 o9 033 | o012 - oa 450 | 045 | 375 | 220 | 110 | 045 | 035 | 030 | 1.75 | 230 | 025 | 0.25 |#5 © 0.15 | #5 @ 0.30 | 47 © 0.15 | 45 © 0.15 | #8 @ 0.15 | 333 | 0.19 |439.72
7 1.58 0.39 0.13 3.05 5.00 0.50 420 2.50 1.20 0.50 0.35 0.30 2.20 2.30 0.25 0.25 # @ 0.15 | #5 @ 0.25 | #8 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #8 @ 0.15 4.01 0.21 564.52
8 1.81 044 | 0.15 3.98 550 | 055 | 460 | 2.80 | 1.25 | 055 | 0.35 | 0.30 | 265 | 230 | 025 | 0.25 |#6 © 0.15 | #5 @ 0.25| 48 © 0.15 | 46 © 0.15 | #8 @ 0.10 | 472 | 023 |650.46
6.00 | 065 | 560 | 370 | 1.25 | 065 | 0.40 | 0.30 | 3.05 | 230 | 025 | 0.25 [#7 @ 015 | #5 @ 0.20 | 48 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #8 @ 0.10 | 629 | 028 |749.82
GANCHO A 90’
NOTAS ESPECIFICACIONES DE DISENO
A 2
SEASSUUEML\S UN VALOR DE 100 kN/m? COMO CAPACIDAD PORTANTE 1 CONCRETO fc = 21 NPo (3000 PSI, CLASE D)
SE REQUIERE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DRENAJE EN EL VASTAGO 2. ACERO CORRUGADO fy = 420 WPa (60000 PS)
DE LOS MURQS EN CONCRETO REFORZADO EN TUBERIA DE PLASTICO 3. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
DE 2. EN TRES BOLILLO. 4. RECUBRIMIENTO MINIMO = 0.075 m.
SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RUTINARIA AL
SISTEMA DE CONTENCION.
NO SE PERMITEN SOLDADURAS EN EL ACERO DE REFUERZO.
SE DEBE GARANTIZAR COMO MINIMO LA LONGITUD DE TRASLAPO
140 INDICADA EN LOS DETALLES.
P ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS g; T OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA ESTRIGOS PARA PUENTES DE 180m A240m | EBRERO DE 2020
G z - DE LUZ CON ANCHOS DE6.0mY 7.3 m
o) & ce ocos VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA S oo | M2DE127
INDICADAS




e3 , e2 PUENTES DE 7,30M DE ANCHO Y LUZ DE 10,00 A 16,00M
/‘ N DIMENSIONES, (m) REFUERZO CANTIDADES
ZAPATA | ZAPATA . :
2 H#4 ©0.20 H h B . b N o o3 h h ha § INFERIOR | SUPERIOR | VASTACO | VASTAGO | ESPALDAR (CONCRETO) SOLADO | AGERD
& w5 ) ) (3) (4) (%) (m?/m) |(m*/m)|(Kg/m)
- \\ 45 ©0.30 300 | 045 | 215 | 1.00 | 0.70 | 045 | 035 | 0.30 | 0.85 | 1.70 | 0.25 | 0.25 |#5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #6 © 0.20 [ #5 @ 0.20 | 46 @ 0.20 | 221 | 0.11 |226.92
.\ 350 | 045 | 230 | 110 | 0.75 | 045 | 035 | 030 | 1.35 | 1.70 | 0.25 | 025 |#5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.20 | #5 @ 0.20 | 46 @ 020 | 248 | 0.12 | 244.41
d #5 ©0.30
400 | 045 | 235 | 110 | 0.80 | 045 | 035 | 030 | 1.85 | 1.70 | 0.25 | 025 |#5@0.20 | #5 @ 0.30 | #6 © 0.15 [#5 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | 270 | 0.12 | 293.96
GEOTEXTIL N X 450 | 0.45 | 260 | 120 | 0.95 | 045 | 035 | 0.30 | 235 | 1.70 | 0.25 | 0.25 |#5 @ 0.15 | #5 @ 0.30 | 47 ® 0.15 [ #5 @ 0.15 | 46 @ 0.15 | 301 | 0.13 | 360.89
TEJIDO 1600 | REF 4 : : i i : : ‘ : i i : : : : : : : : : :
o o fq 500 | 0.45 | 290 | 1.40 | 1.05 | 045 | 035 | 0.30 | 2.85 | 1.70 | 0.25 | 0.25 |#6 @ 0.20 | #5 @ 0.30 | #8 @ 0.15 [ #6 @ 0.15 | 46 @ 0.15 | 335 | 0.15 | 463.56
FILTRO EN o2 0.30 TUBO - pi REF 3 550 | 045 330 | 160 | 1.25 | 045 | 035 | 0.30 | 335 | 1.70 | 025 | 025 |#6 @ 0.15 | #5 @ 0.30 | #8 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | 373 | 0.17 |500.07
GRAVA FINA PVC ¢2" <
2 600 | 055 | 360 | 1.80 | 1.25 | 055 | 040 | 0.30 | 375 | 1.70 | 0.25 | 0.25 |#6 @ 0.20 | #5 @ 0.25 | #8 @ 0.15 | #6 © 0.15 | 47 @ 0.15 | 474 | 0.18 | 542.62
<
a el b = #5 ©@0.30
= JUNTA DE
oA AMENAZA
@ % CONSTRUCCION H+Lla
- REF 2 ve de AMENAZA
- ® = 0,80m| 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30 H+Ld‘<‘
i ve €
= TUBERIA DE { l 0,80m| 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30
DRENAJE ¢4 5.00 N N X N X
o - [0} . - -
" 350 X X X X X 3.00 X X X X X
45 @o.so/ L REF 1
4.00 | X X X X X 350 | X X X X X
3 45 @0.30 450 | X X X X 4.00 | X X X X
5.00 X X X X 4.50 X X X X
—t 5.50 X X X 5.00 X X X X
L 5 | 6.00 X X X 5.50 X X X
A A
6.00 X X
DIMENSIONES GENERALES REFUERZO
SECCION TIPICA PUENTES DE 7,30M DE ANCHO Y LUZ DE 5,00 A 9,00M
ESCALA: 1:25 DIMENSIONES, (m) REFUERZO CANTIDADES
ZAPATA | ZAPATA
DETALLES GENERALES — REFUERZO LONGITUDINAL i i 5 o b ol @ o3 h h3 ha g INFERIOR | SUPERIOR vAs&x)xco vAs(X?co ESP(ASL)DAR Cf)mN?;EmT? (SHS)E@ES)(QCE/RO)
BARRA NO. | LONGITUD TRASLAPO (m)| L (m) | D (m) |PESO (kg/m) () (2) g/m
2 0.37 0.11 0.04 0.25 300 | 0.45 | 205 | 1.00 | 0.60 | 045 | 0.35 | 0.30 | 1.35 | 1.20 | 025 | 0.25 |45 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.25 | #5 @ 0.25 | #5 @ 0.20 | 221 | 0.10 | 199.71
3 0.54 0.16 0.06 0.56 350 | 0.45 | 225 | 110 | 0.70 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 1.85 | 1.20 | 025 | 025 |#5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.20 | #5 @ 0.20 | #5 @ 020 | 250 | 0.1 | 231.01
4 0.72 022 | 008 0.99 400 | 045 | 245 | 120 | 0.80 | 045 | 035 | 030 | 235 | 1.20 | 025 | 0.25 |45 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.20 | #5 @ 0.20 | #5 @ 020 | 279 | 0.12 |249.13
5 0.90 0.28 | 0.10 1.56
450 | 0.45 | 275 | 1.40 | 0.90 | 045 | 035 | 0.30 | 285 | 1.20 | 0.25 | 0.25 |#5 © 0.20 | #5 @ 0.30 | #6 ® 0.15 | #5 @ 0.15 | #5 @ 020 | 3.13 | 0.14 | 301.70
6 1.09 0.33 0.12 2.24
500 | 0.45 | 3.05 | 1.65 | 0.95 | 045 | 035 | 0.30 | 335 | 1.20 | 0.25 | 0.25 |#5 @ 0.15 | #5 @ 0.30 | #7 ® 0.15 | #6 @ 0.15 | #5 @ 0.15 | 346 | 0.15 | 389.99
7 1.58 0.39 0.13 3.05
s e oas | oas e 550 | 055 | 325 | 1.70 | 1.00 | 055 | 040 | 030 | 375 | 1.20 | 025 | 0.25 |46 @ 0.20 | #5 @ 0.25 | #7 @ 015 | #6 @ 0.15 | #5 @ 0.15 | 440 | 0.16 | 428.73
6.00 | 0.55 | 3.40 | 1.80 | 1.05 | 055 | 0.40 | 0.30 | 425 | 1.20 | 0.25 | 0.25 |#6 © 0.20 | #5 @ 0.25 | #8 ® 0.15 | #6 @ 0.15 | #6 @ 0.15 | 472 | 0.17 | 52052
GANCHO A 907
NOTAS
© 4 7 -
oS 1. SELASSUUEML\S UN VALOR DE 100 kN/m? COMO CAPACIDAD PORTANTE ESPECIFICACIONES DE DISERO
2. SE REQUIERE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DRENAJE EN EL VASTAGO -
DE LOS MUROS EN CONCRETO REFORZADO EN TUBERIA DE PLASTICO 1. CONCRETO fc = 21 MPa (3000 PS|, CLASE D)
DE 2", EN TRES BOLILLO. 2. ACERO CORRUGADO fy = 420 MPa (60000 PSI)
3. SE REQUIERE REALIZAR MANTENMIENTO Y LIMPIEZA RUTINARA AL 3. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
SISTEMA DE CONTENCIGN. 4. RECUBRIMIENTO MINIMO = 0.075 m.
4. NO SE PERMITEN SOLDADURAS EN EL ACERO DE REFUERZO.
141 5. SE DEBE GARANTIZAR COMO MINIMO LA LONGITUD DE TRASLAPO
Y/ INDICADA EN LOS DETALLES.
P ‘CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS an OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA ESTRIBOS PARA PUENTES DE 50m FEBRERO DE 2020
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e2

MURO DE CONTENCION
DIMENSIONES (m REFUERZO CANTIDADES
ZAPATA ZAPATA ¢ P
VASTAGO | VASTAGO CCONCRETO| SOLADO | ACERO
H hi B a b el e2 h2 INFERIOR | SUPERIOR s 3
®REF 1) | (REF 2) (REF 3) | (REF 4) |(m’/m)|(m’*/m)((Kg/m)
REF 4
2.50 0.45 1.75 0.90 | 040 | 045 | 0.25 | 2.05 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.25 | #5 @ 0.25 1.87 0.08 |176.56
3.00 0.45 2.05 1.10 0.50 0.45 0.25 255 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.15 | #5 @ 0.20 2.18 0.10 | 249.05
GEOTEXTIL N
TEJIDO 1600 #5 @0.30 3.50 045 | 2.35 1.30 0.60 | 045 | 0.25 | 3.05 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.30 | #5 @ 0.15 | #5 @ 0.20 2.49 0.12 | 308.10
ﬁ 4.00 0.45 | 2.55 1.50 0.60 | 045 | 0.25 | 355 | #5 @ 0.20 | #5 @ 0.30 | #6 @ 0.20 | #5 @ 0.20 2.75 0.13 | 39393
= #5 ©0.30
FILTRO EN ﬁ 4.50 0.45 2.80 1.70 0.65 0.45 0.25 405 | #5 @ 0.15 | #5 @ 0.30 | #7 @ 0.20 | #6 @ 0.20 3.04 0.14 | 510.86
o GRAVA FINA 2 500 | 0.50 | 310 | 1.90 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 450 |#6 @ 0.20 | #5 © 0.25 | #8 ©® 0.15 | # @ 0.15 | 398 | 0.16 | 693.19
ﬁ 5.50 060 | 3.40 | 205 | 0.75 | 0.60 | 025 | 490 |#6 @ 0.15 | #5 @ 0.20 | #8 @ 0.15 | #7 @ 0.15 4.60 0.17 | 814.30
g 6.00 0.70 3.60 210 0.80 0.70 0.30 530 | #6 @ 0.15 | #5 @ 0.20 | #8 @ 0.15 | #7 @ 0.15 573 0.18 | 895.39
g HLig AMENAZA
@ ve de
> = 0,80m| 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30
@ = REF 3
2.50 X X X X X X
o ol b JUNTA DE CONSTRUCCIGN
REF 2 3.00 X X X X X
& — 350 | X X X X X
W]
TUBERIA DE * 4.00 X X X X
— DRENAJE »4” 4.50 X X X
L ® - - o 5.00 X X X
/ 3 o 5.50 X X
#5 @0.30 REF 1 6.00 X X
#5 @0.30
2
S NOTAS
—Se asumi6 un valor de 100 kN/m? como capacidad portante del suelo.
r N —Se requiere implementar un sistema de drengje en el vastago de los
muros en concreto reforzado en tuberia de plastico de 2", en tres bolillo.
—Se requiere realizar mantenimiento y limpieza rutinaria al sistema de
/%1/ contencidn.
L B L —No se permiten soldaduras en el acero de refuerzo.
A gl —Se debe garantizar como minimo la longitud de traslapo indicada en los
DIMENSIONES GENERALES REFUERZO detalles.
SECCION MURO DE CONTENCION ESPECIFICACIONES DE DISENO
ESCALA: 1:25 o §
DETALLES GENERALES — REFUERZO LONGITUDINAL GANCHO A 90 - Concreto f'c = 21 MPa (3000 PSI, Clase D)
_— — Acero corrugado fy = 420 MPa (60000 PSI)
BARRA NO.
LONGITUD TRASLAPO (m)| L (m) | D (m) |PESO (kg/m) — Todas las medidas estdn dodas en metros.
2 0.37 0.1 0.04 0.25 - Recubrimiento minimo = 0.075 m.
3 0.54 0.16 0.06 0.56
4 0.72 0.22 0.08 0.99
5 0.90 0.28 0.10 1.56
6 1.09 0.33 0.12 2.24
142 7 1.58 039 | 013 3.05
8 1.81 0.44 0.15 3.98
ra CONTIENE: FECHA: PLANO No.
nvias & OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA
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7.3 Muros de gaviones

Los muros de contencion en gavion se evaluaron para alturas de 3.0m y 4.0m, con variaciones en
la dimension de sus bases desde 3.0m hasta 5.0m.

La metodologia de disenos incluye parametros geomecanicos de angulo de friccion igual a 30° y
de cohesidn igual a OkPa, ambas magnitudes asumidas tanto para el relleno del muro, como para
el material de fundacién. El angulo de inclinacién del relleno de cara al trasdés del muro se
considera horizontal, y la magnitud de la sobrecarga incluye cargas permanentes, entre las cuales
se menciona tanto el peso propio de la carpeta de rodamiento; como cargas de transito asociadas
al flujo vehicular, y otras como las ocasionadas por el empuje dinamico.

Desde el analisis sismico, se evalud con aceleraciones horizontales de 0.17, 0.20, 0.22, 0.25 y
0.30. Estos valores corresponden a la Aceleracion Pico del Terreno PGA amplificada de acuerdo
con el perfil de suelo mediante el factor de sitio para periodo de vibracién cero FPGA (CCP-14,
seccion 3).
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De acuerdo con esto, los valores de aceleracién que se usaron pueden ser obtenidos con varias
combinaciones de PGA y FPGA. A cada muro de gavion evaluado se le asigné un codigo que
indica la combinacion mas desfavorable de aceleracion (indicado con el numero de la zona de
amenaza del CCP14) y con qué perfil de suelo mas desfavorable. En las Tablas 7-1 a 7-6 se
presentan las combinaciones que producen de aceleracion en roca y perfil de suelo que producen
las aceleraciones usadas en los analisis de estabilidad.

A continuacion, se deja explicita la aceleracion sismica maxima de disefio considerada para el
calculo de los empujes, por lo cual es responsabilidad del constructor e interventor, validar si en el
sitio que se pretende construir una estructura bajo los lineamientos de esta cartilla, se cumplen las
condiciones de aceleracion pico efectiva y amplificacion del terreno, tal que la aceleraciéon de
disefio sea menor o igual que la considerada en el dimensionamiento y disefio de las obras
mostradas. Se recomienda que siempre se cuente con el concepto de un ingeniero geotecnista
para determinar esta aceleracion.
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Tabla 7-1. Matriz Perfil de Suelo vs Zona de Amenaza Sismica

PERFIL ZONA DE AMENAZA SISMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11
B B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 B-11
C C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11
D D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 D-10 D-11
E E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11
F F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10 F-11
Tabla 7-2. Combinaciones y codigos que producen Tabla 7-3. Combinaciones y codigos que producen
una aceleracion de 0.30g una aceleracion de 0.25g
Region PGA FrGa Perfil Uso Region PGA FrGa Perfil Uso
1 0,05 6,0 F F-1 1 0,05 5,0 F F-1
2 0,1 3,0 F F-2 2 0,1 2,5 E E-2
3 0,15 2,0 E E-3 3 0,15 1,7 E E-3
4 0,2 1,5 D D-4 4 0,2 1,3 D D-4
5 0,25 1,2 C C-5 5 0,25 1,0 B B-5
6 0,3 1,0 B B-6 6 0,3 0,8 A A-6
7 0,35 0,9 B B-7 7 0,35 0,7
8 0,4 0,8 A A-8 8 0,4 0,6
9 0,45 0,7 9 0,45 0,6
10 0,5 0,6 10 0,5 0,5
11 0,55 0,5 11 0,55 0,5
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Tabla 7-4. Combinaciones y codigos que producen
una aceleracioén de 0.22g

Region PGA Frca Perfil Uso
1 0,05 4,4 F F-1
2 0,1 2,2 E E-2
3 0,15 1,5 D D-3
4 0,2 1,1 C C-4
5 0,25 0,9 B B-5
6 0,3 0,7
7 0,35 0,6
8 0,4 0,6
9 0,45 0,5
10 0,5 0,4
11 0,55 0,4

Tabla 7-5. Combinaciones y cédigos que producen
una aceleracién de 0.20g

Regién PGA Frca Perfil Uso
1 0,05 4,0 F F-1
2 0,1 2,0 E E-2
3 0,15 1,3 D D-3
4 0,2 1,0 B B-4
5 0,25 0,8 A A-5
6 0,3 0,7
7 0,35 0,6
8 0,4 0,5
9 0,45 0,4
10 0,5 0,4
11 0,55 0,4

Tabla 7-6. Combinaciones y coédigos que producen una
aceleracion de 0.17g

Region PGA FrGa Perfil Uso
1 0,05 3,4 F F-1
2 0,1 1,7 D D-2
3 0,15 1,1 C C-3
4 0,2 0,9 B B-4
5 0,25 0,7
6 0,3 0,6
7 0,35 0,5
8 0,4 0,4
9 0,45 0,4
10 0,5 0,3
11 0,55 0,3
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MUROS MODULARES PREFABRICADOS EN GAVION

DIAFRAGMA

PANEL LATERAL

DETALLE DE TENSOR
ESCALA: 1:25

PANEL TRASERO PANEL FRONTAL

PIEDRAS

DETALLE DE VISTA DE LAS
COSTURAS O AMARRES
ESCALA:

MALLAS

PANEL LATERAL

DETALLE GAVION
SIN ESCALA

| \ARMADO DE CAJA

DETALLE DE VISTA DE ARMADURA DE CAJON
ESCALA: 1:25

1:25

NOTAS GENERALES

LAS DIMENSIONES MOSTRADAS ESTAN DADAS EN METROS EXCEPTO
CUANDO SE INDICA OTRA UNIDAD.

GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO.
NORMA DE DISENO Y ESPECIFICACIONES:

NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES LRFD — CCP —
NORMA DE ENSAYO DE MATERIALES CARRETERAS I: VERSION 2013
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA CARRETERAS
— INVIAS VERSION 2013.

4. MODULO DE DISERNO:

LAS DISPOSICIONES DE DISENO PARA LOS MUROS, SIGUIERON EL
METODO CON FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA.

5. CARGAS DE DISENO:

PESO ESPECIFICO RELLENO DE GAVION.

6. MATERIALES

MATERIAL DE RELLENO: ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION INVIAS. ARTICULO 610.13

RELLENO MATERIAL  FILTRANTE: GENERALES DE CONSTRUCCION
INVIAS —2013—ARTICULO : 673.21

PARAMETROS GEOMETRICOS UTILIZADOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE
LOS MUROS.

MATERIAL DE RELLENO.

PESO ESPECIFICO DE RELLENO 19.25 KN/m3

ANGULO DE FRICCION INTERNA DE RELLENO = 30
COEFICIENTE ACTIVO DE PRESION DE TIERRAS SUELO DE
FUNDACION

ANGULO DE FRICCION DE SUELO =30

—  ANGULO DE TALUD O
— CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA DEL SUELO DE FUNDACION = 0.21
TIRANTES HORIZONTALES R Mpa PARAMETROS SISMICOS.
= %
EOTEXTIL NO
GAVIO \ /GTEJ\DO 1600
\
MEDIDAS NOMINALES Y
% N' DE CELDAS DE LOS GAVIONES
-‘?‘. f.‘.‘. LARGO | ANCHO |ALTURA |[No CELDAS|VOLUMEN
TIRANTES DIAGONALES EN LAS s s - 0.30 2 m Tm]| 1 m 2 m 2 m3
CUATRO ESQUINAS = T = T3
(GAVIONES DE BORDE)
FILTRO EN 4 m Tm| 1 m 4 m 4 m3
DIAFRAGMA /GRA\/A FINA 2 m T m| 05m 2 m T m3
3 m 1T m 0.5 m 3 m 2 m3
- &a v 4 m T m 05 m 4 m 2 m3
kX Ay AN
N TUBERIA DE
DISPOSICION DE TIRANTES O TENSORES DRENAJE 94"
SIN ESCALA
147 S A A A A A A A S A A A
FILTRO PARA GAVIONES
ESCALA: 1:25
7 CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS @ e OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA Noms TEcncssoE 02N FEBRERO DE 2020
1 intransporte z . GAVION
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ELEMENTO A
ELEMENTO B
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DETALLE GAVION MURO DE | ALTURA 3 m VOLUMEN

NOTAS TECNICAS:

1.TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN
METROS A MENOS QUE SE
ESPECIFIQUE OTRA UNIDAD.

2.kh ES EL COEFICIENTE DE
ACELERACION  SISMICA  HORIZONTAL
CONSIDERADO EN EL DISERO DE LOS
MUROS.
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FILTRO EN
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AN IINIOND

R AN

NS

FILTRO PARA GAVIONES

ESCALA: 1:25
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1.00
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ELEMENTO A1 m x 1T m

5.00

|
GEOTEXTIL

DETALLE GAVION MURO DE Il ALTURA 4 m VOLUMEN

14 m3 / m

SIN ESCALA

H(m)

B (m)

kh

0.200.22 ]0.25 |0.30

3.00

3.00

3.00

4.00

4.00

4.00

4.00

5.00

MUROS MODULARES

PREFABRICADOS EN GAVION CON SOBRE CARGA

DIMENSION

MURO N°.
ALTURA

BASE

VOLUMEN

PRESIONES ACTUANTES
EN LA BASE

ESTADO LIMITE
DE RESISTENCIA |

ESTADO LIMITE
DE EVENTO EXTREMO I

4m

85 m3 / m

0.037 Mpa

0.037 Mpa

Sm

14 m3 / m

0.048 Mpa

0.048 Mpa

La movilidad

S detate Mintransporte
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1.00 1.00 1.00
3.00
Elemento AT m x 1 m CEOTEXTIL
ELEMENTO B 1 m x 0.5 m
DETALLE GAVION MUROS ALTURA 3 M VOLUMEN 6.5 m3/ ml
SIN ESCALA
'y
=~
GOV@W
\
J2) i\
_ M o}
NOTAS TECNICAS:
1.TODAS  LAS  DIMENSIONES
ESTAN EN METROS A MENOS
QUE SE ESPECIFIQUE OTRA
UNIDAD.
2.kh ES EL COEFICIENTE DE A iy &
o o ¥u

ACELERACION SISMICA
HORIZONTAL  CONSIDERADO
EL DISENO DE LOS MUROS.

EN
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% /= < 1.00
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NS
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5 5 £ ¢ 1.00
NS
NS
K
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<
5 A N N §
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~ 1,00
§
s )
\/\\\/\/\/\/\/\/,\/,\/\/,\/\/\/\/\/\/\/,\/,\/\/,\/\/\/\/\/\ OV ANIANIANNANA /\\
1.00 1.00 1.00 1.00
4.00 4
ELEMENTO A 1 m x 1 m GEOTEXTIL
ELEMENTO B 1 m x 0.5 m

EOTEXTIL NO

/CTEJ\DO 1600

—0.30

FILTRO EN
/GRA\/A FINA

TUBERIA DE
DRENAJE 24"

BN INTINIINTOINTINTIND

AR

AN

AAARAANNA

FILTRO PARA GAVIONES

ESCALA: 1:25

DETALLE MURO EN GAVION MUROS ALTURA 4 M VOLUMEN 10.5 m3/ ml

SIN ESCALA
H(m) | B (m) <
0.17| 0.20| 0.22|0.25 |0.30
3.00 3.00 X
3.00 4.00 X X X X
4.00 | 4.00 X
4.00 5.00 X X X X

MUROS MODULARES

PREFABRICADOS EN GAVION CON SOBRE CARGA

PRESIONES ACTUANTES

DIMENSION EN LA BASE
MURO N VOLUMEN ESTADO LIMITE ESTADO LIMITE
ALTURA | BASE DE RESISTENCIA | |DE EVENTO EXTREMO I
| 3m 3m 65 m3 / m 0.038 Mpa 0.043 Mpa
[ 4m 4m | 105 m3 / m| 0046 Mpa 0.050 Mpa

La movilidad

Eeiieltodos Mintransporte
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7.4 Muros de contencion estabilizados mecanicamente con geotextil

En este capitulo se presenta el diseio de muros de contencidn en suelo estabilizado
mecanicamente con geotextil. Los muros se disefiaron para alturas que varian de 2.0m a 6.0m. El
funcionamiento del muro se basa en la friccion producida entre la superficie de las bandas de
refuerzo y el relleno, resistiendo la componente horizontal de los empujes estaticos y sismicos del
suelo, generando un macizo estable.

Desde el analisis sismico, se evaluo con aceleraciones horizontales de 0.17, 0.20, 0.22, 0.25 y
0.30. Estos valores corresponden a la Aceleracion Pico del Terreno PGA amplificada de acuerdo
con el perfil de suelo mediante el factor de sitio para periodo de vibracion cero FPGA.

De acuerdo con esto, los valores de aceleracidn que se usaron pueden ser obtenidos con varias
combinaciones de PGA y FPGA. A cada muro de gavion evaluado se le asigné un cédigo que
indica la combinacion mas desfavorable de aceleracion (indicado con el numero de la zona de
amenaza del CCP14) y con qué perfil de suelo mas desfavorable. En las Tablas 7-7 a 7-12 se
presentan las combinaciones que producen las aceleraciones usadas en los analisis de
estabilidad, las cuales se obtienen combinando los cddigos de las zonas sismicas y perfil de suelo
definidos en el CCP-14.
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En los planos correspondientes a los muros de suelo estabilizados con geotextil se deja explicita
la aceleracion sismica maxima de disefio considerada para el calculo de los empujes, por lo cual
es responsabilidad del constructor e interventor, validar si en el sitio que se pretende construir una
estructura bajo los lineamientos de esta cartilla, se cumplen las condiciones de aceleracién pico
efectiva y amplificacion del terreno, tal que la aceleracion de disefio sea menor o igual que la
considerada en el dimensionamiento y disefio de las obras mostradas.

Tabla 7-7. Matriz Perfil de Suelo vs Zona de Amenaza Sismica

PERFIL ZONA DE AMENAZA SISMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11
B B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 B-11
C C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11
D D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 D-10 D-11
E E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11
F F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10 F-11
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Tabla 7-8.

Combinaciones y cédigos que producen
una aceleracién de 0.30g

Regién PGA FpGa Perfil Uso
1 0,05 6,0 F F-1
2 0,1 3,0 F F-2
3 0,15 2,0 E E-3
4 0,2 1,5 D D-4
5 0,25 1,2 C C-5
6 0,3 1,0 B B-6
7 0,35 0,9 B B-7
8 0,4 0,8 A A-8
9 0,45 0,7
10 0,5 0,6
11 0,55 0,5

Tabla 7-9. Combinaciones y cédigos que producen
una aceleracion de 0.25¢g

Region PGA FrGa Perfil Uso
1 0,05 5,0 F F-1
2 0,1 2,5 E E-2
3 0,15 1,7 E E-3
4 0,2 1,3 D D-4
5 0,25 1,0 B B-5
6 0,3 0,8 A A-6
7 0,35 0,7
8 0,4 0,6
9 0,45 0,6
10 0,5 0,5
11 0,55 0,5

Tabla 7-10. Combinaciones y cédigos que producen
una aceleracién de 0.22g

Tabla 7-11. Combinaciones y cédigos que producen
una aceleracién de 0.20g

Regién PGA FrGa Perfil Uso
1 0,05 4.4 F F-1
2 0,1 2,2 E E-2
3 0,15 1,5 D D-3
4 0,2 1,1 C C4
5 0,25 0,9 B B-5
6 0,3 0,7
7 0,35 0,6
8 0,4 0,6
9 0,45 0,5
10 0,5 0,4
11 0,55 0,4

Regién PGA FrPGa Perfil Uso
1 0,05 4,0 F F-1
2 0,1 2,0 E E-2
3 0,15 1,3 D D-3
4 0,2 1,0 B B-4
5 0,25 0,8 A A-5
6 0,3 0,7
7 0,35 0,6
8 0,4 0,5
9 0,45 0,4
10 0,5 0,4
11 0,55 0,4
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Tabla 7-12. Combinaciones y codigos que

producen una aceleracion de 0.17g

Region PGA FpGa Perfil Uso
1 0,05 3,4 F F-1
2 0,1 1,7 D D-2
3 0,15 1,1 C C-3
4 0,2 0,9 B B-4
5 0,25 0,7
6 0,3 0,6
7 0,35 0,5
8 0,4 0,4
9 0,45 0,4
10 0,5 0,3
11 0,55 0,3

A continuacién, se presenta un plano que contiene los detalles tipicos de los muros de tierra
estabilizada. Durante la etapa de construccién de muros se deben considerar las Normas de
Ensayos para Carreteras del INVIAS de 2013 y las especificaciones Generales de Construccion
del INVIAS, 2013 o las que en su momento se encuentren vigentes.
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BASE (B)
LONGITUD DE DOBLEZ (Lo) L DESPIECE MURO ESTABILIZADO H(m)=6.0m
A Lt (m
Lo 7 Capa Sv (m) Lo(m) (m)
kh=0.17 [ kh=0.20] kh=0.22 | kh=0.25 | kh=0.30
j W ‘ j 30.00 0.20 1.00 | 7.00 8.00 8.00 8.00 9.00
CSPESOR DE A 29.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
; 28.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
CAPA (Sv) < [
o 27.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
>
N - EOTEXTIL NO 26.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
o2
i [ TEJIDO 1800 25.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
=8 24.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
ALTURA (H) o [ 23.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 | 6.00 6.00 6.00
29 MUR < 22.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
) é%} { -0.30 21.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
oS- 2 20.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
O [ 19.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
- FILTRO EN
18.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
; ( % GRAVA FINA
[ S 17.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
-~ X 16.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
N 22 XX
N > 15.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
A < -
NS = K . 14.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
RORIRIRIPRRNIRIRRRRRIRIRIRIR, TUBERIA DE S 570 o T 600 T o500 500 500 500
LLENO EN SUB—BASE DRENAJE o4 : : : : : : : :
[ 12.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
GRANULAR MURO ESTABILIZADO EN GEOTEXTIL
11.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
ESCALA: 1:75 TS
NN, \//\//\//\/ 10.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
\\/ 9.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
< % 8.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
\//\//\//\//\//\//\//\//\/ 7.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
DESPIECE MURO ESTABILIZADO H(m)=2.0m SRR AL RS K ALK o 020 o0 1 600 e 500 500
Capa Sv (m) Lo(m) Lt (m) FILTRO PARA MUROS EN GEOTEXTIL 5.00 0.20 1.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
kh=0.17 | kh=0.20] kh=0.22 | kh=0.25 | kh=0.30 ESCALA: 1:25
4.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
8.00 0.25 1.00 | 4.00 400 | 4.00 4.00 4.00
3.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
7.00 0.25 1.00 | 3.00 300 | 3.00 3.00 3.00
2.00 0.20 1.00 | 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 0.25 1.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 2.00
=00 025 100 T 200 200 T 200 200 200 1.00 020 | 100 | 600 6.00 6.00 6.00 6.00
4.00 0.25 1.00 2.00 2.00 2.00 200 2.00 Despiece de cantidad de geotextil (m2/m)| 217.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 219.00
3.00 0.25 100 | 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Lleno de material granular (m3/m) 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
2.00 0.25 1.00 | 2.00 200 | 200 2.00 2.00
1.00 0.25 1.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 2.00
Despiece de cantidad de geotextil (m2/m)| 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Leno de material granular (m3/m) 4.00 400 | 4.00 4.00 4.00 NOTAS TECNICAS GENERALES: ESPECIFICACIONES INVIAS 2013. EN PARTICULAR, DEBERAN ~ GRANULAR ENVUELTO EN UNA CAPA DE GEOTEXTIL NO
TENER COMO MINIMO, UNA RESISTENCIA A LA TRACCION  TEJIDO. ESTE TIENE POR OBJETVO EVITAR EL LAVADO DE
DESPIECE MURO ESTABILIZADO H(m)=4.0m 1.TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METROS A MENOS QUE DETERMINADA CON EL METODO DE TIRA ANCHA de 56  LOS FINOS DEL SUELO Y PROBLEMAS DE EROSION
o) SE ESPECIFIQUE OTRA UNIDAD. kN/m. SUBTERRANEA. EL AGUA QUE PASE A TRAVES DE ESTOS
c sv (m) Lo(m) m , FILTROS DEBE SER CONDUCIDA ADECUADAMENTE AL SISTEMA
apa v (m ™) o7 T—o.20 whm022 T/h—0.25 | Whe030 2.DEBERA TENERSE CONTINUIDAD EN EL PROCESO DE LA  B.LA LONGITUD DE TRASLAPO DE LOS GEOTEXTILES DEBE SER  pE AGUAS LLUVIAS DE LA ZONA.
- : : - - 5 5 COMO MINIMO DE 0.3 m.
13.00 0.40 1.00 | 5.00 6.00 | 6.00 6.00 6.00 EXCAVACION, ARMADO v COMPACTACION DE LAS CAPAS ODE 13.LA TUBERIA COLOCADA EN LA PARTE BAJA DEL ESPALDON
SUELO ESTABILIZADO, ASI COMO SU BASE DE CIMENTACION, g pOR NINGON MOTIVO SE DEBE PERFORAR EL GEOSINTETICO, DEL MURO DEBERA SER DE PVC. RANURADA O PERFORADA
12.00 0.30 1.00 | 4.00 400 | 4.00 4.00 4.00 CON EL OBJETO DE EVITAR EL REMOLDEO DEL SUELO DE VA SEA PARA LA INSTALACIGN DE ANCLAJES O LLORADEROS. ' :
APOYO. 14.kh ES EL COEFICENTE DE ACELERACION  SISMICA
11.00 0.30 1.00 [ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ) 10.EL MATERIAL DE LLENO DEBE SER UN MATERIAL GRANULAR  |i0rizONTAL CONSIDERADO EN EL DISERO DE LOS MUROS
10.00 0.30 1.00 | 4.00 400 | 4.00 4.00 4.00 3'iEMEEEES‘ES“EDALANSOAEE:’;R LCAUU\E:SO ILEMQPUOE LEAST/E;(C’;‘LAE%EE QUE CUMPLA LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTICULO 320 DE '
. LAS ESPECIFICACIONES ~ INVIAS. EN  PARTICULAR, LA
9.9 0.39 1.00 | 400 400 | 400 00 +90 OCASIONAR  QUE EL SUELO ADYACENTE LLEGUE A LA GRADACION SBG-38 y CBR=40%. EL MATERIAL SE DEBE
8.00 0.30 1.00 | 4.00 400 | 4.00 4.00 4.00 SATURACION Y ORIGINE FALLAS EN EL MATERIAL. COMPACTAR HASTA UNA DENSIDAD DE 95% DE LA DENSIDAD
7.00 0.30 1.00 | 4.00 400 | 4.00 4.00 4.00 4.70D0S LOS MATERIALES, SIN EXCEPCION, DEBERAN SER SECA MAXIMA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.
6.00 0.30 1.00 | 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 DEBIDAMENTE APROBADOS POR LA INTERVENTORIA. 11.TODAS LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE (CUNETAS, FILTROS,
5.00 0.30 100 | 2.00 200 | 4.00 4.00 2.00 51AS ESTRUCTURAS Y EXCAVACIONES SE DEBEN LLEVAR TUBERIAS Y TRINCHERAS) DEBEN DISPONER SUS AGUAS DE
HASTA LAS COTAS DEFINIDAS EN LOS PLANOS Y EN CASO FORMA ADECUADA. NUNCA SOBRE TALUDES O TERRENOS
4.00 0.50 1.00 | 4.00 400 | 4.00 4.00 4.00 DE MODIFICACION SE DEBE CONSULTAR A ESTA OFICINA. NATURALES ~SIN TRATAR. LA CONDICION IDEAL ES
300 0.30 100 | 4.00 400 | 4.00 4.00 4.00 6.LAS ESTRUCTURAS FUERON DISENADAS DE ACUERDO CON CARANTIZAR DISTONER DE ELLA N RSO0S NATURALES DE
2.00 0.30 1.00 | 4.00 400 | 4.00 4.00 4.00 -
LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA  COLOMBIANA  DE SISTEMA DE DRENAJE DEBE SER ADECUADO EN CAMPO Y
154 1.00 0.30 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 DISENO DE PUENTES CCP—14. APROBADO POR EL INTERVENTOR.
Despiece de cantidad de geotextil (m2/m)| 34.00 | 35.00 | 35.00 35.00 35.00 7.L0S GEOTEXTILES DE REFUERZO DEBEN CUMPLIR TODOS 1, Arpas DE TODAS LAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION, SE
Lieno de material granular (m3/m) 16.00 | 16.00 | 1600 | 16.00 16.00 LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTICULO 683 DE LAS DEBE COLOCAR UN FILTRO CONFORMADO POR MATERIAL
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8. PAVIMENTOS

En el componente de pavimentos, fueron considerados ocho (8) configuraciones de estructuras de
pavimento flexibles, semi rigidos y rigidos para diferentes rangos de variables establecidos.
Ademas, se presentan las estructuras en Placa Huella y los Caminos Ancestrales como alternati-
vas para mejorar la accesibilidad y la transitabilidad en las regiones. El alcance de la cartilla es
delimitado bajo las siguientes restricciones.

1.

Solamente podra ser implementada en vias terciarias.

2. La carga de disefio maxima es de 500.000 EES8.2t.

3. No considera procesos de estabilizacion sobre suelos especiales: suelos blandos,

arcillas expansivas o cenizas volcanicas.
La resistencia mecanica minima (CBR) es 3%.

La Temperatura Media del Anual Ponderada (TMAP) maxima podra ser 30°C y la
Precipitacion Media Anual (PMA) maxima podra ser 6000 mm/afio.

La dosificacion de los mejoramientos de suelo propuestos (suelo cemento y suelo cal)
debera ser disefiada por un Ingeniero de Transporte y Vias o Civil Especialista.

El disefio geométrico y estructural de las losas irregulares y las juntas de los pavimentos
rigidos sera desarrollado por un Ingeniero de Transporte y Vias o Civil Especialista.

Las caracteristicas de los materiales y procesos constructivos tienen que cumplir las
exigencias de las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto
Nacional de Vias vigentes.
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8.1 Estructuras de pavimento

Las estructuras consideran los materiales viales especificados a nivel nacional, reportados en la
Tabla 8-3, en configuraciones de pavimentos flexibles, semi rigidos y rigidos establecidos en las
Tablas 8-1y 8-2, atendiendo todos los requerimientos técnicos exigidos para las vias terciarias del
pais. En |la Tabla 8-4 se definieron las categorias de la carga. La resistencia de la subrasante fue
establecida segun la Tabla 8-5. El coeficiente estructural del concreto asfaltico en caliente fue
establecida en la Tabla 8-6. Las condiciones de precipitacion y drenaje fueron descritas en la
Tabla 8-7. La condicion de transferencia de carga (sentido longitudinal) y condicién de
confinamiento (sentido transversal) de los pavimentos rigidos fueron categorizadas en la Tabla

8-8.

Las configuraciones presentadas seran evaluadas y calificadas con la matriz de decisiones

implementada en el Aplicativo Movil Colombia Rural que forma parte integral de esta Cartilla.

Tabla 8-1. Actividades del proceso constructivo

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Tratamiento

Pavimento flexible y semi rigido

Pavimento rigido

(Co?\:gjgz:gL 1) (Configuracién 2 a 5) (Configuracién 6 a 8)
Explotacion de Materiales, elaboracion de agregados, X X X
transporte y almacenamiento del material granular.
p! y (¢]
Mezcla en planta 0 maquina estabilizadora de suelo. X X X
(Configuraciones 4 y 5) (Configuracioén 8)
Fase de experimentacion. X X X
Preparacién de la superficie existente. X X X
Colocacion y compactacion del suelo mejorado. X X
(Configuraciones 4 y 5) (Configuracién 8)
Curado de suelo mejorado. ) X ) X L
(Configuraciones 4 y 5) (Configuracién 8)
Colocacién y compactacién de materiales granulares. X X
Aplicacién de ligante bituminoso y agregado pétreo. X
Fabricacion, transporte y extensiéon de la Mezcla de X X
Rodadura.
Compactacién final. X X X
Acabado y curado de la superficie de rodadura. X
Ejecucién de juntas. X X X

156 Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural




Tabla 8-2. Estructuras de Pavimento

CONF.

CAPAS

DESCRIPCION

Tratamiento
superficial

TS+SCE

Estructuras empleadas para transitos, pendientes viales y condiciones de pluviosidad
bajas y medias. Corresponden a Suelos Mejorados protegidos con técnicas de
tratamiento superficial. Su vida util puede ser superior a los cinco (5) afos si se ejecutan
actividades periddicas de mantenimiento que garanticen la integridad funcional del
Tratamiento Superficial, el cual puede ser Doble o Asfaltita. Su construccion involucra
equipos de mezclado, clasificacion de agregados, aplicacién de ligante, cargue,
transporte, extensién, humedecimiento y compactacion del material, asi como
herramientas menores. En particular, la elaboracién del Suelo Cemento implicara la
utilizacién de una planta o una maquina estabilizadora para obtener la mezcla y construir
adecuadamente la capa.

Pavimento

flexible y semi

rigido

CA+BG

CA+BG+SBG

CA+SCE

CA+BG+SCA

Estructuras empleadas para transitos, pendientes viales y condiciones de pluviosidad
bajas, medias y altas. Corresponden a Suelos Mejorados y Materiales Granulares
subyacentes a una Mezcla Asféltica en Caliente. Su vida Gtil puede llegar a ser superior
alos siete (7) afios si se ejecutan actividades periédicas de mantenimiento que garanticen
la integridad estructural y funcional del Pavimento. Su construccién requiere equipos de
mezclado, cargue, transporte, extension, humedecimiento y compactacion del material,
asi como herramientas menores. En particular, la elaboracién del Suelo Mejorado
implicara emplear una planta o una maquina estabilizadora para hacer la mezcla y las
Mezclas Asfalticas en Caliente lo que resulte aplicable de los Articulos 400-13 y 450-13
de las Especificaciones de Construccién de Carreteras del INVIAS.

Pavimento rigido

CR (sobre
subrasante)

CR+SBG

CR+SC

Estructuras empleadas para transitos, pendientes viales y condiciones de pluviosidad
bajas, medias y altas. Corresponden a Suelos Mejorados y Materiales Granulares
subyacentes a una Mezcla de Concreto Hidraulico. Su vida atil puede llegar a ser superior
a los diez (10) afios con actividades rutinarias de mantenimiento enfocadas, en su
mayoria, a la reposicion del sello de las juntas. Su construccion requiere equipos de
mezclado, cargue, transporte, extensién, humedecimiento y compactaciéon del material,
asi como herramientas menores. La elaboracion de la mezcla de Concreto Hidraulico
atendera las exigencias del Articulos 500-13 de las Especificaciones de Construccion de
Carreteras del INVIAS.
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Tabla 8-3. Materiales

MATERIAL ABREVIATURA | ESPECIFICACION
Subbase Granular Clase C SBG Articulo 320-13
Base Granular Clase C BG Articulo 330-13
Suelo Cemento SCE Articulo 350-13
Suelo Cal SCA Articulo 236-13
Tratamiento Superficial Doble TSD Articulo 431-13
Tratamiento Superficial con Asfaltita TSA Articulo 442P-17
Concreto Asfaltico MDC-19 CA Articulo 450-13
Concreto Rigido MR=3.8 MPa CR Articulo 500-13

Tabla 8-4. Categorias de carga de diseiho

CATEGORIA CARGA [EEs.21]
N1 N < 150000
N2 150000 < N = 300000
N3 300000 < N =< 500000

Tabla 8-5. Categorias de la resistencia de la subrasante

CATEGORIA CBR [%]
S1 3<CBR<5
S2 5<CBR<7
S3 7=<CBR<10
S4 10<CBR < 15
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Tabla 8-6. Categorias del coeficiente estructural de
las mezclas asfalticas en caliente

CATEGORIA TEMPERATURA MEDIA ANUAL
PONDERADA [°C]
T T<13
T2 13<T<20
T3 20<T<30

Tabla 8-7. Categorias de las condiciones de precipitaciéon y drenaje

PRECIPITACION
CATEGORIA | MEDIA ANUAL Ssl}ggi"éﬁ EfE
[mm/aiio]
P1 P < 2000 S|
P2 P < 2000 NO
P3 2000 < P < 4000 S|
P4 2000 < P < 4000 NO
P5 4000 < P < 6000 S|
P6 4000 < P < 6000 NO

Tabla 8-8. Categorias de las condiciones de transferencia
de carga y confinamiento en pavimentos rigidos.

CATEGORIA CONDICION
TCA1 Dovelas y confinamiento
TC2 Dovelas y sin confinamiento
TC3 Sin dovelas y con confinamiento
TC4 Sin dovelas y sin confinamiento




Antes del uso de las estructuras especificadas en este documento, se debe realizar una revision por
el constructor, antes del inicio de las obras bajo el concurso de su Consultor. Se debera verificar el
disefo estructural de acuerdo con el tipo y magnitud del transito real que utilizara la carretera objeto
de mejoramiento, las condiciones climaticas, asi como la caracterizacion de los suelos que debe
adelantarse para evaluar la capacidad de soporte de la subrasante.

8.1.1 Estructuras de pavimentos flexibles y semi rigidos

Fueron disefiadas por el Método AASHTO-93 e Instituto del Asfalto, clasificadas y codificadas segun
las variables de carga (N) (Tabla 8-4), resistencia de subrasante (S) (Tabla 8-5), temperatura (T)
(Tabla 8-6) y precipitacion y drenaje (P) (Tabla 8-7), en su estricto orden, considerando una
confiabilidad estructural del 80% y una indice de servicio final de 2.0. Los espesores estructurales
son reportados en los planos del 121 al 124.

8.1.2 Estructuras de pavimentos rigidos

Se disefiaron con el método de la Portland Cement Association (PCA), clasificadas y codificadas con
los rangos de carga (N) (Tabla 8-4), resistencia de subrasante (S) (Tabla 8-5), y transferencia de
carga y confinamiento (TC) (Tabla 8-8), para un médulo de rotura del concreto (MR) de 3.8 MPa. Los
espesores son reportados en el plano 119 y los detalles estructurales de las juntas en el plano 120.
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ESPESORES DE CONCRETO-UNIDAD: cm
| & (H1 SOBRE SUBRASANTE) 7 (H1 + 15 cm SBG) 8 (H1 + 15 cm SCE )
CONFIGURACION . - p
; ESPESOR |% FATIGA]% EROSION [ESPESOR [% FATIGA [% EROSION |ESPESOR | % FATIGA|% EROSION
CUNETA PARA TALUD DE LLENO\\#B @0.20 EJE VIA #3 @0.207\ . / VARILLAS #3 N1 S1 TC1 21 49.52 1.15 20 85.11 1.68 18 49.52 1.86
EN AMBAS DIRECCIONES ; Z NT ST TC2 | 24 | 7848 | 147 24 | 4177 | 131 21 3746 | 275
VER PLANOS 01 Y 02 = I CORRIDA ®0.25m
N2 HWQ N1 S1 TC3 21 49.52 14.69 24 85.11 18.21 18 49.52 21.02
- : T == CUNETA PARA TALUD DE CORTE
: N . L H2 EN AMBAS DIRECCIONES N1 ST TC4 | 20 78.48 | 10.77 24 4177 | 916 21 3746 | 13.04
VARILLAS 43 r VER PLANOS 01 Y 02 N1 S2 TC1 19 6.3 1.14 19 59.49 0.96 17 36.01 1.65
CORRIDA @0.25m DETALLE PAVIMENTO RIGIDO—CUNETA Z N1 S2 TC2 23 34.54 0.69 22 59.49 0.97 19 73.33 2.8
) SIN ESCALA N1 s27C3 | 19 863 | 109 19 [ 5949 | 97 17 36.01 | 14.03
REVEGETALIZACION ~ BORDILLO ) NT S2TC4 | 235 | 3454 | 45 2 | 5849 | 579 19 7335 | 111
EJE VIA
ks N1 S3TCI | 19 54.7 0.93 19 39.15 | 0.79 16 73.33 3.12
HT, Nt S3TC2 | 22 54.7 0.96 22 36.01 0.91 19 39.15 268
: DI B L] TS N1 S3T7C3 | 19 54.7 9.49 19 3915 | 8.67 16 7333 | 23.25
T N1 S3TC4 | 22 54.7 5.69 22 36.01 5.26 19 39.15 | 10.38
DETALLE PAVIMENTO RIGIDO—BORDILLO N1 S4 TC1 19 36.01 0.76 18 86.3 1.43 16 39.15 2.85
SIN ESCALA N1 S4TC2 | 22 33.13 0.9 21 70.4 1.38 18 89.88 4.34
N1 S4TC3 | 19 36.01 | 856 18 86.3 13.06 16 39.15 | 21.76
N1 S4TC4 | 22 3313 | 5.18 21 70.4 7.1 18 89.88 | 15.41
ESTRUCTURA
PAVIMENTO N2 ST TC1 | 20 7333 | 094 20 42.56 0.7 17 86.3 222
N2 S1TC2 | 24 39.21 | 057 23 5476 | 0.74 20 57.05 1.87
NOTAS N2 1 7C3 | 20 7333 | 913 20 4256 7.71 17 86.3 16.38
N2 ST TC4 | 24 3921 | 413 23 5476 | 4.99 20 57.05 8.28
1. LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL VACIADO DE LAS CAPAS DE N2 S2 TC1 20 56.1 1.25 20 37.46 0.94 17 72.03 3.35
PAVIMENTOS ESTARAN CONTROLADAS POR LAS
RECOMENDACIONES DEL ARTICULO INV 310 — 13 DE LAS N2S27C2 | 25 6909 | 1.74 2 .77 161 2 4556 398
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE N2 S2TC3 | 20 56.1 15.87 20 3746 | 14.64 7 7203 | 3043
CARRETERAS DEL INVIAS. N2 S2 TC4 | 23 69.09 | 11.37 23 4177 | 1015 20 45,56 17.07
TABLA DE WATERIALES ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO 2. EL MGDULO DE ROTURA MINIMO DEL CONCRETO RIGIDO PARA T T T o s T 172 = 7 T om
MATERIAL ABREVIATURA|  NORMA LAS LOSAS DE PAVIMENTO SERA DE 3.8 MPa. Y CUMPLIRA CON - : : : : -
SUBBASE GRANULAR CLASE © SEG NV 32013 LAS EXIGENCIAS DEL ARTICULO 500—-13 QE LAS N2 S3 TC2 23 37.46 1.59 22 72.03 2.22 19 78.29 6.26
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE N2 S3 TC3 20 33.59 14.28 19 78.29 19.51 17 41.77 27.37
BASE GRANULAR CLASE C BG INV 330-13 CARRETERAS DEL INVIAS.
SUELO CEVENTO i NV 350-13 3. EL SUELO CEMENTO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA A LA NZS3TCk | 23 | 3746 | 995 22 | 7205 | 13 19 7829 | 2445
COMPRESION INCONFINADA SUPERIOR A 3 MPa A LOS 7 DIAS. N2 s4 TC1 19 72.03 1.65 19 5381 1.42 16 78.29 5.81
SUELO CAL SEA INV 236-13 4. ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y stz | 22 leear | 219 ” 75 | 207 19 5162 | 595
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE — PLACA HUELLA TENDRA UN fy DE 420 MPa Y ATENDERAN LAS
1D IV 451719 y ¢ N2 S4TC3 | 19 | 7203 | 1929 19 | 5381 | 18.08 16 7829 | 47.62
TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON ASFALTITA|  Toa N 242P—17 RECOMENDACIONES  DEL ARTICULO INV 640 — 13 DE LAS
- ESPECIFICACIONES ~ GENERALES ~ DE ~ CONSTRUCCION — DE N2 S4 TC4 | 22 66.27 | 12.77 22 47.5 1178 19 5162 | 2291
CONCRETO ASFALTICO MBC-—19 CA INV_450-13 CARRETERAS DEL INVIAS. N3 ST TCT | 21 82.34 | 1.91 21 44.92 1.1 18 82.34 31
CONCRETO RIGIDO MR=3.8 MPa cR NV 500—13 5. LA RESISTENCIA A LA COMPRESION MINIMA DEL CONCRETO
HIDRAULICO DE LOS BORDILLOS SERA DE 14MPa Y CUMPLIRA N3 STTC2 | 25 | 4743 | 168 24 | 6947 | 218 2 625 | 458
CON LAS EXIGENCIASS DL ARTICULO 672—-13 DE LAS N3 ST TC3 | 21 82.34 | 24.43 21 4492 | 20,31 18 82.34 | 34.96
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE N3 S1 TC4 25 4743 13.22 24 69.47 15.24 21 62.3 21.68
CARRETERAS DEL INVIAS.
TABLA DE CONFIGURACIONES DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO
6. LAS CANTIDADES DE OBRA DE LAS ESTRUCTURAS SE N3S2TC1 | 20 |[e3.29 | 2.08 20 | 623 | 156 18 049 | 246
CONFIGURACION|  DESCRIPCION CAPAS CALCULARAN ~ COMO LA MULTIPLICACION ~ DEL  ESPESOR N3 S2 TC2 | 24 37.91 2.01 23 69.47 2.68 20 75.77 6.62
1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL|  TSD o TSA + SCE RESPORTADO, EL ANCHO Y LA LONGITUD DE LA CALZADA. N3 S2TC3 | 20 93.29 | 26.4 20 62.3 24.35 18 3049 | 28.39
7. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA UTIL DE LAS
2 CA + BG ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO, ES NECESARIO EJECUTAR LABORES N3 52 TC4 | 24 37.91 | 13.38 23 69.47 16.88 20 75.77 28.38
3 PAVIMENTO. FLEXIBLE CA + BG + SBG PERIODICAS DE MANTENIMIENTO, ENMARCADAS EN LAS N3 S3 TC1 20 55.86 1.48 20 37.91 1.19 17 69.47 4.85
SIGUIENTES ACTIVIDADES.
4 ¥ SEMI RIGIDO CA + SCE 7.1. LMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA: REMOCION DE N3SSTC2 | 25 | 623 | 264 25 | 3781 | 248 20 B | 63
5 CA + BG + SCA ESCOMBROS, MATERIAL VEGETAL, SUSTANCIAS LIQUIDAS Y N3 S37C3 | 20 55.86 | 23.75 20 3791 | 20.54 17 69.47 | 4552
5 CR (sobre subrasante) ., aiiimaam Dt ELEMENTOS DE SERALIZACION N3 S3 TC4 | 23 623 | 1652 23 | 3791 | 1492 20 3591 | 26.29
7 PAVIMENTO RIGIDO CR + 15 cm SBG o HORIZONTAL Y VERTICAL. N3 S4 TC1 20 34 1.14 19 89.49 2.36 17 30.49 4.27
160 s R + 15 om SCE 7.3. LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLA. N3 4 TC2 | 23 3 .44 2 7899 | 345 19 85.84 99
7.4. REPOSICION DE TIRILLAS DE RESPALDO Y SELLANTE DE wBsa1e | ” 1979 9 290 | 3007 7 020 | 2239
JUNTAS EN PAVIMENTOS RIGIDOS.
N3 S4 TC4 | 23 34 14.6 22 7899 | 19.59 19 85.84 38.1
z CONTIENE: FECHA: PLANO No.
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LONGITUD LONGITUD
(VER TABLA DE REFUERZO EN LAS JUNTAS) (VER TABLA DH REFUERZO EN LAS JUNTAS)
VER DETALLE 2 VER DETALLE 3
/ N\ N\ VER DETALLE 4 0
i w ) %( : SUPERFICIE DE
T2 PASADOR DE ACERO Liso M1y175 3 —
JP Al - (VER TABLA DE H1/ PASADOR DE ACERO LISO SELLO DF
A S T (VER TABLA DE .
H2 T REFUERZO EN LAS : s REFUERZO EN LAS < SILICONA
b JUNTAS) e JUNTAS) e )
CORDON DE
JUNTA TANSVERSAL DE CONTRACCION JUNTA DE EXPANSION RESPALDO
SIN ESCALA SIN ESCALA 300
LONGITUD
(VER TABLA DE REFUERZO EN LAS/JUNTAS) DETALLE 2
ESCALA: SIN ESCALA
/\/\/EM unidades mm
) SO @) = = B S B =
Wi HV?}G @<=d CISCIS%  ANCLAJE DE ACERO SUPERFICIE DE
1 FOOLOLOLOLOSOS CORRUGADO 2Q.00 RODADURA
r R R 7.~ (VER TABLA DE REFUERZO SELLO DE
H2 X i L EN LAS JUNTAS) ol o SILICONA
J ; : . 0| 2
00| W0
JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION A |

SIN ESCALA CORDON DE
RESPALDO
VER DETALLE 1 VARIABLE
VER DETALLE 2 DETALLE 3
H1/37 TN 01 0.1 ESCALA: SIN ESCALA
j( { i F unidades mm
H1/2 \j " SUPERFICIE DE
Hw/sj' oY g : HE JP 22.40 RODADURA
ER R e | H2 76.20

2 PARRILLAS
CORRUGADO #4 @0.2m

PASADOR DE ACERO LISO
(VER TABLA DE REFUERZO

DE ACERO

¢ DE
PASADOR

g

CAPSULA PARA

REFUERZO DE LOSAS
SIN ESCALA

JUNTA DE_EXPANSION NOTAS unidades mm REFUERZO EN LAS JUNTAS DE PAVIMENTOS RIGIDOS
1. EL MODULO DE ROTURA MINIMO DEL CONCRETO SERA 3.8 MPa. ) TENOR
2. EL DISERO GEOMETRICO DE JUNTAS DEBERA CONTEMPLAR RELACIONES DE ESBELTES (LARGO/ANCHO) ENTRE 1.0 Y 1.3 Y LA LONGITUD TIPO DE REFUERZO ESP%E%R [E%]LOSA CONFIGURACION [Kg/m]
MAYOR OSCILARA ENTRE 20 Y 25 VECES EL ESPESOR DE LA LOSA HASTA UN VALOR MAXIMO DE 4.5 m. 5o 18 [ S5om F7630cm T55
3. EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y DE EXPANSIGN DISPONDRAN PASADORES DE CARGA (DOVELAS). EN PARTICULAR, EN LAS SEGUNDAS REFUERZO LONGITUDINAL :
SE INSTALARAN UNA CAPSULA PARA PERMITIR LA EXPANSION, EN UNO DE SUS LADOS (VER DETALLE 4). EN LOS PAVIMENTOS RIGIDOS (PASADORES O DOVELA 18 0 20 L 35cm #8030cm 4.63
L~ N SIN DOVELAS SE DISPONDRA LA MISMA JUNTA PROPUESTA, OMITIENDO EL ACERO LISO DE TRANSFERENCIA DE ACERO LIS0) 20 @ 23 L 40cm $9@30cm 6.75
/ \ 4. LOS PASADORES DE CARGA (DOVELAS) CORRESPONDES A BARRAS DE ACERO LISO, ENGRASADAS 2/3 DE LA LONGITUD Y CON LIMITE DE
4 N FLUENCIA (FY) MINIMO DE 280 MPA. 23 a 25 L 45cm #10@30cm 9.62
5. TODAS LAS DOVELAS ESTARAN FIJAS, EN LA MITAD DE LA LOSA, AL VACIAR EL CONCRETO. PARA ELLO, SE DEBERAN CONSTRUIR LAS REFUERZO TRANSVERSAL
CANASTILLAS DE SOPORTE DE PASADORES DE CARGA DETALLADA. POR NINGON MOTIVO SE EFECTUARAN INCERSIONES MANUALES DE (ACERO ESTRUCTURAL) 16 a 25 L 85cm #4@120cm 0.71
PASADORES DE CARGA LUEGO DE HABER VACIADO EL CONCRETO. EL CORDON DE RESPALDO DEBERA CUMPLIR CON LA ESPECIFICACION
-~ ASTM D 5249. REFUERZO LOSAS 2 PARRILLAS
6. EL REFUERZO DE LAS JUNTAS LONGITUDINALES (ANCLAJES) SON BARRAS DE ACERO CORRUGADO CON LIMITE DE FLUENCIA (FY) MINIMO IRREGULARES 16 a 25 20.0 [kg/m2]
DE 420 MPA, . (ACERO ESTRUCTURAL) #4 @20cm
N y. N 7. EL REFUERZO DE LAS LOSAS IRREGULARES, Y LOSAS CON OBRAS EXTERNAS QUE NO COINCIDAN CON LAS JUNTAS LONTIGUDINALES Y
N A 050 TRANSVERSALES, ESTARA COMPUESTO POR BARRAS DE ACERO CORRUGADQ #4, SEPARADAS CADA 20 CM, DISPUESTAS EN DOS -
S PARRILLAS ESTRUCTURALES Y CON LIMITE DE FLUENCIA (FY) MINIMO DE 420 MPA (VER DETALLE 1). SE DISPONDRAN PASADORES DE REFUERZO CANASTILLA 5/18 3.08
CARGA (DOVELAS) PARA PASADORES 16 a 25
PARRILLAS DE ACERO g SE EFECTUARAN DOS CORTES DE JUNTAS EN LA LOSA. EL PRIMER CORTE SE EFECTUARA PARA ALIVIAR Y CONTROLAR GRIETAS (ACERO ESTRUCTURAL) 3/16” 0.14
ORRUGADO #4 OCASIONADAS POR LA RETRACCION PLASTICA DEL CONCRETO. SE RECOMIENDA REALIZARLO CADA DOS (2) LOSAS PARA AGILIZAR EL
PROCESO DE CORTE Y EVITAR INCONVENIENTES CON EL PROCESO DE FRAGUADO DEL CONCRETO. EL SEGUNDO CORTE SE EFECTUARA NOTA: EL TENOR DEL ACERO LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y DE LA CANASTILLA FUE
161 DETALLE 1 —1-0.20 PARA PERFILAR LA JUNTA DETALLADAMENTE Y ALOJAR EL MATERIAL DE SELLO. CALCULADO EN BASE A LA LONGITUD UNITARIA DE LA JUNTA. EL TENOR DEL
9. LAS JUNTAS SE SELLARAN CON SILICONA LIQUIDA, CORRESPONDIENTE A UN FACTOR DE FORMA DE 0.5. i
ESCALA 1:50 10. EN EL PROCESO DE SELLADO DE LAS JUNTAS SE EVITARA LA PRESENCIA DE AGUA EN LAS PAREDES DE LA JUNTA Y DE MATERIAL SEED? L%ESALAS LOSAS IRREGULARES FUE CALCULADO EN BASE AL AREA UNITARIA
INCOMPRESIBLES AL INTERIOR DE LA MISMA.

IRREGULARES Y OBRAS EXTERNAS

PERMITIR EXPANSION

PASADOR DE
ACERO LISO

EN LAS JUNTAS)

DETALLE 4
ESCALA: SIN ESCALA

11. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EXPRESADAS EN METROS, AL MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD DE MEDIDA.

LONGITUD(VER TABLA DE

NCHO DE CANASTILLA
@ SEPARACION (VER TABLA DE
= REFUERZO EN LAS JUNTAS)
) i —
- I
%] s
9 ¢ 5/16
ATIESADOR ATIESADOR
=z
= e o 3/1p \DE¢3/16”
X )
o
5
o PASADORES DE ACERQO LISO PASADORES DE ACERO LISO
o (VER TABLA DE REFUERZO (VER TABLA DE REFUERZO
EN LAS JUNTAS) EN LAS JUNTAS)
CANASTILLA DE PASADORES DE CARGA — VISTA EN PLANTA
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ANCHO DE CANASTILLA
SEPARACION (VER TABLA DE P(QSE/;D?EEEADSEAEEEESEFE‘Z%O
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~
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CANASTILLA DE PASADORES DE CARGA
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EXTREMO SIN SOLDADURA

LONGITUD (VER TABLA DE
REFUERZO EN LAS JUNTAS)

SOLDADURA DE ARCO

NT1.73

N
~
T 1.00

ANCLAJE

@ 3/16"
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SIN ESCALA
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REVEGETALIZACIGN ESPESORES DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y SEMI RIGIDOS — UNIDAD: cm ESPESORES DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y SEMI RIGIDOS — UNIDAD: cm
CUNETA TALUD CUNETA PARA TALUD DE CORTE CONFIGURACION SCWH 2 3 4 5 CONFIGURACION s;a 2 3 4 5
DE LLENO EN AMBAS DIRECCIONES CODIGO,/CAPA so/7sal CA | BG | CA | BG | SBG | CA | SCE | CA | BG | SCA CODIGO/CAPA rso/7sa] CA | BG | CA | BG | SBG | CA | SCE | CA | BG | SCA
EN AMBAS VER PLANOS 01 Y 02 W\ N1 ST T1 Pl 30| 8|30|8|30| -|6]| 2|82/ 20 N1 S2 T3 P2 30 |10|25]10|25| - |6| 2 |[10]|20] 20
DIRECCIONES VARILLAS #3 , VARILLAS #3
N1 ST T1 P2 8 30| 8|15 20 (6| 20| 8|2] 20 N1 S2 T3 P3 1025|1025 - |6 20 |[10]25] 20
VER PLANOS 01 Y 02 CORRIDA @0.25m EHYA  CORRIDA' ©0.25m 3y 30 30
S o N1 ST T1 P3 30| 93| 8|15 20 [6] 20|82/ 2 N1 S2 T3 P4 30 [10]30]10]|3]| - |6] 201025 20
W = . _ e HT, N1 ST T1 P4 30| 9|30]8 |15 2 |6]| 2 |8]|2] 20 N1 S2 T3 P5 30 |10 30]10|15] 20 |6| 20 [10]|30] 20
= P O B R RO N PH2‘ N1 ST T1 PS5 30 [10]30] 8 |20| 25 |6] 20| 8 |25] 20 N1 S2 T3 Ps 30 [N/A[N/A| 10| 15| 25 | 6| 20 | 10| 30| 20
T SO
43 @0.20 =9=0-0-0-0-0:-0:0 \ H3 N1 S1 T1 P6 30 |[N/A[N/A| 8 | 25| 30 | 6| 20 | 8 | 25| 20 N1 S3 T1 P1 25 | 8 |15 8 | 15| — | 6| 15 | N/A[N/A| N/A
) DETALLE PAVIMENTO FLEXIBLE—CUNETA \L#3 @O,Q%m N1 S1 T2 P 30|9(30]9 3] -]6|2 |92/ 20 N1 S3 T1 P2 25 | 8 [ 20| 8|20 - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A
SIN [ESCALA N N2 N1 ST T2 P2 30| 93| 9|15]| 2 [6] 25|92/ 2 N1 S3T1 P3 25 | 8 120] 8 ]20] - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A
BORDILLO N1 ST T2 P3 30 [10]30] 9|15 20 |6] 25| 9|2/ 20 N1 S3 T1 P4 25 | 8 |20] 8 ]20] - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A
£ i N1 ST T2 P4 30 [N/AIN/A| 9 | 15| 25 [ 6| 25 | 9 | 20| 20 N1 S3T1 P5 25 | 8|25 8|25 - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A
N1 S1 T2 P5 30 [N/A[N/A| 9 | 20| 25 [ 6] 25 | 9 | 25| 20 N1 S3T1 Pg 25 | 8 130] 8 [30| - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A
N1 S1 T2 Pg 30 [N/A[N/A| 9 | 25| 30 [ 6] 25| 9 |25 20 N1 S3 T2 P1 25 | 9 |15] 9 15| - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A
e e e T T “H% N1 S1 T3 P 30 [10]30]10]3]| - [6] 25102 20 N1 S3 T2 P2 2519 120] 9]20] - |6 15 |N/A|N/A| N/A
> TS N1 St T3 P2 30 | 10]30[10|15] 20| 6| 25 [ 10| 20| 20 N1 S3 T2 P3 25 19120 9]20| - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A
~ N1 ST T3 P3 30 [N/A[N/A| 10| 15| 25 [ 6| 25 | 10| 25| 20 N1 S3 T2 P4 25 | 9120 9|20 - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A
DETALLE PAVIMENTO FLEXIBLE—BORDILLO N1 S1 T3 P4 30 | N/A[N/A| 10| 20| 25 6 25 | 10| 25| 20 N1 S3 12 P5 25 9|1 25] 9 | 25 - 6 15 | N/A| N/A| N/A
REVEGETALIZACIGN SIN ESCALA N1 S1 T3 P5 30 |N/A|N/A[ 10| 20| 30 | 6| 25 [ 10| 30| 20 N1 S3 T2 P6 25 | 9 |30] 9 (30| - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A
N1 S1 T3 Ps 30 [N/A[N/A| 10| 30| 30 [ 6] 25 | 10| 30| 20 N1 S3 T3 P1 25 | 10|20 10] 20| - | 6| 20 |N/A|N/A| N/A
N1 S2 T1 P 30| 8[2]|8 2| -|6] 15|82/ 2 N1 S3 T3 P2 25 | 10|20 10] 20| - | 6| 20 |N/A|N/A| N/A
BORDILLO
0.12 N1 S2 T1 P2 0|8 |2] 82| - |6] 15| 8|2/ 20 N1 S3 T3 P3 25 | 10| 25|10 25| — | 6| 20 | N/A|{N/A| N/A
ﬁﬁ\—\%} i5 ESTRUCTURA N1 S2 T1 P3 30825825 - |86] 15|82/ 2 N1 S3 T3 P4 25 | 10|25 10] 25| - | 6| 20 |N/A|N/A| N/A
N
<5 P% PAVIMENTO N1 S2 T1 P4 308258 25| - |6] 15|82/ 20 N1 S3 T3 P5 25 | 10|30 10]15] 15 | 6 | 20 | N/A| N/A| N/A
S ™
NN N1 S2 T1 PS5 3|8 |30|8[30| - |6]| 15| 8|2/ 20 N1 S3 T3 P6 25 | 10| 30| 10| 15| 20 | 6 | 20 |N/A|N/A| N/A
0.13—— N1 S2 T1 Pg 30| 83| 8|15 2 [6] 15| 8 |25] 20 N1 S4 T1 P1 25 | 8 | 15] 8 [ 15| - | 6| 15 | N/A|N/A| N/A
TABLA DE MATERIALES ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO N1 S2 T2 P 0] 9]2]9|2| -|6] 2|92/ 2 N1 S4 T1 P2 25 | 8 | 15] 8 [ 15] - | 6| 15 | N/A|N/A| N/A
DETALLE BORDILLO N1 S2 T2 P2 309 20|9f2] -[62]09]z2] 20 N1 S4 T1 P3 25 | 8]15] 8 15 -] 6] 15 |na|na| N/
MATERIAL ABREVIATURA|  NORMA SIN ESCALA
N1 S2 T2 P3 0925|925 - |86] 2| 9|2/ 2 N1 S4 T1 P4 25 | 8 120] 8 ]20] - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG INV 320-13
N1 S2 T2 P4 30925 9|25 - |6] 20| 9|2/ 2 N1 S4 T1 PS5 25 | 8 |20] 8] 20] - | 6| 15 |N/A|N/A| N/A
BASE GRANULAR CLASE C BG INV 330-13
N1 S2 12 P5 0|9(30]9 30| -|6| 29|25/ 20 N1 S4 T1 P6 25| 8 [ 25| 8|25 - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A
SUELO CEMENTO SCE INV 350-13
N1 S2 T2 Pg 30 [10]30] 9|15 20|6] 20| 9 |25] 20 N1 S4 T2 P1 25 | 9 |15] 9 15| - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A
SUELO CAL SCA INV 236-13
NOTAS N1 S2 T3 P 30 [10]20]10]|20| - |[6] 20| 10|20 20 N1 S4 T2 P2 25 | 9 | 15] 9 15| - | 6| 15 | N/A|N/A| N/A
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE TSD INV 431—13
TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON ASFALTITA|  TsA INV 442P—17 1. EL CONCRETO ASFALTICO SERA UNA MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC—19 PARA UN NIVEL DE TRANSITO NT1.
CONCRETO ASFALTICO MBC—19 cA INV_450-13 2. EL SUELO CEMENTO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA SUPERIOR A 3 MPa A LOS 7 DIAS.
CONCRETO RIGIDO MR=3.8 MPa CR INV 500—13

TABLA DE CONFIGURACIONES DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO

CONFIGURACION

DESCRIPCION

1

TRATAMIENTO SUPERFICIAL

PAVIMENTO FLEXIBLE
Y SEMI RIGIDO

3. EL SUELO CAL DEBERA GARANTIZAR VALORES DE CBR SUPERIORES AL 10% EN EL SUELO ESTABILIZADO.

4. EL ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y PLACA HUELLA TENDRA UN fy DE 420 MPa Y ATENDERAN LAS RECOMENDACIONES DEL ARTICULO
INV 640 — 13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.

CAPAS
TSD o TSA + SCE 5. LA RESISTENCIA A LA COMPRESION MINIMA DEL CONCRETO HIDRAULICO DE LOS BORDILLOS SERA DE 14 MPa Y CUMPLIRA CON LAS EXIGENCIASS DL ARTICULO
CA + BG 672—13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.
CA + BG + SBG 6. LAS CANTIDADES DE OBRA DE LAS ESTRUCTURAS SE CALCULARAN COMO LA MULTIPLICACION DEL ESPESOR RESPORTADO, EL ANCHO Y LA LONGITUD DE LA CALZADA.
CA SCE .
* 7. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA UTIL DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO, ES NECESARIO EJECUTAR LABORES PERIODICAS DE MANTENIMIENTO,
CA + BG + SCA ENMARCADAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

[> I NI o N NG B I NOYIR B N
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PAVIMENTO RIGIDO

CR (sobre subrasante)

CR + 15 cm SBG 7.2. REALIZACION DE BACHEOS, PARCHEOS Y SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES.

CR + 15 cm SCE 7.3. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SERNALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.

7.4. LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLA.

7.1.  LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA: REMOCION DE ESCOMBROS, MATERIAL VEGETAL, SUSTANCIAS LIQUIDAS Y DERRUMBES.
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ESPESORES DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y SEMI RIGIDOS — UNIDAD: cm ESPESORES DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y SEMI RIGIDOS — UNIDAD: cm
CONFIGURACION 1 2 3 4 5 CONFIGURACION 1 2 3 4 5
CODIGO/CAPA  |raerenl CA | BG | cA | BG | sB6 | ca | sce | ca | 8o | sca CODIGO/CAPA  |racresl CA | BG | cA | BG | 5B6 | ca | sce | ca | 8o | sca
N1 S4 T2 P3 25 9 15 9 15 - 6 15 N/A N/A N/A N2 S2 T1 P4 30 9 30 9 30 - 8 15 9 20 20
REVEGETALIZACION . N1 S4 T2 P4 25 | 9120 9 ]20] - | 8] 15 |N/A|N/A| N/A N2 S2 T1 P5 30| 9(30| 9|15 28] 15|9]|25] 2
N
CUNETA TALUD CUNETA PARA TALUD DE CORTE NP N1 S4 T2 P5 25 1 9120 9 20| - | 6| 15 | NA|[N/A| N/A N2 S2 T1 P6 30 [10[30] 9 |15] 25| 8] 15| 9|30 20
DE LLENO EN AMBAS DIRECCIONES
N AVBAS VER PLANOS 01 Y 02 . ’;7\‘, N1 S4 T2 P6 2% | 9 25| 9|25 — | 6] 15 |N/A|IN/A| N/A N2 S2 T2 P1 30 [10]20[10]2| - |8] 2| 102/ 20
DIRECCIONES VARILLAS #3 (el VARILLAS #3 i \ N1 S4 T3 P1 25 [ 10|15 10| 15| — | 6| 15 | N/A|N/A| N/A N2 S2 T2 P2 30 |10 251025 - | 8] 20| 102/ 20
VER PLANOS 01 ¥ 02 CORRIDA @0.25m CORRIDA @0.25m : N1 S4 T3 P2 25 | 1020 10|20 - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A N2 S2 T2 P3 30 | 10251025 - |8] 20 |10]|20] 20
2 H dw N1 S4 T3 P3 25 [ 10 20| 10| 20| — | 6] 15 | N/A|N/A| N/A N2 S2 T2 P4 30 [10]30[10]3]| -|8] 2|12/ 20
— % L] p’jz N1 S4 T3 P4 25 | 1020 10] 20| - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A N2 S2 T2 P5 30 |10 30[10|15] 20 | 8| 20 10| 25] 20
, ST eSS OSSO e \ “Hg N1 S4 T3 PS5 25 |10 25| 10| 25| - | 6] 15 |N/A|N/A| N/A N2 S2 T2 P8 30 |N/A[N/A[ 10| 15| 25 | 8 | 20 [ 10| 30| 20
#3 @0.20 \g - N1 S4 T3 P6 25 |10 [ 30| 10] 15[ 15 | 6| 15 | N/A| N/A| N/A N2 S2 T3 P1 30 |10]|25(10]25] - | 8] 20| 10|25/ 20
DETALLE PAVIMENTO FLEXIBLE—CUNETA —#3 @0.205\”\7‘“ N2 S1 T1 P1 N/A| 9| 30] 9| 15| 20| 8| 25| 8|20 20 N2 S2 T3 P2 30 |10 30[10[15] 15| 8| 20| 10|25/ 20
SOROILLO SIN |[ESCALA N N2 ST T1 P2 N/A| 9 [ 30| 9 [15| 20| 8| 25| 82| 20 N2 S2 T3 P3 30 |10 30]10|20] 20 |8 20 |10]|30] 20
N2 ST T1 P3 N/A| 10| 30| 9 [ 15| 25 | 8| 25| 8 | 20| 20 N2 S2 T3 P4 30 |N/A[N/A[ 10| 20| 20 | 8| 20 [ 10| 30| 20
EJE |ViA N2 ST T1 P4 N/A [N/A|N/A| 9 | 20| 25 | 8| 25 | 8 | 20| 20 N2 S2 T3 P5 30 | N/A|N/A[ 10| 20| 25 | 8| 20 | 10| 35| 20
N2 ST T1 PS5 N/A [N/A|N/A| 9 | 20| 30 | 8| 25| 8 | 25| 20 N2 S2 T3 P6 30 |N/A|N/A[ 10| 25| 25 | 8 | 20 | N/A|N/A| N/A
: L . — | 5 N2 ST T1 P6 N/A|N/AIN/A| 9 [ 25| 30 | 8| 25 | 8 | 25| 20 N2 S3 T1 P1 30091509 |15 - | 8] 15 [N/A|N/A| N/A
: };" S SORE S : H’\Z\J N2 S1 T2 P N/A| 10|30 10 15| 20 | 8] 25| 9 | 20| 20 N2 S3 T1 P2 309292/ - | 8] 15 |NA[NA| N/A
S0=000=0=0=0=0=0-0-0-0=0-0: HE N2 ST T2 P2 N/A| 10| 30| 10| 15| 25 | 8| 25| 9 | 20| 20 N2 S3 T1 P3 3019 (20] 9 2] - |8] 15 [N/A|N/A| N/A
N2 ST T2 P3 N/A | N/AIN/A| 10 [ 20| 25 | 8 | 25 | 9 | 20| 20 N2 S3 T1 P4 300925 9|25 - | 8] 15 [N/A|N/A| N/A
DETALLE PAVIMENTO FLEXIBLE—BORDILLO N2 S1 T2 P4 n/a [N/ N/al 10 [ 20| s |8 | 25 | 9 20| 20 N2 S3 T1 P5 0|9 25925 -8/l 15 [nANAlN/A
REVEGETALIZACION SIN ESCALA N2 ST T2 P5 N/A | N/A|N/A| 10| 25| 30 | 8| 25 | 9 | 25| 20 N2 S3 T1 P8 3019 (30]9 30| - |8] 15 [N/A|N/A| N/A
N2 ST T2 P6 N/A | N/AIN/A| 10 [ 30| 30 | 8| 25 | 9 | 25| 20 N2 S3 T2 P1 30 |10 20]10|20] - | 8] 15 [N/A|N/A| N/A
BORDILLO 012 N2 S1 T3 P1 N/A | N/A|N/A| 10| 20| 25 | 8| 30 | 10| 20| 20 N2 S3 T2 P2 30 | 10|20 |10|2| - | 8] 15 |N/A|N/A| N/A
) N2 ST T3 P2 N/A | N/A|N/A| 10| 20| 25 | 8 | 30 | 10| 20| 20 N2 S3 T2 P3 30 | 102010 20| - | 8] 15 [N/A|N/A| N/A
o ! 015 ESTRUCTURA N2 ST T3 P3 n/A [N/ N/al 10 20 30 [ 8] 30 [ 10] 25| 20 N2 S3 T2 P4 0| 10] 251025 - | 8] 15 [N/A|N/A] N/A
TABLA DE MATERIALES ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO ~ ,Zg / PAVIMENTO
S 2 N2 ST T3 P4 N/A | N/A|N/A| 10 | 25| 30 | 8 | 30 | 10| 25| 20 N2 S3 T2 P5 30 (1025 10] 25| — | 8| 15 | N/A[N/A| N/A
MATERIAL ABREVIATURA]  NORMA jﬂg N2 ST T3 P5 N/A | N/A|N/A| 10| 30| 30 | 8 | 30 | 10| 30| 20 N2 S3 T2 P6 30 | 10] 30 [ 10| 15| 20 | 8 | 15 [N/A|N/A| N/A
SUBBASE GRANULAR CLASE € SBG INV_ 320-13 N2 ST T3 P6 n/a | N/A[N/AT /AT N/al /a8 | 30 [ 10 ] 30| 20 N2 S3 T3 P1 0 1025 10]25] - [ 8] 20 [ N/a[N/A] N/A
BASE GRANULAR CLASE C 86 INV_330-13 N2 52 T1 P 0|9 20920 -|8&|15]9|2] 2 N2 S3 T3 P2 30 |10]25)10]25] - | 8| 20 [N/A|N/A] N/A
SUELO CEMENTO SCE INV 350-13 DETALLE BORDILLO
SIN ESCALA N2 S2 T1 P2 09|25 9|25 -]8|15]9 2] 20 N2 S3 T3 P3 30 | 10]30[10|30] - | 8] 20 [N/A|N/A| N/A
SUELO CAL SCA INV 236-13 NOTAS N2 S2 T1 P3 309|250 9|25 -]8| 15[ 9]|2] 20 N2 S3 T3 P4 30 | 10] 30 10| 15| 20 | 8 | 20 [N/A|N/A| N/A
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE TSD INV 431-13
TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON ASFALTITA TSA INV 442P—17 1. EL CONCRETO ASFALTICO SERA UNA MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC—19 PARA UN NIVEL DE TRANSITO NT1.
CONCRETO ASFALTICO MDC—19 CA INV_450-13 2. EL SUELO CEMENTO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA SUPERIOR A 3 MPa A LOS 7 DIAS.
CONCRETO RIGIDO MR=3.8 MPa CR INV 500-13 B
3. EL SUELO CAL DEBERA GARANTIZAR VALORES DE CBR SUPERIORES AL 10% EN EL SUELO ESTABILIZADO.
4. EL ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y PLACA HUELLA TENDRA UN fy DE 420 MPa Y ATENDERAN LAS RECOMENDACIONES DEL ARTICULO
TABLA DE CONFIGURACIONES DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO INV 640 — 13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.
CONFIGURACION DESCRIPCION CAPAS
5. LA RESISTENCIA A LA COMPRESION MINIMA DEL CONCRETO HIDRAULICO DE LOS BORDILLOS SERA DE 14 MPa Y CUMPLIRA CON LAS EXIGENCIASS DL ARTICULO
1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL TSD TSA + SCE
° 672—13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.
2 CA + BG
3 CA + BG + SBG 6. LAS CANTIDADES DE OBRA DE LAS ESTRUCTURAS SE CALCULARAN COMO LA MULTIPLICACION DEL ESPESOR RESPORTADO, EL ANCHO Y LA LONGITUD DE LA CALZADA.
PAVIMENTO FLEXIBLE
4 Y SEMI RIGIDO CA + SCE 7. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA UTIL DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO, ES NECESARIO EJECUTAR LABORES PERIODICAS DE MANTENIMIENTO,
5 CA + BG + SCA ENMARCADAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
6 CR (sobre subrasante) 7.1. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA: REMOCION DE ESCOMBROS, MATERIAL VEGETAL, SUSTANCIAS LIQUIDAS Y DERRUMBES.
163 7 PAVIMENTO RIGIDO CR + 15 cm SBG 7.2. REALIZACION DE BACHEOS, PARCHEOS Y SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES.
s CR + 15 om sce 7.3.  MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SERALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.
7.4, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLA.
7 CONTIENE: FECHA: PLANO No.
INVIAS Eell | . ovilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA SECCIONES Y TABLA DE ESPESORES | FEBRERO DE 202
2t z . PAVIMENTO FLEXIBLE
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INDICADAS




ESPESORES DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y SEMI RIGIDOS — UNIDAD: cm ESPESORES DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y SEMI RIGIDOS — UNIDAD: cm
CONFIGURACION 1 2 3 4 5 CONFIGURACION 1 2 3 4 5
CODIGO/CAPA  |raomenl CA | BG | CA | BG | 586 | ca | sce | ca | BG | sca CODIGO/CAPA  |rsrmea| CA | BG | cA | BG | sBG | ca | sce | ca | 86 | sca
N2 S3 T3 P5 30 [10]30[10]20] 20 | 8| 20 | N/A[N/A| N/A N3 S1 T2 P6 N/A | N/A|N/A|N/AIN/A] N/A| 8 | 30 | 10| 30| 20
REVEGETALIZACION .| N2s3T3P6 30 [N/AIN/A| 10| 20| 25 | 8 | 20 | N/A|[N/A| N/A N3 S1 T3 P N/A | N/A|N/A| 10 | 20| 25 | 8| 30 [ 10| 25| 20
CUNETA TALUD CUNETA PARA TALUD DE CORTE ' N2 S4 T1 P1 0| 9 [15] 915 — | 8] 15 |N/A|IN/A| N/A N3 S1 T3 P2 N/A [ N/A[N/A[ 10| 20| 30 | 8 | 30 | 10| 25| 20
DE LLENO EN AMBAS DIRECCIONES )
N AVBAS VER PLANOS 01 Y 02 \Jy N2 S4 T1 P2 30| 9150915 — | 8] 15 |N/A[N/A| N/A N3 S1 T3 P3 N/A | N/A|N/A| 10| 25| 30 | 8| 30 | 10| 30| 20
DIRECCIONES VARILLAS #3 [ VARILLAS #3 : \\ N2 S4 T1 P3 30 9]20[ 9 2] - | 8] 15 |N/A[N/A| N/A N3 S1 T3 P4 N/A [N/A[N/Al 10 ] 30| 30 | 8| 30 | 10| 30| 20
VER PLANOS 01 ¥ 02 CORRIDA @0.25m HE[VIA CORRIDA @0.25m b N2 S4 T1 P4 309 (20] 9|2/ - |8/ 15 [N/A|N/A| N/A N3 ST T3 P5 N/A | N/A| N/A| N/AIN/A[ N/A| 8 | 30 | 10| 35| 20
= H dw N2 S4 T1 P5 30 9]20( 92| - | 8] 15 |N/A[N/A| N/A N3 S1 T3 P6 N/A | N/A| N/A|N/A|N/A| N/A| 8 | 30 | N/A|N/A| N/A
T T Tl L % :) “qz N2 S4 T1 Pg 30| 925|925 - | 8] 15 | NA|[N/A| N/A N3 S2 T1 P1 30 [10]2 102/ -|8] 29|20/ 2
E ST e e s \ ‘HJB N2 S4 T2 P1 30 [ 10151015 - | 8| 15 | N/A[N/A| N/A N3 S2 T1 P2 30 |10 25| 1025 - | 8] 2| 3|2/ 20
#3 @0.20 \g . N2 S4 T2 P2 30 [ 101510 15[ - | 8] 15 | N/A|N/A| N/A N3 S2 T1 P3 30 [10]|25| 1025 - |8] 20| 9 |2] 20
DETALLE PAVIMENTO FLEXIBLE—CUNETA —#3 @0.20\”\7‘_/ N2 S4 T2 P3 30 [10]20[10]2 | - | 8] 15 | N/A[N/A| N/A N3 S2 T1 P4 30 [10]30|10]3] -|8] 2|92/ 2
SOROILLO SIN [ESCALA o N2 S4 T2 P4 30 (1020 10] 20 — | 8] 15 [ N/A|N/A| N/A N3 S2 T1 P5 30 [10]30|10[15] 20| 8] 2| 3|2] 20
’ N2 S4 T2 P5 30 [ 1025 10] 25| — | 8| 15 | N/A[N/A| N/A N3 S2 T1 P6 30 | N/A|N/A| 10| 15| 25 | 8| 20 | 9 | 30| 20
EJE |ViA N2 S4 T2 P6 30 (1025 10] 25| - | 8| 15 | N/A[N/A| N/A N3 S2 T2 P1 30 (1025|1025 - | 8] 20|12/ 20
N2 S4 T3 P1 30 (1020 10] 2| - | 8| 20 | N/A[N/A| N/A N3 S2 T2 P2 30 [ 1030|103 -|8] 2|12/ 20
: R — - g N2 S4 T3 P2 30 [ 10]25(10] 25| - | 8| 20 | N/A[N/A| N/A N3 S2 T2 P3 30 [ 10] 30| 10]15] 20| 8] 20| 10|20 20
‘ O RIS S5 O SR e HP% N2 S4 T3 P3 30 [10]25] 10| 25| — | 8] 20 | N/A|[N/A| N/A N3 S2 T2 P4 30 [10]30] 10| 15| 25 | 8] 20 | 10|25 20
@ X S @=@: LK HS N2 S4 T3 P4 30 | 10] 30| 10| 15| 15 | 8 | 20 | N/A|N/A| N/A N3 S2 T2 PS5 30 |N/A[N/A| 10| 20| 25 | 8 | 20 [ 10| 25 20
N2 S4 T3 P5 30 [ 10] 30| 10]15] 20 | 8| 20 | N/A[N/A| N/A N3 S2 T2 P6 30 | N/A|N/A| 10 ] 20| 30 | 8| 20 | 10| 30| 20
DETALLE PAVIMENTO FLEXIBLE—BORDILLO N2 S4 T3 P6 30 | N/a|N/al 10| 20| 20 | 8| 20 | N/l N/A] N/A N3 S2 T3 P1 30 | 10]30]10]15] 20] 8] 251025 2
REVEGETALIZACION SIN ESCALA N3 ST TH P N/A 103010 15] 20 | 8| 25| 9 | 20| 20 N3 S2 T3 P2 30 [ 10] 30| 10]15] 20| 8| 25| 10| 25| 20
N3 ST T1 P2 N/A| 10 30| 10[ 15| 25 | 8| 25| 9 |20]| 20 N3 S2 T3 P3 30 | N/A|N/A| 10 20| 20 | 8| 25 | 10| 30| 20
BORDILLO 0.12 N3 S1 T1 P3 N/A | N/A|N/A| 10| 20| 20 | 8| 25 | 9 | 20| 20 N3 S2 T3 P4 30 |N/AIN/A| 10| 20| 25 | 8| 25 | 10| 30| 20
TABLA DF VATERIALES ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO ‘ CeTRUCTURA N3 S1 T1 P4 N/A | N/A|N/A| 10| 20| 25 | 8| 25 | 9 | 20| 20 N3 S2 T3 P5 30 | N/A|N/A| 10 25| 30 | 8| 25 | 10| 35| 20
o 0.5 N3 S1 T1 P5 N/A | N/AIN/A| 10 [ 25| 30 | 8 | 25 | 9 | 25| 20 N3 S2 T3 P6 30 | N/A|N/A| 10| 30| 30 | 8| 25 | N/A|[N/A| N/A
MATERIAL ABREVIATURA|  NORMA <5 T PAVIMENTO
S g N3 S1 T1 P6 N/A | N/A|N/A| 10 [ 30| 30 | 8| 25 | 9 | 30| 20 N3 S3 T1 P1 30 [ 10] 20| 10] 20| - | 8| 15 |N/A[N/A| N/A
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG INV 320-13 N
TS N3 S T2 P1 N/A | N/A|N/A| 10| 20| 20 | 8 | 30 | 10| 20| 20 N3 S3 T1 P2 30 [ 10] 20| 10] 20| - | 8| 15 |N/A[N/A| N/A
BASE CRANULAR CLASE C BS INV_330-13 N3 S1 T2 P2 N/A | N/AIN/A| 10 [ 20| 25 | 8 | 30 | 10| 20| 20 N3 S3 T1 P3 30 [10] 20| 10] 20| - | 8| 15 | N/A[N/A| N/A
SUELO CEMENTO SCE INV_350-13 DETALLE BORDILLO N3 ST T2 P3 n/a [N/ n/al 0] 20| 25 [ 8] 30 [ 10] 20 20 N3 S3 T1 P4 0 | 10] 251025 = | 8] 15 [N/A|N/A] N/A
SUELO CAL SCA INV 23613 N3 St T2 P4 N/A[N/Al 10 ] 25 ] 25 [ 8| 30 | 10| 25| 20 N3 S3 T1 P5 1025 10]25] - | 8] 15 |n/a[nN/Al N/
SIN ESCALA N/A | N/A|N/, 30 /A N/A| N/
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE TSD INV 43113 N3 S1 T2 P5 n/a | N/A[N/Al 10 | 25 | 30 | 8 | 30 | 10 25| 20 N3 S3 T1 P8 30 |10]30]10]15] 20| 8| 15 [N/a|n/A] NyA
TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON ASFALTITA|  Tsa INV 442P—17 NOTAS
CONCRETO ASFALTICO MDC—19 cA INV_450-13 1. EL CONCRETO ASFALTICO SERA UNA MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC—19 PARA UN NIVEL DE TRANSITO NTI.
CONCRETO RIGIDO MR=3.8 MPa CR INV 500—13
2. EL SUELO CEMENTO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA SUPERIOR A 3 MPa A LOS 7 DIAS.
TABLA DE CONFIGURAGIONES DE ESTRUGTURAS DE PAVIMENTO 3. EL SUELO CAL DEBERA GARANTIZAR VALORES DE CBR SUPERIORES AL 10% EN EL SUELO ESTABILIZADO.
CONFIGURACION|  DESCRIPCION CAPAS 4. EL ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y PLACA HUELLA TENDRA UN fy DE 420 MPa Y ATENDERAN LAS RECOMENDACIONES DEL ARTICULO
1 TRATAMIENTO SUPERFIGAL] 7D o TSA + SCE INV 640 — 13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.
2 CA + BG 5. LA RESISTENCIA A LA COMPRESION MINIMA DEL CONCRETO HIDRAULICO DE LOS BORDILLOS SERA DE 14 MPa Y CUMPLIRA CON LAS EXIGENCIASS DL ARTICULO
5 CA + BG + SBG 672—13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.
PAVIMENTO FLEX\BLE
4 Y SEMI RIGIDO CA + SCE 6. LAS CANTIDADES DE OBRA DE LAS ESTRUCTURAS SE CALCULARAN COMO LA MULTIPLICACION DEL ESPESOR RESPORTADO, EL ANCHO Y LA LONGITUD DE LA CALZADA.
5 CA + BG + SCA
oR (o0b brasonte) 7. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA UTIL DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO, ES NECESARIO EJECUTAR LABORES PERIODICAS DE MANTENIMIENTO,
6 sobre subrasante ENMARCADAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
7 PAVIMENTO RIGIDO CR + 15 cm SBG
s JE—— o 7.1. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA: REMOCION DE ESCOMBROS, MATERIAL VEGETAL, SUSTANCIAS LIQUIDAS Y DERRUMBES.
164 cm 7.2. REALIZACION DE BACHEOS, PARCHEOS Y SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES.
7.3, MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SERNALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.
7.4, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLA.
7 CONTIENE: FECHA: PLANO No.
Eell | . ovilidad OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DIRECCION OPERATIVA ssccwog/sa;g:}ag}fg;ﬂs&ssmss FEBRERO DE 202/
prhite O R VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA oo 7| 123DEA27
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ESPESORES DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y SEMI RIGIDOS — UNIDAD: cm
REVEGETALIZACION CONFIGURACION 1 2 3 4 5
CUNETA TALUD CUNETA PARA TALUD DE CORTE \ 06DIGO/CAPA  |romal CA | BG | ca [ BG | sB6 | ca | soe | ca | Bo | sca
DE LLENO EN AMBAS DIRECCIONES \ N3 S3 T2 P1 30 | 10]20]10]2 | - | 8| 20 |N/A|N/A| N/A
EN AMBAS VER PLANDS 01 ¥ 02 N N3 S3 T2 P2 o |10|25]10]25] = [ 8] 20 [n/aln/a| n/a
VER E‘LRAENCOCS‘OSWESY 02 VARILLAS #5  Ege| via VARILLAS 15 N3 S3 T2 P3 30 |10]25]10]25| - | 8| 20 |N/A[N/A| N/A
02 CORRIDA ©0.25m CORRIDA @0.25m
N i N3 S3 T2 P4 30 | 10]30]10]15] 15| 8| 20 [N/A|N/A] N/A
0 N2 e — Hpq N3 S3 T2 P5 30 | 10]30]10]15] 20| 8| 20 [N/a|N/A] N/A
V2 e ] AN HSq N3 S3 T2 P6 30 |[N/A[N/A[ 10 20] 25 | 8| 20 [ 10|35] 25
=0-0-0: <0-0-0-0-0-0: H3
I M P oo Lol elele el Tel o luu
SIN IESCALA Ny N3 S3 T3 P3 30 | 10]30]10]15] 20| 8| 20 [N/A|N/A] N/A
BORDILLO N3 S3 T3 P4 30 |N/A[N/A| 10| 15| 25 [ 8| 20 [ 10|35 25
eiE i N3 S3 T3 P5 30 | N/A[N/A[ 10 [ 20] 25 | 8 | 20 [N/A|N/A] N/A
N3 S3 T3 P6 30 |N/A[N/A[ 10 [ 25| 30 | 8 | 20 [N/A|N/A] N/A
N3 S4 T1 P1 s | 1015|1015 -] 8| 15 [N/A|N/A] N/A
R I i e — "2, N3 S4 T1 P2 o |00 5] =8 15 [Na[n/al N
0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0- M3 N3 S4 T1 P3 s0 | 10]20[10]2] - |8 15 [NA|[N/AlN/A
T N3 S4 T1 P4 30 | 10]20[10]20] - |8 15 [NA|N/AlN/A
DETALLE PAVIMENTO FLEXIBLE—BORDILLO N3 S4 T1 PS5 30 [ 10 25|10 25| - | 8| 15 [N/A|N/A| N/A
REVEGETALIZACION SIN ESCALA N3 S4 T1 P6 30 | 1025 10( 25| - | 8| 15 | N/A[N/A| N/A
N3 S4 T2 P1 s0 | 10]20[10]2] - |8 15 [NA|N/AlN/A
BORDILLO i N3 S4 T2 P2 s | 10]20]10]2] - |8/ 15 [NA|[N/A]N/A
% N3 S4 T2 P3 s0 | 1025 10]25] - | 8| 15 [N/a|N/A] N/A
ZT ?% ESTRUCTURA N3 S4 T2 P4 s0 10251025 - | 8| 15 [NA|[N/A]N/A
i i g PAVIMENTO N3 S4 T2 PS 30 | 10| 301015 15| 8] 15 [N/A|N/A| N/A
TABLA DE MATERIALES ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO N § N3 S4 T2 P6 30 101 30| 10 15 20 8 15 N/A N/A N/A
MATERIAL ABREVIATURA|  NORMA 01 N3 S4 T3 P1 s0 | 10251025 - | 8| 20 [N/A|N/A] N/A
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG INV 320-13 N3 S4 T3 P2 30 1002501025 — | 8] 20 | N/A|N/A| N/A
BASE GRANULAR CLASE C BG INV 330-13 DETQELESCBA?ED‘LLO N3 S4 T3 P3 30 | 10 30| 10| 15| 15 | 8 | 20 | N/A|N/A| N/A
SUELD CEMENTO ScE NV 35013 N3 S4 T3 P4 30 | 10]30]10]15] 20| 8| 20 [N/A|N/A] N/A
SUELD CAL ScA NV 236-13 N3 S4 T3 P5 30 | N/A[N/A[ 10 [ 20| 25 | 8 | 20 [N/A|N/A] N/A
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE 15D IV 43113 N3 54 T3 P6 30 | N/A[N/A] 10 | 20 | 25 | 8 | 20 | N/A|N/A| N/A
TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON ASFALTITA|  Tsa INV 442P—17 NOTAS
CONCRETO A?”“‘” MBG=19 CA L 1. EL CONCRETO ASFALTICO SERA UNA MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC—19 PARA UN NIVEL DE TRANSITO NT1.
CONCRETO RIGIDO MR=3.8 MPa CR INV 500-13

2. EL SUELO CEMENTO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA SUPERIOR A 3 MPa A LOS 7 DIAS.

3. EL SUELO CAL DEBERA GARANTIZAR VALORES DE CBR SUPERIORES AL 10% EN EL SUELO ESTABILIZADO.

TABLA DE CONFIGURACIONES DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO
“ovroomool orscRroon o 4. EL ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y PLACA HUELLA TENDRA UN fy DE 420 MPa Y ATENDERAN LAS RECOMENDACIONES DEL ARTICULO
INV 640 — 13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.
1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL TSD o TSA + SCE
. P 5. LA RESISTENCIA A LA COMPRESIGN MINIMA DEL CONCRETO HIDRAULICO DE LOS BORDILLOS SERA DE 14 MPa Y CUMPLIRA CON LAS EXIGENCIASS DL ARTICULO
672-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.
3 CA + BG + SBG
. PAVIETO ot oA+ scr 6. LAS CANTIDADES DE OBRA DE LAS ESTRUCTURAS SE CALCULARAN COMO LA MULTIPLICACION DEL ESPESOR RESPORTADO, EL ANCHO Y LA LONGITUD DE LA CALZADA.
5 CA + BG + SCA 7. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA UTIL DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO, ES NECESARIO EJECUTAR LABORES PERIODICAS DE MANTENIMIENTO,
6 CR (sobre subrasante) ENMARCADAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
7 PAVIMENTO RIGIDO CR + 15 cm SBG 7.1, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA: REMOCION DE ESCOMBROS, MATERIAL VEGETAL, SUSTANCIAS LIQUIDAS Y DERRUMBES.
165 8 CR + 15 cm SCE 7.2. REALIZACIGN DE BACHEOS, PARCHEOS Y SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES.

7.3. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SERNALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.
7.4. LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLA.
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8.1.3 Estructura tipo placa huella

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadadas para
vehiculos, animales y personas en tramos criticos de vias rurales. El sistema consiste en la
colocacién de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia
tal, que coinciden con las huellas de la circulacion vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m
cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclépeo y/o piedra
pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el
acomodamiento de la seccién al ancho disponible de la via. Sus moddulos se confinan
transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por bermacunetas.

Dadas sus caracteristicas estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un
sistema para vias con bajos niveles de transito, que permitan su canalizacion sobre los rieles de
concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un
solo carril de circulacion, estableciéndose nichos especificos con el ancho suficiente, y una
superficie distinta de rodado, que permita el paso simultaneo de vehiculos en direcciones opuestas.
Poder garantizar que el transito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica
que la velocidad de la via sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior,
se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla solo se use en vias con ancho de
calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operacion inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500
m de longitud. Asi las cosas, en vias predominantemente bidireccionales como las de nuestro pais,
se sugiere que solo se utilice este sistema en vias donde las restricciones propias de pendiente y
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ancho de via originen velocidades de circulacion inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones
efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podria convertirse en una solucion
menos segura para los usuarios y debera considerarse otra alternativa como las técnicas
presentadas en los capitulos 8.1.1y 8.1.2.

En el desarrollo de esta cartilla, se evaluaron diversas combinaciones de espesores de placa,
cargas vehiculares y tipos de suelo de subrasante. Se realizaron modelos numéricos considerando
vehiculos tipo C3, C2 y vehiculos ligeros (camionetas y automéviles). También se considerd que la
placa estuviera en contacto directo con suelo de bajas especificaciones y sobre una capa de
material granular compactado. Se evaluaron igualmente diferentes longitudes de placa para
identificar la mejor combinacion posible. En el plano 125 se presentan los espesores y el refuerzo
requerido para vehiculos livianos, y en el plano 126 para vehiculos C1y C2.

8.1.4 Caminos ancestrales

Teniendo en cuenta los objetivos y estrategias para la equidad de oportunidades de los grupos
étnicos, el gobierno Nacional a través del PND 2018 — 2022 Pacto por Colombia, pacto por la
equidad, exalta la relevancia e importancia de los caminos ancestrales y pretende integrar a las
comunidades indigenas y grupos étnicos en los programas de infraestructura vial, dando paso a la
promocion y desarrollo de redes de negocios comunitarios, comercializacion de productos agricolas
y fomento del turismo de naturaleza, lo cual ha hecho notoria la vigencia e importancia de los
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Caminos Ancestrales; también busca fomentar la conciencia a favor de la conservaciéon ambiental
y la calidad de vida de las comunidades autoctonas. Estas tendencias actuales son compatibles
con la cosmogonia de las comunidades indigenas y grupos étnicos en donde consideran los
territorios como espacios sagrados y ancestrales.

Los caminos ancestrales presentan un trafico particular, principalmente compuesto vehiculos
motorizados pequefos, motocicletas, bicicletas y peatones. La estructura corresponde a una losa
de Concreto Hidraulico de MR=3.8 MPa, espesor de 0.10 m y malla electrosoldada, confinada por
unos dentellones de seccién de 0.10 x 0.20 m reforzados con varilla de 3/8” y flejes cada 0.25 m
de 1/4"; soportada en una capa de subbase granular de 0.15 m, protegida por un geotextil en la
base; y anchos sugeridos de 1.5y 2.0 m. La estructura se reporta en el plano 127.

8.2 Consideraciones de transito y carga de disefio

Para establecer la distribucion y composicion vehicular se empleara informacion disponible en
cada municipio, o bien el Ingeniero de Transporte y Vias o Civil Especialista establecera la
necesidad de realizar un conteo representativo con una duracion minima de 5 dias, el cual debera
incluir periodos y horas representativas de alto flujo vehicular o utilizara factores de ajuste por
épocas del afio donde se presente aumento de transito por cosechas, turismo, y demas eventos
representativos. Finalmente, proyectara la carga de disefio para periodos estructurales
recomendados hasta 10 afos.
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H 070 3. EL ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS Y LA PLACAS DEBERA TENER UN FY=420 MPA Y ATENDERA TODOS LOS REQUERIMIENTOS
B X DEL ARTICULO INV—640—13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIGN DE CARRETERAS DEL INVIAS.
CUNETA 4. EL SUELO CEMENTO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIGN INCONFINADA SUPERIOR A 3 MPA A LOS 7 DIA DE CURADO Y
DEBERA CUMPLIR LAS CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTICULOS INV—350-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
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SIN ESCALA 5. LOS MATERIALES DE BASE GRANULAR, SUBBASE GRANULAR O AFIRMADO DEBERAN CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTICULOS
INV=330—13, INV—320—13 E INV—311—13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.
6.  PARA EL SELLO DE LAS JUNTAS ENTRE PLACAS HUELLAS SE EMPLEARA MATERIAL ASFALTICO O PREMOLDEADO, CUYAS CARACTERISTICAS
LOSA DE CONCRETO e:15cm SE ESTABLECEN EN LAS ESPECIFICACIONES AASHTO M—89, M—33, M—153 Y M—30.
PARRILLAS #3 ©0.20m 7. TANTO AL INICIO COMO AL FINAL DE LOS TRAMOS DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SE DEBE GENERAR UN AREA
(NOTA 7 — PLANO 120) VIGA RIOSTRA PLACA HUELLA DE TRANSICION DEL SUELO A LA ESTRUCTURA RIGIDA. PARA ESTOS CASOS EL CONSTRUCTOR DEBERA CONSIDERAR UN TRATAMIENTO
CAPA RODADURA ESPECIAL QUE PUEDE CONSISTIR EN LA ESCARIFICACIGN Y COMPACTACIGN ADICIONAL, CUANDO SE TRATA DE MATERIALES GRANULARES
\¢ Y COMO AFIRMADOS O SUBBASES, O DE LA CONFORMACION DE UN REEMPLAZO DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADO CON UN ESPESOR
MINIMO DE 0.15 M EN LAS ZONAS EN CONTACTO POR FUERA DE LA PLACA HUELLA. ESTE TRATAMIENTO SE DEBE REALIZAR EN UNA
LONGITUD DE AL MENOS 2 M.
S 8. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA OTIL DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO, ES NECESARIO EJECUTAR LABORES
0.15  AFIRMADO PERIGDICAS DE MANTENIMIENTO, ENMARCADAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
% EXISTENTE 8.1. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA: REMOCION DE ESCOMBROS, MATERIAL VEGETAL, SUSTANCIAS LIQUIDAS Y DERRUMBES.
015 CAPA DE MATERIAL GRANULAR 8.2. REALIZACION DE BACHEOS, PARCHEOS Y SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES.
N o SUELO CEVENTO 8.3. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SENALIZACIGN HORIZONTAL Y VERTICAL.
L L 8.4. LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLA.
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LONGITUD DE | ESPESOR DE [grcon 4| SEPARACION | CONCRETO ACERO DE CONCRETO | MATERIAL GRANULAR O
LA PLACA (m)| LA PLACA ENTRE BARRAS| PLACAS (m3)|REFUERZO (KG)| CICLOPEO (m3)| SUELO CEMENTO (m3)
3 0.15 Z 0.15 51 3024 3 130
0.20 4 0.20 60 2745 3 130
SIN MATERIAL GRANULAR
LONGITUD DE | ESPESOR DE | gycpn | SEPARACION | CONCRETO ACERO DE CONCRETO
LA PLACA (m)| LA PLACA ENTRE BARRAS| PLACAS (m3)REFUERZO (KG)| CICLOPEO (m3)
1 70 3 0.15 5 0.10 51 4579 3
0.20 5 0.20 60 3244 13

NOTAS

EL CONCRETO PARA LA BERMA CUNETA, VIGAS RIOSTRA Y EN LOS RIELES O PLACAS HUELLAS TENDRA UNA RESISTENCIA A LA
COMPRESION A LOS 28 DIAS DE 21 MPA, Y DEBERA CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTICULO INV—630—13 DE LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.

EL CONCRETO CICLOPEO TENDRA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS DE 14 MPA Y DEBERA CUMPLIR LAS EXIGENCIAS
DEL ARTICULO INV—630—13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.

EL ACERO DE REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS Y LA PLACAS DEBERA TENER UN FY=420 MPA Y ATENDERA TODOS LOS REQUERIMIENTOS
DEL ARTICULO INV—640—13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.

EL SUELO CEMENTO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA SUPERIOR A 3 MPA A LOS 7 DIA DE CURADO Y
DEBERA CUMPLIR LAS CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTICULOS INV-350—13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.

LOS MATERIALES DE BASE GRANULAR, SUBBASE GRANULAR O AFIRMADO DEBERAN CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTICULOS
INV=330—13, INV=320—13 E INV=311-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.

PARA EL SELLO DE LAS JUNTAS ENTRE PLACAS HUELLAS SE EMPLEARA MATERIAL ASFALTICO O PREMOLDEADO, CUYAS CARACTERISTICAS
SE ESTABLECEN EN LAS ESPECIFICACIONES AASHTO M-89, M—33, M—153 Y M-30.

TANTO AL INICIO COMO AL FINAL DE LOS TRAMOS DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SE DEBE GENERAR UN AREA
DE TRANSICION DEL SUELO A LA ESTRUCTURA RIGIDA. PARA ESTOS CASOS EL CONSTRUCTOR DEBERA CONSIDERAR UN TRATAMIENTO
ESPECIAL QUE PUEDE CONSISTIR EN LA ESCARIFICACION Y COMPACTACION ADICIONAL, CUANDO SE TRATA DE MATERIALES GRANULARES
COMO AFIRMADOS O SUBBASES, O DE LA CONFORMACION DE UN REEMPLAZO DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADO CON UN ESPESOR
MINIMO DE 0.15 M EN LAS ZONAS EN CONTACTO POR FUERA DE LA PLACA HUELLA. ESTE TRATAMIENTO SE DEBE REALIZAR EN UNA
LONGITUD DE AL MENOS 2 M.

PARA  GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA UOTIL DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO,
PERIODICAS DE MANTENIMIENTO, ENMARCADAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA: REMOCION DE ESCOMBROS, MATERIAL VEGETAL, SUSTANCIAS LIQUIDAS Y DERRUMBES.
REALIZACION DE BACHEOS, PARCHEOS Y SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES.

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SERNALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.

LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLA.
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NOTAS

1.

LA SUBBASE GRANULAR CORRESPONDE A UNA SBG-38 CLASE C Y
ATENDERA EL ARTICULO 320-13 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.

EL MODULO DE ROTURA MINIMO DEL CONCRETO SERA DE 3.8 MPa. Y
CUMPLIRA  CON LAS EXIGENCIAS DEL ARTICULO 500-13 DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL
INVIAS.

LOS DENTELLONES SE REFORZARAN CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE
LIMITE DE FLUENCIA (FY) MINIMO DE 420 MPa, Y ATENDENRAN LOS
REQUERIMIENTOS  DEL ARTICULO 640—13 DE LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DEL INVIAS.

TODOS LOS MATERIALES Y ACTIVIDADES INVOLUCRADAS DEBEN CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES DE INVIAS Y SU DOCUMENTOS TECNICOS.

DEBEN TENER UNA PENDIENTE TRANSVERSAL DEL 2%, HACIA UNO O AMBOS
LADOS.

EN SECTORES DE PODRAN
ESCALONADOS.

ALTA  PENDIENTE SE DISPONER  PASOS

EL DISENO GEOMETRICO DE JUNTAS DEBERA CONTEMPLAR RELACIONES DE
ESBELTES (LARGO/ANCHO) ENTRE 1.0 Y 1.3 Y LA LONGITUD MAYOR
OSCILARA ENTRE 20 Y 25 VECES EL ESPESOR DE LA LOSA.

SE EFECTUARAN DOS CORTES DE JUNTAS EN LA LOSA. EL PRIMER CORTE
SE EFECTUARA PARA ALIVIAR Y CONTROLAR GRIETAS OCASIONADAS POR LA
RETRACCION PLASTICA DEL CONCRETO. SE RECOMIENDA REALIZARLO CADA
DOS (2) LOSAS PARA AGILIZAR EL PROCESO DE CORTE Y EVITAR
INCONVENIENTES CON EL PROCESO DE FRAGUADO DEL CONCRETO. EL
SEGUNDO CORTE SE EFECTUARA PARA PERFILAR LA JUNTA DETALLADAMENTE
Y ALOJAR EL MATERIAL DE SELLO.

PARA EL SELLO DE LAS JUNTAS ENTRE PLACAS SE EMPLEARA MATERIAL
ASFALTICO O PREMOLDEADO, CUYAS CARACTERISTICAS SE ESTABLECEN EN
LAS ESPECIFICACIONES AASHTO M—89, M—-33, M—153 Y M-30.

. EN EL PROCESO DE SELLADO DE LAS JUNTAS SE EVITARA LA PRESENCIA

DE AGUA EN LAS PAREDES DE LA JUNTA Y DE MATERIAL INCOMPRESIBLES
AL INTERIOR DE LA MISMA.

. EL ACABADO DE LAS SUPERFICIES DEL CAMINO ANCESTRAL PODRA SER

TEXTURIZADA 0 ESTAMPADA, TOTALMENTE CONTINUO, FIRME Y
ANTIDESLIZANTE TANTO EN CONDICIONES SECAS COMO EN AMBIENTES
HOMEDOS Y SATURADOS.

. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EXPRESADAS EN METROS, AL MENOS QUE

SE INDIQUE OTRA UNIDAD DE MEDIDA.

OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS

VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

CONTIENE:

SECCIONES Y TABLA DE ESPESORES
PAVIMENTO RIGIDO

FECHA
FEBRERO DE 202

PLANO No.

ARCHIVO:
PLANOS 7-VO1

ESCALAS: INDICADAS
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8.3 Exploracion geotécnica y capacidad de soporte de la subrasante

Considera las actividades basicas para la caracterizacion del suelo de apoyo de las estructuras,
enmarcadas en los siguientes procedimientos.

8.3.1 Trabajo de campo

Ejecutar minimo cuatro (4) apiques georreferenciados dentro de la calzada, con separaciones
maximas de 500 m y profundidades minimas de 1.50 m, a partir del nivel de rasante de la via, con
extraccidn de muestras de suelo en cada estrato, garantizando las siguientes actividades particu-
lares por cada sondeo efectuado.

1. Levantamiento del perfil estratigrafico (incluye registro fotografico, escala grafica de
profundidad, descripcion visual, limites de consistencia, clasificaciéon de cada estrato,
humedad y posicion del nivel freatico).

2. Toma de testigo inalterado, a nivel de subrasante, segin Norma INV E-148-13.

3. Ejecucion del cono de penetracion dinamico, segun INV E-172-13
8.3.2 Caracterizacion de la subrasante

Se deben considerar los ensayos reportados en la Tabla 8-9 para evaluar las condiciones
geotécnicas del suelo definido como subrasante.
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Tabla 8-9. Ensayos para el estudio de la subrasante

ENSAYO NORMA INV
Limite liquido E-125-13
Limite plastico E-126-13
% Pasa tamiz de 75um (Tamiz No 200) E-214-13
Granulometria E-123-13
Cono de Penetracién Dinamico (PDC) E-172-13
Humedad E-122-13
% Expansién en CBR E-148-13
Relacion humedad peso unitario seco
modificada E-142-13
CBR de suelos compactados en
laboratorio y sobre muestra inalterada- E-148-13. E-169-13
relacion de soporte del suelo en el ’
terreno (CBR "IN SITU")
Gravedad especifica E-128-13, E-222-13, E-123-13

8.3.3 Definicion de tramos homogéneos de via
Corresponden a sectores de la via con condiciones geoldgicas, geotécnicas, de transito, de clima

y constructivas similares.
La definicion de un tramo homogéneo de via requiere el analisis y evaluacién de cuatro (4) esce-
narios o niveles incluyentes.

173 Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural




1. Proyecto: Considera longitudes de tramo superiores a 3 Km. Se recomienda que vias de menor
longitud sean consideradas como un solo tramo.

2. Sector: Definicion de rangos similares de transito (Tabla 8-4), precipitacién (Tabla 8-6) y tempera-
tura (Tabla 8-7).

3. Tramo: Discriminacion de los segmentos viales nuevos y existentes.

4. Segmento: Evaluacion estadistica de parametros geotécnicos y mecanicos homogéneos, de los
tramos definidos, a nivel de subrasante. Se recomienda evaluar la homogeneidad paramétrica con
el Método de Minimos Cuadrados.

PROYECTO SECTOR TRAMO SEGMENTO
NIVEL | NIVEL Il NIVEL il NIVEL IV

Tramo tipo 1 - Segmento A — Integra la via
Tramo existente existente al proyecto.

Transito y

Segmento B — Corte

Tramo tipo 2 -

Tramo nuevo
Segmento C — Lleno
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9. MANUAL DEL USUARIO DEL APLICATIVO
MOVIL COLOMBIA RURAL APP

En el presente manual se exlicara en forma completa el funcionamiento de Colombia Rural App,
aplicacién que fue realizada con el fin de brindar una guia para las construcciones requeridas la
cartilla del programa Colombia Rural para las vias rurales de Colombia. Para esto, la aplicacion
muestra diferentes diagramas y recomienda las mejores opciones con el fin de ofrecerles una
percepcion general de la obra a las personas encargadas de la misma. Las caracteristicas
generales del sistema son:

* Nombre: Colombia Rural App
e Version: 1.0
e Fecha de elaboracion: Marzo de 2020

9.1 Introduccion al Sistema

Colombia Rural App es una aplicacion movil disefada especialmente para las personas
encargadas de realizar construcciones en vias rurales de Colombia. La aplicacibn muestra
diagramas basicos y realiza una serie de preguntas para asi sugerir las opciones mas apropiadas
para la construccién a realizar. Es muy importante aclarar que la aplicacion funciona unicamente
como guia y debe ser complementada con los planos proporcionados en la cartilla de INVIAS
(Instituto Nacional de Vias).
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9.2 Ingreso al Sistema

1. Una vez ejecutado el sistema mediante el acceso directo, aparece una pantalla de
bienvenida. Si se presiona el botdn “Siguiente” la aplicacion nos llevara a un mensaje de
alerta (Figura 9 1).

2. Después de mencionar que la aplicacién no reemplaza un trabajo de ingenieria y fue
disefiada unicamente para servir como guia, iremos al menu principal (Figura 9 2).

3. En el menu principal se encuentran los cuatro médulos sobre los que la aplicacion brinda
una guia (Figura 9 3). Debe seleccionarse el requerido para el tipo de obra a realizar.
También podemos ir a la cartilla oficial proporcionada por INVIAS presionando el botén
“CARTILLA".

9.3 Componentes de Interfaz
En la Figura 9 4 se observa la apariencia de la componente de interfaz con la cual se debe
interactuar para efectuar la seleccion.
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9.4 Uso del Sistema

Al seleccionar el modulo requerido, el sistema nos llevara a una serie de preguntas cuya
estructura fue enunciada en el item anterior (Figura 9 5).

Después de contestar la totalidad de las preguntas el sistema arroja la mejor opcién (Figura 9 6).
Si desea visualizar que otras opciones son viables para las condiciones contempladas en el
cuestionario, debe seleccionar el boton “Otras Opciones”. También puede acceder a la cartilla
seleccionando el botén “Ver PDF” o al menu principal seleccionando el botén “home”.ﬁ

9.5 Requerimientos técnicos del sistema
* Android 5.0 API nivel 21 o superior.
« iOS 8.0 o superior.
» Pantalla minima de 4”.

9.6 Contingencias y soporte técnico: Universidad de Medellin

Santiago Urrego Alejandra Bedoya Alejandro Suaza
santimo0108@gmail.com | alejandrabedoya00@gmail.com | alejandrosuaza.1022@gmail.com
321 624 2003 300 209 1242 321 2633720
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Figura 9 1.
Pantalla de bienvenida
con mensaje de alerta

El siguiente aplicativo es propiedad del
Instituto Nacional de Vias - Programa
Colombia Rural de la Presidencia de la
Republica. Contiene aspectos basicos de la
Cartilla Obras menores de Drenaje y
Pavimentos para Vias Rurales

Desarrollado por la Universidad de Medellin
Version 1.0

2020

> SIGUIENTE

Figura 9 2.

Pantalla con mensaje de
advertencia del alcance de la App

Advertencia
Los planos y recomendaciones que se
presentan en esta aplicacion son

en consecuencia, no suponen
responsabilidad del Instituto Nacional
de Vias sobre la informacion que
suministran y, por tanto, deben
aceptarse tan sélo como
de toda la

respon;

obra es Unica y exclusivamente del

constructor @ interventor y cualquier
836 - '

, com| o
inspeccion que realice el Instituto
de Vias o sus
se hara para verificar su

calidad de las obras objeto del
contrato.

Aceptar

178 Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural

Figura 9 3.
Pantalla con menu principal

INVIAS

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PAVIMENTOS

CARTILLA




Figura 9 4.
Pantalla de la componente
de interfaz

Proguntas para la busqueda del plano
Que moyor so adapte

2. (Presertia satema O drenage supertc o™

- » Barra de progreso
» Prequnta

Opciones de respuesta

—» Estado de validacion

—» Navegacon

- J
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Figura 9 5.
Pantalla de la componente
de interfaz y las preguntas

Preguntas

Preguntas para la busqueda del plano
que mejor se adapte.

9. ;Cual es el tipo de economia?

Residencial
Turistico
Industrial

Ha selecccionado: Comercial

Figura 9 6.
Pantalla mostrando la
mejor opcion determinada

Resultado de Muro

Segun los datos ingresados la mejor opcion para el
muro es:

Muro en voladizo

Los muros de retencion en voladizo se
construyen de concreto reforzado y
consisten en un tallo delgado y una losa
de base; son econémicos hasta una altura
de aproximadamente 8 m (Das, 1985).

¥ Ver PDF
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